
Karta produktu
Calla Verde M 5 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 5

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A++ A++

Znamionowa moc cieplna 5 5 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 167 127 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 2 567 3 349 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 56 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 7 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 7

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A++ A++

Znamionowa moc cieplna 6 6 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 168 127 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 2 770 3 638 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 56 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 9 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 9

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A++ A++

Znamionowa moc cieplna 7 7 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 172 130 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 3 319 4 432 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 50 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 12 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 12

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A++ A++

Znamionowa moc cieplna 8 8 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 171 136 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 3 971 5 097 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 52 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 14 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 14

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++ A++

Znamionowa moc cieplna 10 10 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 182 144 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 4 578 5 701 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 53 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 16 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 16

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++ A++

Znamionowa moc cieplna 13 13 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 183 143 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 5 738 7 362 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 54 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 18 

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 18

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++ A++

Znamionowa moc cieplna 14 14 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 182 143 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 6 238 7 928 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 54 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %



Karta produktu
Calla Verde M 20

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

www.heiztechnik.pl/calla

Dane techniczne pompy ciepła:
Producent Heiztechnik

Model Calla Verde M 20

Dane na temat klasy efektywności energetycznej i mocy znamionowej:

Klimat umiarkowany / niski umiarkowany / średni

Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń A+++ A++

Znamionowa moc cieplna 15 15 kW

Efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 180 142 %

Roczne zużycie energii przez ogrzewanie pomieszczeń 6 662 8 459 kWh

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 41 dB

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz 54 dB

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji:
Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów lokalnych.

Dane techniczne regulatora temperatury:

Klasa regulatora VI

Wkład sterownika w wydajność 4,0 %
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