‘Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 121K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: ONE PLUS 8 kW /ONE PLUS BASIC 8 kW o mocy 8 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

B é— _______ S Tlenek wegla| Eco mg/mg‘n 153,20 <500
Q E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m?‘n 153,94 -
= 'g Organiczne zwigzki gazowe| Egac mg/m’, 5,66 <20
g o eyl B | mg/m®, | 1285 | <40
o Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 209,25 | <500
:2—.' g TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy mg/m3n 121,66 -
uE_, = = Organiczne zwiazki gazowe| Egge mg/m3n 11,71 <20
E ] | Pytl Emv | mg/m’ | 1680 | <40
o Tlenek wegla| Egco | mg/m®, | 200,84 | <500
e Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E yoy mg/m"‘n 126,50 <200
g E Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc | mg/m’, 10,81 <20
o ~ Pyl Esp | mg/m’, | 1621 | <40
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
Nson % 86r77 T
o pomieszczen w trybie aktywnym _
o Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
AL Ms % 81,18 >75
= o __ pomieszczen| * | o
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kW | 8,20 -
3 ; Sprawnos¢ uzytkowa N, % 85,83 -
© | nominalna
8 | Sprawnosc cieplna]  ng, % 93,48 2879
= Moc Wytworzone ciepto uzytkowe; P, kW 2,30 -
.. Sprawnos¢ uzytkowa n, % 86,94 -
minimalna
o Sprawnosc CIepIna ~ Nep % | _9_??__,:97__ > 87,38 _
Zuzyme energn na potrzeby w’fasne moc nominalna| el kw 0,034 -
:g % Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el kw 0,025 -
2 O
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wlasne w trybie czuwania| Pgg kW 0,0051 -
w 2
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 120,23 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

‘) zestawzone powyiej emisje odniesione s do spalm suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym wtemperaturze 273,15K i przy cignieniu 1013 25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/121K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktére] zaimplementowano,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczgcych kottéw na paliwa state.
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ZElom " AKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 122K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy
Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: ONE PLUS 11 kW /ONE PLUS BASIC 11 kW o mocy 11 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

g Tlenek wegla, Eg mg/m?’n 149,27 | <500
| B E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  Eyoy 1 mg/m’, 160,61 -
= g Organiczne zwigzki gazowe| Epge | mg/m3n 5157, <20
e | Pyl B | mg/m’, | 13,67 | <40
@ Tlenekwegla, Eco | mg/m’, | 220,00 & <500
:;—J- 9 TEB Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyoy i mg/m?, 167,48 -
,_,E_, = 'S Organiczne zwiazki gazowe' Egge | mg/mg'n 11,49 <20
_E Pyl By | mg/m’ | 1609 | <40
i g Tlenek wegla| E;co | mg/ m3,1 209,39 <500
' o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; yox mg/man 166,45 <200
o Organiczne zwigzki gazowe| E; ogc mg/man 10,60 <20
che | By, | mgm’, | 1573 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
. . . Nson % 86:28 5
o pomieszczen w trybie aktywnym
=3 Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
Gl . A s % 81,02 =75
= pomieszczen) | I O S
-§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 10,90 -
3 : Sprawnosc¢ uzytkowa N % 86,14 -
S | nominalna L
ki ~ Sprawno$¢cieplna;, n, | % | 93,61 > 88,04
s Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 2,55 =
- Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,31 -
minimalna L.
2 ~ Sprawno$ccieplna] N % 93,40 | 287,52
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna: el kw 0,037 i -
:§ %’ Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna, el ;, kw 0,026 -
2 U
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania, Pgg kw 0,0051 -
m =2
'§ %’ Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej kotta]  EEI - 119,85 -
!
| Klasa efektywnosci energetycznej e - A+ -

- *) zesta’wione powyriej érﬁii%je odniesione 53 do spalin suchyéh zawieraj;cvch 10% tlenu w stanie normalhym, w temperaturzé 273,15Ki przy cisnieniu 1013,25-m-b-a'r -_‘
Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/122K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktorej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 123K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy
Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: ONE PLUS 15 kW /ONE PLUS BASIC 15 kW o mocy 15 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

: N i‘.—’- B e T R mg/m’, ; 199,48 | <500
8 E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eygy mg/msn } 168,37 -
= g Organiczne zwiazki gazowe| Egge mg/m3n : 8,95 <20
& 1 - | Pl B | mg/m’, | 12,49 | <40
f © Tlenek wegla Eco mg/mg’n 239 27 | <500
:;,—’- 2 TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyg, ; mg/m3n [ 142,04 -
UE_, = 'S Organiczne zwigzki gazowe| Egge | mg/m3n [ 18,47 <20
B Pl Ew | mgm, | 1719 | <40
o Tlenek wegla| Eqco | mg/m®, | 23330 | <500
} o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; yoy mg/m3n \ 145,99 <200
‘ 5 Organiczne zwigzki gazowe| Eg ogc mg/m3n . 17,05 £20
Ay _ PV Ep | me/m’ | 1649 | <40
i Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania
| Nson % 85,87 i
o | pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
o | M, % 81,36 >75
a9 - - __pomieszczerti| R L
~§ i Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw | 15,30 5
3 . Sprawnosé uzytkowa Nn % 85,71 -
S | nominalna
© - ~Sprawnosccieplnal N, | % 93,13 | 288,18
= w& Moc * Wytworzone cieplo uzytkowe P, kW= i
—_ Sprawnos¢ uzytkowa| n, % 85,90 -
- minimalna
5 ] Sprawnosccieplnal N, | % | 9311 | 287,65
Zuzyme energii na potrzeby wilasne moc nominalna| el kw J 0,042 | -
2 g Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el, kw 0,03 -
S 3
S E - Zuiycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Pgg kW 0,0051 | -
SR |
= % | Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - | 120,00 -
' Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ , -

*) zestawione | powyiej emrs;e odniesione 53 do spahn suchych zaw:erajqcych 10% tlenu w stanie normalnym w temperaturze 273, 15Ki przy ciénieniu 1013 25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/123K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogoéw dotyczacych kotidéw na paliwa state.
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Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM"” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
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Katowice ® NA STRAZY |
Elom JAKOSC
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 124K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: ONE PLUS 20 kW /ONE PLUS BASIC 20 kW o mocy 20 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotfa: 1 Kociot kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotfa 5

Parametr Symbol Jednostka ~ Warto$¢ Kryterium

s [ Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 181,77 | <500
8 f_sv Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyox | mg/m?, ’ 184,51 -
= g Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m3n 1 6192 <A )
< | Pytl Epw | mg/m’, | 1160 | <40
i © Tlenek wegla! Eco | mg/m’, | 224,96 | <500
) g TEE Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Enox mg/m?, 174,80 _
E 2 g Organiczne zwiazki gazowe  Eoc me/m 117960 | 220
E Pvfl Epm | mg/m’, | 19,67 <40
o Tlenek wqgla Esco | mg/m’, | 218,48 | <500
! 8 ! Tlenki azotu w przeliczeniu na N02! E;, nox mg/m”, ] 176,26 <200
r R Organiczne zwiazki gazowe Esoec | mg/m’, | 16,30 | <20
| (7] i i
e Pyl Ep | mg/m’, | 1846 | <40
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewanra i ;
so0n % 85,49 i i
o pomieszczen w trybie aktywnym: ;
B Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
."_:} ! s 8 MNs % 81,10 =77
© pomieszczen _ | o
¥ i Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kW' | 20,25 .
2 ; Sprawnos¢ uzytkowa N % 85,63 -
S | nominalna
k] Sprawnosc cieplna| N, % | 9308 | >883
= Niise ' Wytworzone ciepto uzytkowe. Py kw | 479 .
- Sprawnos$¢ uzytkowa Ny % 85,46 -
minimalna
_ Sprawnos¢ cieplna N | % 93,06 287,78
| Zuzycie energii na potrzeby wlasne moc nominalna, el,,, kw I 0,054 | -
:g % Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el,;, kw 0,029 -
K E' Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania,  Pgg kW | 0,0051 -
m = H
s g Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta,  EEI - 119,58 =
Klasa efektywnosci energetycznej - E - A el

|
“) zesta‘wmne powyzej emls;e odniesione sq do spalm suchych zawmrajacych 10% tlenu w stanie normalnvm w t:emperaturze 273, 15K przy ci¢nieniu 10Il3 25 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/124K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogodw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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