arawlce ® NA STRAZY

. JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 131K/1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcow 7, 83-250 Skarszewy

Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: Q PELLET 12/ HT DASPELL 12 o mocy 12 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5
—— I Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium
{ © Tlenek wegla Eco I mg/m 155,52 <500
g T:" Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m N 125,37 -
2 E Organiczne zwigzki gazowe| Epge mg/m3n 9,56 <20
g e _Pyl| Epy | mg/m’, | 1502 | <40
Tl Tlenekwegla| Eco | mg/m’, | 309,54 | <500
:% 2 E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/mBn 136,16 -
uE_, = = Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m3n 19,25 <20
B Py B | mg/m’, | 1706 | <40
© Tlenek wegla| Eg co meg/m’, 286,44 <500
§ Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E;, nox mg/m"‘n 134,54 <200
o Organiczne zwigzki gazowe| E ogc mg/mz’n 17,80 <20
e eyl Ey | mg/m’, | 1675 | <40
‘Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania .
o pomieszczeri w trybie aktywnym flson ” 86,28 -
E. Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania . % S T
-§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW 11,92 -
g nominalna Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,89 -
® | Sprawnoitciepina| Ney | % | 9352 | 28808
2 Kiloe Wytworzone ciepto uzytkowe, P, kW 3,49 -
minimalna Sprawno$¢ uzytkowa| n, % 86,17 -
i _ Sprawnoitciepina| N, | % | 92,20 | 287,56
Zuzyue energu na potrzeby wiasne moc nominalna; el kw 0,042 -
:§ :;: Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalnal el kW 0,032 -
:§ g‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Psg kW 0,0052 -
g % Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 119,99 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

" *) zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tienu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/131K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogodw dotyczacych kotiéw na paliwa state.

KIEROWNIK-PRACOWNI
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Katowice, 20.06.2023 r.

Zakfady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ataw:c'e ® NA STRAZY

, JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 132K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy

Wyrdhb: Kociof grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: Q PELLET 15/ HT DASPELL 15 o mocy 15 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka Wartosé¢ Kryterium

© Tlenek wegla| Eco | mg/m’, | 127,53 | <500
& T‘g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m?, 137,87 | -
2 'g Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m’. 1,69 | <20
. PVl B | mg/m’, | 1539 | <40
o Tlenek wegla|  Eco mg/m°, | 150,10 | <500
:;,-’- - TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyoyx mg/man 97,24 -
,E = E Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/man 5,09 <20
__B Pyt Epw | mg/m’, | 1813 | <40
9 Tlenekweglal E,co | mg/m’, | 146,71 | <500
9 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eg yox mg/m3n 103,33 <200
g Organiczne zwigzki gazowe| Eg oac mg/man 4,58 <20
__________ dEem Pyt{ Egp | mg/m’, 17,72 <40
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
Q i 4 < Nson % 85,65 =
@ pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
@ Ms % 81,84 >75
= i __pomieszczed, " | | ' |
~§ Moc Wytworzone mepto uzytkowe; P, kW 15,62 -
3 . Sprawnos¢ uzytkowa N, % 86,56 -
G | nominalna
s __Sprawnos¢cieplnal Men | % | 93,17 | 288,18
= Hos ~ Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 4,24 -
o Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,66 -
minimalna
- - _ Sprawnosccieplnal ng % 93,11 | 287,65
Zuzyme energii na potrzeby wtasne moc nominalnal el kW 0,043 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el kW 0,035 -
s O
S E‘ Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania; Pgg kW 0,0052 =
o ==
ES -:j' Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 120,84 -
Klasa efektywnosci energetycznej - E : A+ L

* *) zestawione powyze] emisje odniesione sq do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciénieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/132K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kottdw na paliwa state.

KIEROWNIK PRACOWNI

XZ&B@;‘ZGRZ’EW YCH

dr inz. Barte'sz Wecki

Katowice, 20.06.2023 r.
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 133K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcow 7, 83-250 Skarszewy

Wyroéh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: Q PELLET 20/ HT DASPELL 20 o mocy 20 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Warto$€é Kryterium

| 5 ~ Tlenekwegla] Eco | mg/m’, | 139,63 | <500
g E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;|  Eyoqx mg/msn 111,12 -
= g Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/ma‘n 8,84 <20
£ _Pyl| Ew | mg/m’ | 1324 | <40
. g : " Tlenek wegla|  Eco mg/mzn 229,85 | <500
@ 2 g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;| Eygy mg/m°, 84,35 -
uE_I = = Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n 15,20 <20
E Pyl Epy | mg/m’, | 1535 | <40
o Tlenek wegla| E o | mg/m’, | 216,32 | <500
9 Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;| Eg nox mg/m3n 88,37 <200
5 Organiczne zwigzki gazowe| E ogc | mg/msn 14,24 <20
fni e 7 7 7 Pyt E,, | mg/m’, | 1503 | <40
‘ Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania }
g . ¥ Nson | % 86,45 £,
o pomieszczen w trybie aktywnym |
a Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
2 . o Ms % 81,90 277
'S pomieszczen .
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe HA kW 20,83 -
2 . Sprawnosé uzytkowa| n, % 86,65 =
S | nominalna ca
_E_“é Sprawnos¢ cieplna]  ng, % 93,22 > 88,3
= Moc Wytworzone ciepto uzytkowe P, kW : 5,14 -
i Sprawnosc uzytkowa|  n, % 86,42 -
minimalna
o  Sprawnoifcieplna| n, | % | 93,08 | 28778
Zuzyc;e energii na potrzeby wtasne moc nominalna el | kW 0,049 -
:5 % Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| ely, lew 0,038 -
2 0
S 3_,3" Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Pgg kW 0,0052 -
1]
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 120,8 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

* zestaWiSneﬁr;;)\;\}ﬁéj‘;ﬁ;i;jeiVc;d’ﬁiiers'ibr;eisqrda Sr;aliri suéI;yEﬁ z'awie}z;jaat;:‘hr 10% tlenu w sta nkireﬂrlbrm;ir'\ynﬂ,' w témﬁeraturie 273}15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar
Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/133K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogow dotyczacych kottéw na paliwa state.

KIEROWNIK PRAC

-
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dr illz/Ma’éfefJodlcowski
Katowice, 20.06.2023 r. {7
Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




atawfce ® NA STRAZY

, JAKOSCI
ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 134K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy

Wyrdhb: Kociof grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: Q PELLET 24/ HT DASPELL 24 o mocy 24 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

,,,,g ' Tlenek wegla| Egg mg/mgn 159,12 <500
o "g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m3n 135,96 -
= 'g Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m?, 781 <20
s Pyl Eem | mg/m’, 871 | <40
© Tlenek wegla| Ego mg/m3n 218,57 <500
:% 8 TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eypy mg/man 127,97 -
uEJ = = Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/mf‘n 9,70 <20
__E | Pyl B | mg/m’, | 1450 | <40
| g Tlenek wegla| E,co | mg/m®, | 209,65 | <500
| o Tlenki azotu w przeliczeniu na NOy| Eg oy | mg/m3n \ 129,17 ‘[ <200
E ﬁ | Organiczne zwigzki gazowe| E; ogc | mg/m3n 9,42 <20
| Pl E, | mg/m’ | 13,63 | <40
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania) ' ‘
; { : Nson % 86,60 -
Q pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania
2 . Ns % 82,29 >77
= o o pomieszczen| * | | "
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe Pi kW 23,36 -
2 . Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,74
‘S | nominalna L
8 i Sprawnosc cieplna|  flen % 93,17 | 288,38
= Wise Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kW 6,44 -
- Sprawnos$c uzytkowa Ny % 86,57 =
minimalna
: A __Sprawnos¢ cieplna|  Nq, % | 9304 |2>8786
Zuzyue energii na potrzeby w’fasne moc nominalnal el kw 0,065 -
:§ E Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| ely;, kW 0,036 -
2 9
:g g Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania/ P kw 0,0052 -
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 121,26 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

*) zestawione bowyiéj erﬁisje odniesione sq do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w ;téﬁié_ndr_‘ﬁ;afnym, w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,i5 mbar

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/134K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktdrej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottéw na paliwa stale.

KIEROWNIK PRACOWNI
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Zakiady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.; 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 519K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy

Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Fat Q PELLET o mocy 30 kW
HT DASPELL o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

= e Tlenekwegla| Eco | mg/m’, | 127,14 | <500
g f_=° Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m’, 137,09 -
= 'g Organiczne zwiazki gazowe| Eggc mg/m”, 7,94 <20
= o Pyl Epw | mg/m’ | 1591 | <40
© Tlenek wegla|  Eco mg/m?, | 264,06 | <500
:g—- 2 TEB Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Epoy mg/mgn 131,89 -
uE_, = € Organiczne zwigzki gazowe| Egge mg/m3n 14,40 <20
E L Pyl Epy | mg/m’, | 17,92 | <40
g Tlenekweglal Eoco | mg/m®, | 243,52 e 500
9 | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E nox i mg/m3n 132,67 | <200
§ E Organiczne zwigzki gazowe, E. o6c mg/mg,1 13,43 <20
N e - Pyt Ep | mg_/rf_n 17,62 | <40
! Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
o | i ' : Nson % 86,72 -
Q pomieszczen w trybie aktywnym
o Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogr i
.S 4 S -zewam? MNs % 82,52 277
et S ___bomieszczen| =~ _ = S
~§ Moc Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 30,62 -
3 ihal Sprawnos¢ uzytkowa Nn % 86,58 -
§ nominaina Sprawnosc aeplna n % 93,01 > 88,48
a0 I velvsb bob 1ol Mo - = 0930
= - Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 8,72 -
inimal Sprawnos$¢ uzytkowa| n, % 86,75 -
minimalna . .
S Sprawnosc cieplnaj ng, |0 0% | 9334 |=28795
Zuzyme energii na potrzeby wtasne moc nominalna| el kW 0,070 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalnal el kw 0,048 -
)
K E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w tryhie czuwania| Pgg kW 0,0050 -
©
2 Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 121,54 -
=0
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ 2

' *]'zés-t_a_@i_én-e pgw;-'éej emisje odniesiunesqdd Spalin'suﬁhycﬁ zéﬁierajqwﬁ%‘fgn.msfénié-normalnym,wtehperatu-r'z-e'z_]f?,',_l-si(_i 5{13."ci§'5{emi6'1'3723 mbar
Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/519K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kottow na paliwa state.
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Katowice, 23.06.2023 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowncach Sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 520K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcdw 7, 83-250 Skarszewy

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa

Q PELLET o mocy 40 kW

TP T DASPELL 0 mocy 40 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartos¢ Kryterium

| e ~ Tlenekwegla| Eco | mg/m?, | 134,74 | <500
3 TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m”>, 141,35 -
= g Organiczne zwigzki gazowe! Epge mg/m3n 71,47 <20
L B Pyl Epy mg/m’, | 1537 | <40
© Tlenekwegla Eco | mg/m’, | 271,55 | <500

:% g TEU Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Epgy mg/m‘:’n 127,70 -

E 2 g Organiczne zwiazki gazowe| Eoge | mg/m’, 14,64 <20
B Pyl Epy | mg/m’, | 1784 | <40
| gt ~ Tlenek weglal Egco | mg/m’, | 251,03 | <500
‘ 2 | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E nox | mg/mz'n | 129,75 | <200

g : Organiczne zwigzki gazowe  Eq g6c mg/m3n 13,56 <20
e Pyt E, mg/m*, | 17,47 | <40
Sezonowa efektywnoé¢ energetyczna ogrzewania

Q Nson % 86,73 =

o pomieszczen w trybie aktywnym -

° Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania

& ¥ L 1, % 82,70 | 277

S ~ pomieszczer| * | U, T .

2 Nfog Wytworzone cieplo uzytkowe, P, kw 40,54 E

2 . Sprawno$¢ uzytkowa| n, % 86,57 =

S | nominalna

o B Sprawnoscciepina| Nen | % | 9303 | 2886

= Moc Wytworzone ciepfo uzytkowe Py kW 11,72 -

- Sprawnos¢ uzytkowa Np % 86,76 .
minimalna
Sprawnos$¢ cieplna|  ng % 93,35 288,08
— _ lep - LR
Zuzyme energu na potrzeby wtasne moc nominalna| el., kw 0,075 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el;, kw 0,0503 -
2 9
K*, E‘ Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania, Pgg kw 0,0051 -
© =<
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 121,72 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ :

J zestawione powyzej emme e odniesione s 53 do spalm suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym w temperaturze 273,15Ki przy ciénieniu 1013,25 mbar )

Poréwnanie wynikéw ustalonych przez interpolacje na podstawie zrealizowanych badanian, zarejestrowanych pod numerami
B/2023/519K i B/2023/522K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-
5:2021-09 dla Klasy 5 w ktorej zaimplementowano, wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa stale.
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Katowice, 26.06.2023 r.
Zaktady Badari i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

ElOm JAKOSCI
ZASWIADCZENIE oD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 521K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
- Q PELLET o mocy 50 kw
HT DASPELL o mocy 50 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

Parametr Symbol Jednostka  Wartosé Kryterium

' w Tlenek wegla| Eco | me/m’. | 142,35 | <500
g E Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,|  Eyo, mg/m’, 145,62 -
=3 E Organiczne zwiazki gazowe| Egge | mg/m’, 7,00 <20
s PyH B | mg/m’, | 1484 | <40
© Tlenek wegla Eco mg/mg'n 279,04 <500
:% ¥ g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyg, mg/m3n 123,51 -
5 = 'E Organiczne zwigzki gazowe| Eggc mg/m3n 14,87 <20
_E 0 P Em | mg/m’ | 1775 | <40
, g Tlenek wegla Eyco | mg/m?>, } 258,53 | <500
r o Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E nox F mg/m3n (126,82 | <200
. ﬁ Organiczne zwiazki gazowe, E; oec = mg/m’, CEIgIEREC E D)
Lt Pyl E, | mg/m’, | 1731 | <40
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania
i ; g Y ; g Nson % 86,73 -
o pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
5 4 getyczna og n, % 82,87 | >77
S ) - ___pomieszczed| | . N
@ i Wytworzone ciepto uzytkowe| P, kw 50,46 -
2 . Sprawnos¢ uzytkowa| n, % 86,57 -
2 | nominalna
£ o Sprawnosccieplna| N, | % | 93,05 | 2887
= fifige Wytworzone ciepto uzytkowe P, kw 14,73 -
. Sprawnos¢ uzytkowa Ny % 86,76 -
minimalna
Sprawnosc cieplna Nep % 93,36 288,18
Zuzyue energn na potrzeby wiasne moc nominalna| el kW 0,08 -
:§ g Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc minimalna| el,;, kw 0,0527 -
2 v
5 f-_" Zuzycie energii na potrzeby wiasne w trybie czuwania| Py kw 0,0051 -
© =2
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 121,91 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

m\)\;i};ﬁe po;uii?j é'rﬂnﬂiéie adniesione s3 do s'palin suéi\yéh zawieraj_qcych 10% éeﬁ@staﬂfﬁalnym, w t'érhperam_ﬁé,lsrlrmé\} cignieniu -ibiS,igaE}
Poréwnanie wynikéw ustalonych przez interpolacje na podstawie zrealizowanych badaniari, zarejestrowanych pod numerami
B/2023/519K i B/2023/522K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-
5:2021-09 dla Klasy 5 w ktorej zaimplementowano, wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogéw dotyczacych kottéw na paliwa state.
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Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

ZASWIADCZENIE OD 1899 ROKU

Numer WG /2023 / 522K/ 1

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0. ul. Drogowcéw 7, 83-250 Skarszewy
Wyrdb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Q PELLET o mocy 60 kW
TYP* HT DASPELL 0 mocy 60 kW
Paliwo: pellet drzewny
Kategoria kotta: 1 Kociot kondensacyjny NIE
Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09 Klasa kotta 5

_ Parametr Symbol Jednostka  Warto$é Kryterium

Tlenek wegla|  Ego meg/m>. | 149,95 | <500
g/m’,

4]
[ =
g TEu Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eyo, | mg/m®, | 149,88 -
= E Organiczne zwiazki gazowe| Egge | mg/m’, 6,53 <20
L Pyl Ep | mg/m, | 1430 | <40
: © Tlenek wegla|  Eco mg/m’, | 286,53 | <500
= 3 f—g Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| Eygy mg/m”, 119,32 -
,_,EJ 2 E Organiczne zwiagzki gazowe| Egge mg;/mg'n 15,10 <20
B | _ _ Pyi| B | mg/m’ | 1767 | <40
g [ Tlenek wegla, E,co | mg/m, | 266,04 | <500
S | Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,| E; nox | mg/m’, | 123,90 | <200
g Organiczne zwiazki gazowe  E, ogc = mg/m>, | 13,81 ' <20
0 i S o '_J_Yf_l Ep | mg/m’, | 17,16 | <40
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania| '
] ; . Hibs % 86,74 4
g pomieszczen w trybie aktywnym
a Sezonowa efektywnos$c¢ energetyczna ogrzewania
Q2 . M % 83,05 =77
o - _ ~ pomieszczen| | | U7 -
~§ Moc Wytworzone ciepfo uzytkowe P, kW 60,38 -
2 . Sprawnos$¢ uzytkowa| n, % 86,56 -
S | nominalna e o
Az o Sprawnos¢ cieplna|  fen | % | 9308 | 28878
= Moc Wytworzone ciepfo uzytkowe, P, kw 17,73 -
. Sprawnos¢ uzytkowa np % 86,77 -
minimalna 55
B SprawnosCcieplna| N, | % | 93,38 | 28826
Zuzycie energii na potrzeby wtasne moc nominalna| el .« kW 0,085 -
% e Zuzycie energii na potrzeby wiasne moc minimalna| el kw 0,055 -
2 O
S E Zuzycie energii na potrzeby wtasne w trybie czuwania| Py kw 0,0052 -
m ==
§ % Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta|  EEI - 122,09 -
Klasa efektywnosci energetycznej - - A+ -

" *)zestawione powyiej emisje odniesione 53 do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciénieniu 1013,25 mbar

Poréwnanie wynikow zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/522K w Akredytowanym Laboratorium
badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w ktérej zaimplementowano,
wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego | Rady 2009/125/WE oraz Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych kotldéw na paliwa state.
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