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1 Bezpieczenstwo

& Wymagania zwigzane

z bezpieczenstwem sprecyzowane sq
w poszczegolnych dziatach niniejszej
instrukcji. Oprécz nich w szczegdlnosci
nalezy zastosowa¢ sie do ponizszych
wymogow.

° Przed przystgpieniem do montazu,
napraw czy konserwacji oraz podczas
wykonywania wszelkich prac
przytgczeniowych nalezy bezwzglednie
odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz
upewni¢ sie czy zaciski i przewody
elektryczne nie sq pod napieciem.

° Po wytaczeniu regulatora za pomocg
klawiatury na zaciskach regulatora
moze wystgpic napiecie
niebezpieczne.

e  Regulator nie moze by¢
wykorzystywany niezgodnie
Z przeznaczeniem.

° Regulator przeznaczony jest do
zabudowania.

e Nalezy stosowac dodatkowg
automatyke zabezpieczajacq kociot,
instalacje centralnego ogrzewania
oraz instancje cieptej wody uzytkowej
przed skutkami awarii regulatora badz
btedow w jego oprogramowaniu.

e Nalezy dobra¢ wartosé
programowanych  parametréow  do
danego typu kotta oraz do danego
opatu uwzgledniajac wszystkie
warunki pracy instalacji. Btedny dobor
parametrow moze doprowadzi¢ do
stanu awaryjnego kotta (przegrzanie
kotta, cofniecie ptomienia do
podajnika paliwa itp.).

° Regulator jest przeznaczony dla
producentéw kottéw. Producent kotta
przed zastosowaniem regulatora
powinien sprawdzi¢ czy wspodtpraca
regulatora z danym typem kotta jest

prawidtowa i nie powoduje powstania
niebezpieczenstwa.

Regulator nie jest urzadzeniem
iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii
moze by¢ zrédtem iskry badz wysokiej
temperatury, ktéora w obecnosci pytow
lub gazéw palnych moze wywotac
pozar lub wybuch.

Regulator musi zosta¢ zainstalowany
przez producenta kotta, zgodnie

z obowigzujacymi normami
i przepisami.

Modyfikacja zaprogramowanych
parametrow powinna by¢

przeprowadzana tylko przez osobe
zaznajomiong z niniejszg instrukcja.

Regulator mozna stosowac¢ tylko w
obiegach grzewczych wykonanych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja elektryczna w ktérej pracuje
regulator powinna by¢ zabezpieczona

bezpiecznikiem dobranym
odpowiednio do stosowanych
obcigzen.

Regulator nie moze by¢ uzytkowany z
uszkodzong obudowa.

W zadnym wypadku nie wolno
dokonywa¢ modyfikacji konstrukcji
regulatora.

W regulatorze zastosowano odfgczenie
elektroniczne podtaczonych urzadzen
(dziatanie typu 2Y zgodnie z PN-EN
60730-1) oraz mikroodtgczenie
(dziatanie typu 2B zgodnie z PN-EN
60730-1).

Nalezy uniemozliwi¢ dostep dzieci do
regulatora.



2 Informacje ogdlne

Regulator jest nowoczesnym urzgdzeniem
elektronicznym przeznaczonymi do
sterowania praca kotta pelletowego z
wykorzystaniem optycznego czujnika
jasnosci ptomienia. Urzadzenie posiada
zwartg obudowe prostg do instalacji.

Moze sterowac pracg bezposredniego obiegu
centralnego ogrzewania, praca obiegu cieptej
wody uzytkowej a takze pracg pieciu
mieszaczowych obiegéw grzewczych.
Temperature zadang obiegdéw grzewczych
mozna zadawaé¢ na podstawie wskazan
czujnika pogodowego. Mozliwos¢ wspotpracy
z termostatami pokojowymi, oddzielnymi dla
kazdego obiegu grzewczego, sprzyja
utrzymywaniu temperatury komfortu w
ogrzewanych pomieszczeniach. Ponadto
urzadzenie wilgcza w razie potrzeby
rezerwowy kociot (gazowy lub olejowy).
Regulator posiada mozliwos¢ wspotpracy
z dodatkowym panelem sterujacym
umieszczonym w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz z dodatkowym modutem
sondy A. Obstuga regulatora odbywa sie w
fatwy i intuicyjny sposob. Regulator moze
by¢ uzytkowany w obrebie gospodarstwa
domowego i podobnego oraz w budynkach
lekko uprzemystowionych.

3 Informacje dotyczace dokumentacji
Instrukcja regulatora stanowi uzupetnienie
dokumentacji kotta. W szczegdlnosci oprdcz
zapisbw w niniejszej instrukcji nalezy
stosowa¢ sie do dokumentacji kotfa.
Instrukcje regulatora podzielono na dwie
czesci: dla uzytkownika i instalatora. Jednak
w obu czesciach zawarto istotne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo, dlatego
uzytkownik powinien zaznajomic sie
z obiema czes$ciami instrukciji.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
instrukcji nie ponosimy odpowiedzialnosci.

4 Przechowywanie dokumentacji
Prosimy o] staranne przechowywanie
niniejszej instrukcji montazu i obstugi oraz
wszystkich innych obowigzujacych
dokumentacji, aby w razie potrzeby mozna
byto w kazdej chwili z nich skorzystaé. W
razie przeprowadzki lub sprzedazy
urzadzenia nalezy przekaza¢ dotaczong
dokumentacje nowemu uzytkownikowi Ilub
wiascicielowi.

5 Stosowane symbole oraz oznaczenia
W instrukcji stosuje sie nastepujace symbole
graficzne oraz oznaczenia:

ﬁ - symbol oznacza pozyteczne
informacje i wskazéwki,

& - symbol oznacza wazne informacje od
ktérych zaleze¢ moze zniszczenie
mienia, zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi i zwierzat domowych,

Uwaga: za pomocg symboli oznaczono
istotne informacji w celu utatwienia
zaznajomienia sie z instrukcja. Nie zwalnia to
jednak uzytkownika i instalatora od
przestrzegania wymagan nie oznaczonych za
pomocg symboli graficznych!

6 Dyrektywa WEEE 2002/96/EG
Ustawa o elektryce i elektronice

%T;‘_%

X
e Utylizowa¢ opakowania i produkt na
koncu okresu uzytkowania

w odpowiedniej firmie recyklingowej.

e Nie wyrzucac produktu razem
ze zwyklymi odpadami.

e Nie pali¢ produktu.
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7 Menu uzytkownika

Menu gtéwne |

Informacje

Ustawienia kotta
Ustawienia CWU*
Ustawienia mieszacza 1-5%*
Obnizenia nocne
Lato/Zima

Ustawienia ogdline
Sterowanie reczne

Alarmy

Ustawienia serwisowe

Ustawienia kotta

Temp. zadana kotta
Modulacja mocy
e 100% Moc nadmuchu
e 100% Praca podajnika
e 100% Tlen*
o 50% Histereza H2
e 50% Moc nadmuchu
e 50% Praca podajnika
o 50% Tlen*
e 30% Histereza H1
e 30% Moc nadmuchu
e 30% Praca podajnika
e 30% Tlen*

Krzywa grzewcza mieszacza*
Przesuniecie réwnolegte krzywej*
Wspétczynnik temperatury pokojowej*

Lato/Zima
Tryb LATO
o Wigczony
o Wylgczony
e Auto
Temperatura wigczenia trybu LATO*
Temperatura wylgczenia trybu LATO*

Obnizenia nocne
Mieszacza 1-5*
Zasobnika CWU
Pompy cyrkulacyjnej*

Ustawienia ogolne
Zegar

Jasnos¢ ekranu
Kontrast ekranu
Dzwiek

Jezyk

Poziom paliwa
Poziom alarmowy
Kalibracja poziomu paliwa

Histereza kotta

Min moc kotta FL

* niedostepne jesli nie podtaczono

odpowiedniego czujnika lub
dodatkowego lub parametr jest ukryty.

modutu

e Max moc kotta FL

e Moc nadmuchu - ruszt*
Tryb pracy*

o Pellet

e Ruszt
Tryb regulacji

e Standardowy

e Fuzzylogic
Poziom paliwa
Czyszczenie palnika
Kalibracja sondy Lambda*

Ustawienia CWU*
Temperatura zadana CWU
Tryb pracy pompy CWU

e Wytaczony

e Priorytet

e Bez priorytetu
Histereza zasobnika CWU
Dezynfekcja CWU

Ustawienia mieszacza 1-5*
Temperatura zadana mieszacza
Termostat pokojowy mieszacza
Sterowanie pogodowe mieszacza*




8 Obstuga

8.1 Opis przyciskow

1. wejscie do MENU
2. pokretto ,,TOUCH and PLAY”
3. przycisk EXIT

Obrét pokretta ,,TOUCH and PLAY” powoduje
zwiekszenie lub  zmniejszenie  wartosci
edytowanego parametru, przycisniecie
powoduje wejscie w tryb edycji wybranego
parametru lub zatwierdzenie ustawionej
przez jego przekrecenie wartosci. Wcisniecie
przycisku EXIT powoduje wyjscie z aktualnie
wybranego poziomu menu jak rowniez
porzucenie ustawianej wartosci.

8.2 Okno gitowne

) __\A14 —\ ’[Tlli//_A//‘——— .

ROZPAL

H'EE':'E'-. i

I-|

$31°C
5 Ay L - 17
¢ — 7

tryby pracy regulatora: ROZPALANIE,

PRACA, NADZOR, WYGASZANIE,

WYGASZANIE NA ZADANIE, POSTOJ,

wartos¢ temperatury zadanej kotta,

wartos$¢ temperatury zmierzonej kotta,

4. pole funkcji majacych wpltyw na

temperature zadang kotta. Poszczegdlne

symbole sygnalizujg odpowiednio:

., T" obnizenie temperatury zadanej kotta
od rozwarcia stykow termostatu
pokojowego;
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,,S” obnizenie temperatury zadanej kotta
od aktywnych przedziatéw
czasowych;

,,C" podwyzszenie temperatury zdanej
kotta na czas ftadowania zasobnika
cieptej wody uzytkowej (CWU);

,,M” podwyzszenie temperatury zadanej
kotta od obiegu mieszacza;

,,P” wiaczenie sterowania pogodowego
dla obiegu kotta,

~R” aktywng ochrone powrotu,

,B” podwyzszenie temperatury zadanej
w celu zatadowania bufora.

5. symbol sygnalizujacy prace nadmuchu,

6. symbol sygnalizujacy prace podajnika
paliwa,

7. symbol sygnalizujacy prace pompy

centralnego ogrzewania (CO),

8. symbol sygnalizujacy prace pompy cieptej
wody uzytkowej (CWU),

9. wartosc temperatury
zasobnika CWU,

10.warto$¢ temperatury zadanej zasobnika
Cwu,

11.zegar oraz dzien tygodnia

12.cze$¢ ekranu wspdtdzielona pomiedzy
dwie ikony: zapatka - symbolizuje
zataczong grzatke, a cyfra przy niej
oznacza numer  proby rozpalenia;
pogrzebacz - symbolizuje zatgczenie
automatyki czyszczenia paleniska,

13.wartosc temperatury zewnetrznej
(pogodowej),

14.aktualny poziom mocy kotta,

15.symbol sygnalizujacy aktywnos$¢ trybu
regulacji IndividualFuzzyLogic,

Zmierzonej

16.symbol sygnalizujacy wiaczenie
dezynfekcji zasobnika cieptej wody
uzytkowej?,

17.podajnika dodatkowego (podajnik bunkra
podtagczony do modutu B).

Prawe okno na ekranie gtdwnym jest
konfigurowalne, pozwala na zZmiane
informacji w nim prezentowanych. Mozliwe
jest wybranie konfiguracji przedstawiajacej:

1Symbol wyswietlany jest nie tylko w czasie trwania
funkcji odkazania CWU, ale réwniez pojawia sie z chwilg
wiaczenia funkcji dezynfekcji CWU.



obieg mieszacza (1-5), info Ilub CWU
poprzez pokrecanie pokrettem TOUCH and
PLAY.

Prawe okno na ekranie gtbwnym moze tez
przedstawia¢ widok poziomu paliwa, o ile
parametr poziom paliwa jest odpowiednio
ustawiony. Szczegéty podaje pkt.8.20.
Uwaga: poziom paliwa moze by¢ widoczny
w panelu pokojowym.

1 Pn 15225

PRACA

8.3 Uruchomienie regulatora

Po zataczeniu zasilania regulator pamieta
stan w ktéorym znajdowat sie w chwili
odtaczenia zasilania. Jesli regulator wczesniej
nie pracowat - uruchomi sie w trybie
~gotowosci”. W trybie tym wyswietlacz jest
przyciemniony, wys$wietlany jest aktualny
czas iinformacja: Kociot wytgczony. w
trybie tym realizowana jest funkcja ochrony
pomp przed zastaniem polegajaca na
okresowym ich wigczeniu. Dlatego zaleca sie
aby w czasie przerwy w uzytkowaniu kotia

zasilanie regulatora byto zataczone
a regulator powinien znajdowac sie
prezentowanym w  trybie ,gotowosci”.

Mozliwe jest uruchomienie kotta (wcisniecie
pokretta enkodera i wyboér wiaczenia) badz
ustawienie parametréw jego pracy (przycisk
MENU) - bez koniecznosci jego zataczania.
Upewniwszy sie, ze w zasobniku znajduje sie
paliwo, a klapa zasobnika jest zamknieta -
mozna uruchomic kocioft.

8.4 Ustawianie temp. zadanej kotta

Temperature zadang kotta, podobnie jak
temperature zadang obiegéow mieszacza
mozna ustawi¢ z poziomu menu (mozliwe do
ustawienia wartosci tych temperatur sq
ograniczone zakresem odpowiadajacych im
parametrow serwisowych regulatora).

Ustawienia kotta — Temp. zadana kotta
Ustawienia miesz. 1-5 —»Temp. zadana
miesz.
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Warto$¢ parametru: Temp. zadana kotfa, jest
przez regulator pomijana w przypadku, gdy
temperatura zadana kotta jest kontrolowana
czujnikiem pogodowym. Niezaleznie od tego,
temperatura zadana na kotle  jest
automatycznie podnoszona, by moc
zatadowac zasobnik cieptej wody uzytkowej
oraz zasili¢ obiegi grzewcze mieszaczy.

8.5 ROZPALANIE

Tryb ROZPALANIE stuzy do automatycznego
rozpalenia paleniska w kotle. Catkowity czas
trwania procesu rozpalania uzalezniony jest
od ustawien regulatora (czasu pracy
podajnika, czasu pracy grzaiki itp.) oraz od
tego w jakim stanie znajdowat sie kociot
przed rozpalaniem. Parametry wptywajace na
proces rozpalania zgrupowane sg W menu:
Ustawienia serwisowe —
Ustawienia kotla — Rozpalanie

W przypadku, gdy paleniska nie udato sie
rozpali¢, podejmowane sg kolejne préby jego
rozpalenia, podczas ktorych, dawka paliwa
(czas podawania) jest redukowana do 10%
dawki pierwszej proby.

Po nieudanych trzech prdobach zgtaszany jest
alarm Nieudana préba rozpalenia. Praca kotta
zostaje wodwczas zatrzymana. Nie ma
mozliwosci automatycznej kontynuacji pracy
kotta — wymagana jest interwencja obstugi.

Po usunieciu przyczyn braku mozliwosci
rozpalenia kociot nalezy uruchomic
ponownie.



Pn 12557

Wentylator pracuje w sposob ciagty, podajnik
paliwa zatgczany jest cyklicznie. Cykl sktada
sie z czasu pracy podajnika oraz czasu

przerwy w podawaniu:
T . T

B . ,

czas podawama przerwa podawania J§ czas podawania [ przerwa podawania
praca praca praca praca

Parametrami zwigzanymi z trybem Praca sa:
czas pracy podajnika i moc nadmuchu
zlokalizowane w:

Ustawienia kotta — Modulacja mocy

oraz czas cyklu praca zlokalizowany w:
Ustawienia serwisowe — Ustawienia
kotta.

Do wyboru istniejg dwa tryby regulacji
odpowiedzialne za stabilizacje temperatury
zadanej kotta Standardowy i Fuzzy Logic.
Tryb ten zmienia sie w:

Ustawienia kotta — Tryb regulacji

e Praca w trybie Standardowym.

Jesli temperatura kotta osiggnie wartosé
zadang to regulator przejdzie do trybu
NADZOR.

Regulator posiada mechanizm modulacji
mocy kotta - pozwalajacy stopniowo
zmniejsza¢ jego moc w miare zblizania sie
temperatury kotta do wartosci zadanej.
Zdefiniowane s trzy poziomy mocy:
maksymalna 100%, $rednia 50%, minimalna
30% .

Aktualny z trzech dostepnych pozioméw
mocy jest prezentowany na wyswietlaczu w
postaci 3 segmentowego wskaznika z lewej
strony ikony kotta.
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PRACA Wt 18:18

g 17C

Kazdemu z poziomédw mozna przypisac
odrebne moce nadmuchu, co przekfada sie
na faktyczny poziom mocy kotta. Parametry
poziomow mocy dostepne sg w menu:
Ustawienia kotta — Modulacja mocy.
Regulator decyduje o mocy palika, z ktérg
bedzie pracowat w danej chwili kociot w
zaleznosci od temperatury zadanej kotfa i
zdefiniowanych histerez Histereza HZ2 oraz
Histereza H1. Istnieje mozliwos¢ takiego
skonfigurowania wartosci H1 i H2, ze
modulacja odbedzie sie bez stanu
posredniego tj. przejscie ze 100% na 30% z
pominieciem mocy 50% (prawa czesc
ponizszego rysunku).

3 Poziomy mocy 2 Poziomy mocy

A Temperatura A

Temperatura
= 9 T= o
85°C zadana T=85°C 85°C zadana T=85°C
HI=3C 30w 30%
82°C Y ©
09
o P~
1} (
50% s ﬁ
Y
80°C
— v

78°C 78°C

H1 <H2

H1 > H2

e Praca w trybie Fuzzy Logic.

W trybie Fuzzy Logic regulator automatycznie
decyduje o mocy palika, z ktoérg bedzie
pracowat kociot tak, aby utrzymywacd
temperature kotta na zadanym poziomie.
Regulator korzysta ze zdefiniowanych tych
samych poziomow mocy co trybie
Standardowym. Dla tego trybu nie trzeba
ustawia¢ parametrow Histereza HZ2 oraz
Histereza H1. Tryb Fuzzy Logic w odrdznieniu
od trybu Standardowego nie posiada tej



wady, przy ktérej temperatura zadana kotta
nie zostanie osiggnieta na skutek btednego
doboru histerez H2, H1. Ponadto umozliwia
szybsze dojscie do temperatury =zadanej.
Dodatkowo mozna ustawi¢ zakres mocy kotta
w trybie FL poprzez parametry Min/Max moc
kotta FL.
Jesli kociot pracuje bez bufora
cieplnego  a regulator zostanie
[@ przetaczony w tryb LATO, wowczas
zaleca sie prace regulatora w trybie
Standardowym.
Po przekroczeniu o 5 stopni temperatury
zadanej kotta regulator przechodzi do trybu
NADZOR.

8.7 NADZOR

Tryb NADZOR wystepuje zaréwno przy

regulacji w trybie STANDARD jak tez przy

Fuzzy Logic.

Regulator przechodzi do trybu NADZOR

automatycznie bez ingerencji uzytkownika:

e w przypadku trybu regulacji Standardowy
- po osiggnieciu temperatury zadanej
kotta,

sterowaniu Fuzzy Logic - po

przekroczeniu temperatury zadanej kotta

0 5°C.

° W

W trybie NADZOR regulator nadzoruje
palenisko, aby nie wygasto. W tym celu
palnik pracuje z bardzo niska mocg, co przy
odpowiednio dobranych parametrach nie
powoduje dalszego wzrostu temperatury.
Moc palnika w trybie Nadzér oraz pozostate
parametry NADZORU zgrupowane s Ww
menu:

Ustawienia serwisowe — Ustawienia
kotta — Nadzér

Parametry trybu NADZOR nalezy ustawié¢
zgodnie z zaleceniami producenta
kotta/palnika. Powinny one by¢ tak dobrane,

aby palenisko nie wygasato podczas
przestojow  kotta (nie  powinno one
jednoczesnie rozpala¢ sie zbyt mocno,

poniewaz spowoduje to wzrost temperatury
kotta). Czas pracy i przerwy podajnika w
trybie NADZOR ustawiany jest za pomoca
parametrow: Czas podawania NADZOR, Czas
cyklu NADZOR oraz Moc nadmuchu NADZOR.
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Parametry muszg by¢ tak dobrane,

aby temperatura kotta w tym
& trybie stopniowo spadata.
Nieprawidiowe nastawy mogq

doprowadzi¢ do przegrzania kotfa.

Maksymalny czas pracy kotta w trybie
nadzoru zdefiniowany jest w parametrze
Czas nadzoru. Jesli po uptynieciu tego czasu,
od chwili wejscia regulatora w tryb nadzor,
nie nastgpi potrzeba ponownej pracy kotta to

regulator rozpocznie proces wygaszania

kotta.
Dla nastawy Czas nadzoru = 0
regulator pomija tryb NADZOR i
przechodzi natychmiast do
WYGASZENIA.

8.8 WYGASZANIE

W trybie WYGASZANIE nastepuje dopalenie
resztek peletu i przygotowanie kotta do
postoju lub wytaczenia.

Wszystkie parametry wplywajace na proces
wygaszania zgrupowane sg W menu:
Ustawienia serwisowe —
Ustawienia kotta —~ Wygaszanie

Regulator zatrzymuje podawanie paliwa i
wykonuje cykliczne przedmuchy w celu
dopalenia resztek paliwa. Po spadku jasnosci
ptomienia lub uptynieciu maksymalnego
czasu wygaszania regulator przechodzi do
trybu POSTOJ.

8.9 POSTOJ

W trybie POSTOJ kociot jest wygaszony

i oczekuje na sygnat do rozpoczecia pracy.

Sygnatem do rozpoczecia pracy moze byc¢:

e spadek temperatury zadanej kotta ponizej
temperatury zadanej pomniejszonej
o wartos¢ histerezy kotta (Histereza kotta),

e przy konfiguracji pracy kotta z buforem
spadek temperatury gdérnej bufora ponizej
wartosci zadanej (Temperatury rozpoczecia
tadowania bufora).

8.10 RUSZT

Niektore z kottdw posiadajg dodatkowy ruszt
do spalania innych rodzajow paliwa np.
odpaddéw drzewnych itp. Aby wigczy¢ tryb
pracy z rusztem nalezy przestawi¢ parametr
dostepny w:

Ustawienia kotta — Tryb pracy



z ,pellet” na ,ruszt”. W trybie pracy kotta z
rusztem wytaczony zostaje podajnik paliwa.
Proces spalania regulowany jest pracg
wentylatora. Moc nadmuchu przy pracy z
rusztem ustawiana jest w Menu:

Ustawienia kotta — Modulacja mocy —
Moc nadmuchu - ruszt

Wartosci parametréw takich jak:

Ustawienia kotta - Temp. zadana kotta
Ustawienia kotta — Modulacja mocy —
Histereza kotta

Ustawienia serwisowe — Ustawienia
palnika — Czas detekcji paliwa

sq indywidualnie ustawiane dla opcji ,ruszt”.
Pozwala to na zdefiniowanie odmiennych
wilasnosci pracy kotta dla trybu ,ruszt” i
~pellet”.

W trybie pracy z rusztem mozliwe jest
wystgpienie alarmu ,,Brak paliwa”. Alarm ten
wystgpi w przypadku, kiedy temperatura
kotta spadnie ponizej wartosci parametru:
Ustawienia serwisowe — Ustawienia CO
i CWU — Temp. zataczania CO a nastepnie
przez okres 10 minut nie nastapi jej wzrost.

8.11 Ustawienia cieptej wody

uzytkowej

Urzadzenie reguluje temperature zasobnika
cieptej wody uzytkowej CWU, o ile jest
podtaczony czujnik temperatury CWU. Gdy
czujnik jest odtgczony w oknie gtéwnym
wyswietlana jest informacja o braku tego
czujnika.

Za pomocg parametru: Ustawienia CWU —
Tryb pracy pompy CWU uzytkownik moze:

e wylgczy¢ tadowanie zasobnika CWU
parametrem Wytgczony.

e ustawi¢ priorytet CWU parametrem
Priorytet — wowczas pompa kotta jest
wytaczna a mieszacz zamkniety, aby
szybciej zatadowac¢ zbiornik CWU.

Nastawa Priorytet nie jest
uwzgledniana przez regulator w
przypadku, kiedy aktywna jest

funkcja Lato, pkt. 8.14.
e ustawi¢ réwnoczesng (réwnolegta) prace
pompy kotta i CWU parametrem Bez
priorytetu.

8.12 Ustawianie temperatury

zadanej CWU
Temperature zadang CWU okres$la parametr:
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Ustawienia CWU — Temperatura zadana
cwu

8.13 Histereza zasobnika CWU

Ponizej temperatury Temp. zadana CWU -
Histerez zasob. CWU uruchomi sie pompa
CWU, w celu zatadowania zasobnika CWU.

Przy ustawieniu matej wartosci
histerezy @ pompa CWU bedzie
uruchamiac¢ sie szybciej po spadku
temperatury CWU.

1Cy

8.14  Wiaczenie funkcji LATO

Aby wigczy¢ funkcje LATO umozliwiajaca
tadowanie zasobnika CWU latem, bez
potrzeby grzania instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy ustawi¢ parametr w Tryb
Lato na Witgczony:

Lato/Zima — Tryb Lato
W trybie Lato wszystkie odbiorniki
ciepta mogq by¢ wytaczone dlatego

A przed jego wiaczeniem nalezy
upewnic¢ sie, ze kociot nie bedzie
sie przegrzewat.

Jesli czujnik pogodowy jest podigczony to

funkcja LATO moze by¢  wiaczana

automatycznie przy pomocy parametru Auto

z uwzglednieniem nastaw dla Temperatura

wifgczenia LATO, Temperatura wytgczania

LATO.

8.15 Dezynfekcja zasobnika CWU
Regulator posiada funkcje automatycznego,
okresowego podgrzewania zasobnika CWU do
temperatury 70 °C. Ma to na celu usuniecie
flory bakteryjnej z zasobnika CWU.

Nalezy bezwzglednie powiadomic
domownikéw o fakcie uaktywnienia

A funkcji dezynfekcji, gdyz zachodzi

niebezpieczenstwo poparzenia

gorgcg wodg uzytkowa.
Raz w tygodniu w nocy z niedzieli na
poniedziatek o godzinie 02:00 regulator
podnosi temperature zasobnika CWU. Po
czasie 10 min. utrzymywania zasobnika w
temperaturze 70°C pompa CWU jest
wytgczana a kociot wraca do normalnej
pracy. Nie nalezy wiacza¢ funkcji dezynfekcji
przy wytaczonej obstudze CWU.



8.16 Ustawienia obiegu mieszacza
Ustawienia pierwszego obiegu
mieszaczowego znajdujq sie w menu:

Menu — Ustawienia mieszacza 1
Ustawienia dla pozostatych  mieszaczy
znajdujg sie na kolejnych pozycjach menu i
sg identyczne dla kazdego z obiegow.

e Ustawienia mieszacza bez czujnika
pogodowego

Nalezy nastawic recznie wymagang
temperature wody w obiegu grzewczym
mieszacza za pomocg parametru Temp.
zadana miesz., np. na warto$¢ 50°C. Wartos¢
powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej temperatury pokojowej.

Po podfaczeniu termostatu pokojowego
nalezy ustawic wartosc obnizenia
temperatury zadanej mieszacza od
termostatu (parametry Term. pokojowy
miesz.) np. na warto$¢ 5°C. Wartos$¢ tg
nalezy dobra¢ doswiadczalnie. Termostatem
pokojowym moze by¢ termostat tradycyjny
(zwierno-rozwierny) lub panel pokojowy. Po
zadziataniu termostatu, temperatura zadana
obiegu mieszacza zostanie obnizona, co przy
prawidtowym doborze wartosci obnizenia
bedzie powodowa¢ zahamowanie wzrostu
temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

¢ Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym bez panelu pokojowego
Ustawi¢ parametr Ster. pogod. miesz. na
wiaczony. Dobrac¢ krzywg pogodowa wg pkt.
8.17. Za pomocg parametru Przes. rownoleg.

krzywej  ustawi¢  temperature zadang
pokojowgq, kierujac sie wzorem:
Temperatura zadana pokojowa = 20°C +

przesuniecie réwnolegte krzywej grzewczej.
Przyktad:

Aby uzyska¢ temperature pokojowg 25°C
wartos$¢ przesuniecia réwnolegtego krzywej
grzewczej musi by¢ ustawiona na 5°C. Aby
uzyskac¢ temperature pokojowg 18°C wartosc
przesuniecia réwnolegtego krzywej grzewczej
musi by¢ ustawione na -2°C,

W tej konfiguracji mozna podigczyc
termostat pokojowy, ktory bedzie niwelowat
niedoktadno$¢ doboru krzywej grzewczej,
w przypadku, gdy warto$¢ krzywej grzewczej
bedzie wybrana zbyt duza. Nalezy wodwczas

14

ustawi¢ wartos¢ obnizenia temperatury
zadanej mieszacza od termostatu, np. na
wartos¢ 2°C. Po rozwarciu stykow termostatu

temperatura zadana obiegu mieszacza
zostanie obnizona, co przy prawidlowym
doborze wartosci obnizenia, spowoduje
zahamowanie wzrostu temperatury

W ogrzewanym pomieszczeniu.

e Ustawienia mieszacza z czujnikiem
pogodowym oraz z panelem
pokojowym

Ustawi¢ parametr Ster. pogod. miesz. na

wiaczony. Dobrac¢ krzywa pogodowg wg pkt.

8.17. Panel pokojowy przesuwa

automatycznie krzywa grzewczg w zaleznosci

od zadanej temperatury pokojowej.

Regulator odnosi nastawe do 20 °C, np. dla

temperatury zadanej pokojowej = 22 °C

regulator przesunie krzywa grzewczg o 2 °C,
dla temperatury zadanej pokojowej = 18 °C
regulator przesunie krzywg grzewcza o -2 °C.

W niektorych przypadkach opisanych w pkt.

8.17 moze zajs¢ potrzeba doregulowania

przesuniecia krzywej grzewczej.

W tej konfiguracji termostat pokojowy moze:

- obnizac o statg wartos¢ temperature obiegu

grzewczego, gdy zadana temperatura w
pomieszczeniu zostanie osiggnieta.
Analogicznie jak opisano w punkcie

poprzednim (nie zalecane), lub

- automatycznie, w sposob ciggty korygowac
temperature obiegu grzewczego.

Nie zaleca sie korzystania z obu mozliwosci
jednoczesnie.

Automatyczna korekta temperatury
pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem:

Korekta = (Temperatura zadana pokojowa -
Zmierzona temperatura pokojowa) X
wspotczynnik temperatury pokojowej /10
Przykitad.

Temperatura zadana w ogrzewanym
pomieszczeniu (ustawiona w

€CoSTER200/ecoSTER TOUCH) = 22 °C.
Temperatura zmierzona w pomieszczeniu
(przez ecoSTER200/ecoSTER TOUCH) =
20 °C. Wspdt. temp. pokojowej = 15.

Temperatura zadana mieszacza zostanie
zwiekszona o (22 °C - 20 °C) x15/10 = 3 °C.
Nalezy znalez¢ wilasciwg warto$¢ parametru
Wspdt. temp. pokojowej. Zakres: 0..50. Im



wieksza wartos$¢ wspodtczynnika, tym wieksza
korekta temperatury zadanej kotta. Przy
ustawieniu na warto$¢ ,,0” temperatura
zadana mieszacza nie jest korygowana.
Uwaga: ustawienie zbyt duzej wartosci
wspotczynnika temperatury pokojowej moze
spowodowac cykliczne wahania temperatury
pokojowej!

8.17 Sterowanie pogodowe

W zaleznosci od zmierzonej temperatury na
zewnatrz budynku, sterowane automatycznie
mogq byc¢ zarédwno temperatura zadana kotta
jak réwniez temperatury obiegdw mieszaczy.
Przy wifasciwym doborze krzywej grzewczej
temperatura obwoddéw grzewczych wyliczana
jest automatycznie w zaleznosci od wartosci
temperatury zewnetrznej. Dzieki temu przy
wybraniu krzywej grzewczej odpowiedniej do
danego budynku temperatura pomieszczenia
pozostanie w przyblizeniu stata - bez
wzgledu na temperature na zewnatrz.

Uwaga: w procesie doswiadczalnego doboru
wilasciwej krzywej grzewczej nalezy
tymczasowo wykluczy¢é wptyw termostatu
pokojowego na dziatanie regulatora
(niezaleznie od tego czy termostat pokojowy
jest podtaczony czy nie), przez ustawienie
parametru:
- dla obiegu mieszacza: Ustawienia
miesz. 1 —» Term. pokojowy miesz= 0.
w przypadku podtgczonego panelu
pokojowego dodatkowo ustawi¢ tymczasowo
parametr Wspdt. temp. pokojowej = 0.

Wytyczne dla poprawnego ustawienia
krzywej grzewczej:

e ogrzewanie podtogowe 0,2 -0,6
e ogrzewanie grzejnikowe 1,0-1,6
e kociot 1,8-4
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Wskazowki do wyboru odpowiedniej krzywej

grzewczej:

e jezeli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej temperatura pomieszczenia
wzrasta, to warto$¢ wybranej krzywej
grzewczej jest zbyt wysoka,

o jesli przy spadajacej temperaturze
zewnetrznej spada réwniez temperatura
w pomieszczeniu, to wartos¢ wybranej
krzywej grzewczej jest zbyt niska,

o jesli podczas mroznej pogody
temperatura pokojowa jest odpowiednia a
w czasie ocieplenia jest zbyt niska -

zaleca sie zwiekszy¢ parametr
Przesuniecie rownolegte krzywej
grzewczej i wybraé nizszg krzywaq
grzewcza,

o jesli podczas mroznej pogody

temperatura pokojowa jest zbyt niska a w
czasie ocieplenia jest zbyt wysoka -

zaleca sie zmniejszy¢ parametr
Przesuniecie réwnolegte krzywej
grzewczej i wybraé wyzsza krzywg
grzewcza.

Budynki stabo ocieplone wymagajq

ustawiania krzywych grzewczych o wyzszych
wartosciach, natomiast dla budynkdéw dobrze
ocieplonych krzywa grzewcza bedzie miata
nizszg wartosc.

Temperatura zadana, wyliczona wg krzywej
grzewczej moze by¢ przez regulator
zmniejszona lub zwiekszona w przypadku,
gdy wychodzi poza =zakres ograniczen
temperatur dla danego obiegu.

8.18 Opis ustawien obnizen nocnych
W regulatorze wprowadzono mozliwos¢
ustawienia przedziatéw czasowych obnizenia
temperatury zadanej kotta, obiegéw



grzewczych, zasobnika cieptej wody
uzytkowej oraz pracy pompy cyrkulacyjnej.
Przedziaty czasowe umozliwiajgq
wprowadzenie obnizenia temperatury
zadanej w okreslonym przedziale czasu - na
przyktad w nocy lub gdy uzytkownik opusci
ogrzewane pomieszczenia (np. wyjscie do
domownikéw do pracy/szkoty). Dzieki temu
temperatura zadana moze by¢ obnizana
automatycznie bez utraty komfortu cieplnego
przy zmniejszeniu zuzycia paliwa.

Aby uaktywni¢ przedziaty czasowe nalezy
ustawi¢ parametr Obnizenie nocne dla
danego obiegu grzewczego na wiaczone.
Obnizenia nocne mozna zdefiniowa¢ odrebnie
w dni robocze, soboty oraz niedziele.

ObniZenia nocne

——

Przedz.czaszalle;

Oni I:ILJEEE'IjI'IiE'

0t
Hiedziels

Nalezy okresli¢ poczatek i koniec danego
przedziatu czasowego oraz wartos¢ o jakag
obnizona zostanie temperatura zadana.
Dostepne sg trzy przedziaty w ciggu doby.

ObniZenia nocne

Przedz.czazalles

HAIRA-BAER B0

EI ] |::

Ponizej przedstawiono przyktadowe obnizenie
nocne temperatury zadanej kotta trwajace od
godziny 22:00 wieczorem do 06:00 rano oraz
obnizenie od godziny 09:00 do 15:00.

Definiowanie przedziatéw

ﬁ czasowych w ciggu danej doby
nalezy rozpoczyna¢ od godziny
00:00!
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ObniZenia nocne

Przedz. CZasoLle:

AEIAE-HEIEE  —320

A9IAE=-1518 -59C

22IAE-23159 -390

W przedstawionym przykifadzie od godziny
00:00 do godziny 06:00 regulator ustawi
obnizenie temperatury zadanej kotta o
wartos¢ 3°C. Od godziny 06:00 do godziny
09:00 regulator pozostawi temperature
zadang kotta na poziomie zadanym (bez
obnizen). 0Od godziny 09:00 do 15:00
regulator obnizy temperature zadang kotta o
5°C. Od godziny 15:00 do godziny 22:00
regulator ponownie pozostawi temperature
zadang kotta na poziomie zadanym (bez
obnizen). Od godziny 22:00 do 23:59
regulator obnizy temperature zadana kotta o
3°C.

1Ex

Przedziat czasowy jest pomijany
przy ustawieniu obnizenia przedziatu
na wartos¢ ,,0” nawet jesli
wprowadzono w nim zakres godzin

Obnizenie temperatury zadanej
kotta od przedziatu czasowego jest
sygnalizowane literkg ,,S” w oknie
gtownym wyswietlacza

1Cy

8.19
Uwaga: funkcjonalno$¢ pompy cyrkulacyjnej

Sterowanie pompa cyrkulacyjna
dostepna jest jedynie po podigczeniu
dodatkowego modutu C.

Ustawienia zlokalizowane sg w:

Obnizenie nocne — Pompa cyrkul. oraz
Ustawienia serwisowe — Ustawienia CO i
Ccwu

Ustawienia sterowania czasowego pompg
cyrkulacyjng sa analogiczne, jak ustawienia
obnizen nocnych. w zdefiniowanych



przedziatach czasowych pompa cyrkulacyjna
jest wytaczona. W pominietych przedziatach
pompa cyrkulacyjna jest zataczona na Czas
pracy cyrkul. co Czas postoju cyrkul.
Szczegdtowe ustawienia podaje pkt.14.3.

8.20 Konfiguracja poziomu paliwa

e Wiaczenie wskaznika poziomu paliwa
Aby wiaczy¢é wysSwietlanie poziomu paliwa
nalezy ustawi¢ warto$¢ parametru
Ustawienia kotta — Poziom paliwa —
Poziom alarmowy

na warto$¢ wiekszg od zera, np. 10%.
Pokrecajac pokrettem ,TOUCH and PLAY”

w oknie gtdwnym wyswietla sie okno
wskaznika poziomu paliwa.
Wskazéwka - poziom paliwa moze by¢

réwniez widoczny w panelu pokojowym.
PR 15825

[1]1}e
FUEL ’

924

PRACH

& 15

e Obstuga wskaznika poziomu paliwa
Kazdorazowo po zasypaniu zbiornika paliwa
do zamierzonego poziomu nalezy wcisnac
i przytrzymac pokretto w oknie gtownym,
wowczas pojawi sie monit:

FRArA

aicg 19 5P 11:57
Ustauid poZiom
palilla na 1aax7

HIE THE.

Po wybraniu i zatwierdzeniu ,, TAK” poziom
paliwa zostanie ustawiony na 100%.

Paliwo moze by¢ dosypywane w kazdej chwili
tzn. nie trzeba czeka¢ do catkowitego
oproznienia zasobnika paliwa. Jednak paliwo
nalezy dosypywa¢ zawsze do poziomu
zasobnika odpowiadajgacego 100% i ustawiac
ten poziom w regulatorze przez dtuzsze
przytrzymanie pokretta jak opisano powyzej.

e Opis dziatania
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Regulator oblicza poziom paliwa w oparciu o
jego biezace zuzycie. Ustawienia fabryczne
nie zawsze bedg odpowiadaé rzeczywistemu
zuzyciu paliwa przez dany kociot, dlatego do
poprawnego dziatania metoda ta wymaga
kalibracji poziomu przez uzytkownika
regulatora. Nie sg wymagane zadne
dodatkowe czujniki poziomu paliwa.

e Kalibracja

Zasypac zasobnik paliwa do poziomu, ktory
odpowiada petnemu zatadunkowi, po czym
ustawi¢ wartos¢ parametru:

Ustawienia kotta — Poziom paliwa —
Kalibracja poziomu paliwa — Poziom
paliwa 100%

W oknie gtownym wskaznik ustawiony
zostanie na 100%. Oznakg trwania procesu
kalibracji jest pulsujacy wskaznik poziomu
paliwa. Wskaznik bedzie pulsowat do czasu
zaprogramowania punktu odpowiadajgcego
minimalnemu poziomowi paliwa. Nalezy na
biezaco kontrolowac¢ obnizajgcy sie poziom
paliwa w zasobniku. Z chwilg, gdy poziom
obnizy sie do oczekiwanego minimum, nalezy
ustawi¢ wartos$¢ parametru:

Ustawienia kotlta — Poziom paliwa —
Kalibracja poziomu paliwa — Poziom
paliwa 0%

8.21 Wspotpraca z podajnikiem
dodatkowym

Po podtaczeniu dodatkowego modutu B

regulator pracy moze  wspotpracowac

z czujnikiem niskiego poziomu paliwa w
zasobniku (podawanie paliwa z bunkra). Po
zadziataniu czujnika (rozwarcie), na Czas
pracy pod. dodatkowego regulator zataczy
podajnik dodatkowy w celu uzupetnienia
podstawowego zasobnika paliwa. Parametr
ten mozna odnalez¢ w:

Menu — Ustawienia
Ustawienia palnika

serwisowe —

8.22 Informacje

Menu informacje umozliwia podglad
mierzonych temperatur oraz pozwala na
sprawdzenie ktdre z urzadzen sa aktualnie
wigczone. Przetaczanie pomiedzy kolejnymi
ekranami wykonuje sie przekrecajgc pokretto
~TOUCH and PLAY".



8.23

Po podtgaczeniu modutu
rozszerzajacego mieszaczy
uaktywniajg sie okna informacji
0 mieszaczach dodatkowych.

Napis ,,KAL" w oknie informacyjnym
mieszacza przy pozycji stopien
otwarcia zaworu, oznacza aktywny
proces jego kalibracji. Nalezy
odczeka¢ do zakonczenia kalibracji
sitownika zaworu mieszacza,
wéwczas wyswietlony zostanie jego
aktualny stan.

Sterowanie reczne

W regulatorze istnieje mozliwos$¢ recznego
wiaczenia urzadzen wykonawczych, jak na
przyktad pompy, silnika podajnika Ilub
dmuchawy. Umozliwia to sprawdzenie, czy
dane urzadzenia sg sprawne i prawidtowo
podtaczone.

Wejscie do menu sterowania
recznego jest mozliwe jedynie w
trybie STAND-BY, tzn. kiedy kociot
jest wytgczony

235 sitoLnika

[lt= e

ateraLlanie reczne

OFF - oznacza, ze urzadzenie jest wytaczone,
ON - zataczone.

AN

Uwaga: diugotrwate wiaczenie
wentylatora, podajnika lub innego
urzadzenia wykonawczego moze

doprowadzic¢ do powstania
zagrozenia.
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9 Schematy hydrauliczne

1Cy

Ponizsze przyktadowe schematy nie zastepuja projektu instalacji CO, CWU. Stuzag
jedynie do celdéw pogladowych.

10,

131 8 %

{

Schemat z zaworem czterodrogowym sterujacym obiegiem centralnego ogrzewania: 1 - kociot, 2 -

palnik, 3 - regulator, 4 - czujnik temperatury kotta CT4, 5 - czujnik temperatury

spalin CT2S (tylko

podglad temperatury), 6 - sitownik zaworu czterodrogowego, 7 — pompa obiegu mieszacza, 8 - czujnik
temperatury obiegu mieszacza, 9 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 10 — pompa cieptej wody uzytkowej,
11 - czujnik cieptej wody uzytkowej, 12 - czujnik temperatury pogodowy CT6-P, 13 - panel pokojowy
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH lub standardowy termostat pokojowy, 14 - czujnik temperatury powrotu (nie
jest niezbedny do dziatania ukfadu).

AN

Aby poprawi¢ cyrkulacje wody w obiegu grawitacyjnym kotta (pogrubiony obieg na
rysunku) nalezy: stosowa¢ duze przekroje nominalne DN rury oraz zaworu
czterodrogowego, unika¢ wiekszej liczby kolan i przewezen przekroju, zastosowac inne
zasady dotyczace budowy instalacji grawitacyjnych, takich jak zachowanie spadkéw itp.
Jesli czujnik powrotu jest montowany przylgowo, to nalezy odizolowac¢ go termicznie od
otoczenia oraz poprawi¢ kontakt termiczny z rurg przez zastosowanie pasty
termoprzewodzacej. Temperatura zadana kotta musi by¢ ustawiona na tyle wysoko, by
zapewni¢ moc cieplng dla obiegu mieszacza przy jednoczesnym wygrzaniu wody
powracajacej do kotta.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Temperatura zadana kotta 75-80°C menu—ustawienia kotta
Min. temperatura zadana kotta 65°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia kotta
Podwyzszenie temp. zadanej kotta 5-20°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia CO i CWU

Obstuga mieszacza 1

wiaczony CO menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1

Max. temp. zadana mieszacza 1 70°

menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1

Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8-1.4 menu—ustawienia mieszacza 1
Sterowanie pogodowe mieszacza 1 wigczone menu—ustawienia mieszacza 1
Wybor termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1 menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 1
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Schemat z buforem cieplnym:1 - kociot, 2 - palnik, 3 - regulator, 4 -czujnik temperatury kotta, 5 -
czujnik temperatury spalin (tylko podglad temperatury), 6- pompa kotta, 7 - bufor cieplny, 8 — pompa
cieptej wody uzytkowej, 9 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 10 - czujnik temperatury cieptej wody
uzytkowej, 11 - sitownik zaworu mieszajgcego, 12 - czujnik temperatury obiegu mieszacza, 13 - pompa
mieszacza, 14 - panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER TOUCH z funkcjg termostatu pokojowego, 15 -
termostatyczny zawdr trojdrogowy do ochrony powrotu, 16 — czujnik temperatury bufora gorny, 17 - czujnik

temperatury bufora dolny, 18 - pogodowy czujnik temperatury, 19 - dodatkowy modut B.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Temperatura zadana kotta 80°C menu—ustawienia kotta
Min. temperatura zadana kotta 75°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia kotta
Temperatura zatqczenia pompy CO 55°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia CO i CWU
Wiaczenie pracy (obstuga bufora) wigczona menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Temperatura rozpoczecia fadowania bufora 50 menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Temperatura zakonczenia tadowania bufora 75 menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Obstuga mieszacza 1 wiaczony CO | menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
Max. temp. zadana mieszacza 1 70° menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1
Krzywa grzewcza mieszacza 1 0.8-14 menu— ustawienia mieszacza 1
Sterowanie pogodowe mieszacza 1 wigczone menu—ustawienia mieszacza 1
Wybor termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1 menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 1
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Schemat z buforem cieplnym oraz z 5 mieszaczowymi obiegami grzewczymi:1 - kociot, 2 - palnik, 3
- regulator, 4 - czujnik temperatury kotta CT4, 5 - czujnik temperatury spalin CT2S, 6 - pompa kotta, 7 -
bufor cieplny, 8 - pompa cieptej wody uzytkowej , 9 - zasobnik cieptej wody uzytkowej, 10 - pompa
cyrkulacyjna, 11 - zawdr tréjdrogowy z sitownikiem, 12 - pompa obiegu mieszacza, 13 - czujnik
temperatury obiegu mieszacza CT4, 14 - czujnik pokojowy CT7, 15 - czujnik pokojowy CT7, 16 - czujnik
gorny temperatury bufora CT4, 17 - czujnik dolny temperatury bufora CT4, 18 - pogodowy czujnik
temperatury CT6-P, 19 - panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER TOUCH z funkcja termostatu pokojowego,
20 - standardowy termostat pokojowy (zwierno-rozwierny), 21 - dodatkowy modut B, 22 - dodatkowy
modut MX.03, 23 - czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Parametr Nastawa MENU
Temperatura zadana kotta 80°C menu—ustawienia kotta
Min. temperatura zadana kotta 75°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia kotta
Temperatura zatgczenia pompy CO 55°C menu—ustawienia serwisowe— ustawienia CO i CWU
Wiaczenie pracy (obstuga bufora) wigczona menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Temperatura rozpoczecia tadowania bufora 50 menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Temperatura zakonczenia tadowania bufora 75 menu— ustawienia serwisowe— ustawienia bufora
Obstuga mieszacza 1,2,3,4 wiaczony CO | menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1...4
Max. temp. zadana mieszacza 1,2,3,4 70° menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 1...4
Krzywa grzewcza mieszacza 1,2,3,4 0.8-1.4 menu—ustawienia mieszacza 1...4
Sterowanie pogodowe mieszacza 1,2,3,4 wigczone menu—ustawienia mieszacza 1...4
Wybdr termostatu mieszacza 1 ecoSTER T1 menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 1
Wybor termostatu mieszacza 2 ecoSTER T2 menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 2
Wybor termostatu mieszacza 3 ecoSTER T3 menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 3
Wybédr termostatu mieszacza 4 uniwersalny menu—ustawienia serwisowe— ustawienia mieszacza 4
Obstuga mieszacza 5 wigcz. podtoga | menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 5
Max. temp. zadana mieszacza 5 50° menu—ustawienia serwisowe—ustawienia mieszacza 5
Krzywa grzewcza mieszacza 5 0.2-0.6 menu— ustawienia mieszacza 5
Sterowanie pogodowe mieszacza 5 wigczone menu—ustawienia mieszacza 5
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10 Dane techniczne

Zasilanie 230V~; 50Hz;
Prad pobierany przez regulator | I = 0,04 A?
Maksymalny prad znamionowy 6 (6) A
Stopien ochrony regulatora 1P20
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Temperatura sktadowania 0...65 °C
5 - 85% bez
Wilgotnos¢ wzgledna kondensacji pary
wodnej
Zakres pomiarowy temp.
. 0...100 °C
czujnikéw CT4
Zakres pomiarowy temp.
. -35...40 °C
czujnikéw CT6-P
Doktadnos$¢ pomiaru temp. 5 oC

czujnikami CT4 i CT6-P

$rubowe, przekrdj
przewodu do
2,5mm?, moment
dokrecenia 0,4Nm,
dtugos¢ odizolowania
7mm

sieciowe
oraz
sygnatowe

Zaciski

$rubowe, przekrdj
przewodu do 2,5mm?
, moment dokrecenia
0,5Nm, dtugosé
odizolowania 6mm

ochronne

Wyswietlacz Graficzny 128x64

Gabaryty zewnetrzne 224x200x80 mm

Masa 1,4 kg

Norm PN-EN 60730-2-9
4 PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

Do wbudowania do

Kl h
asa ochrony przyrzadow klasy 1

2 stopien

ien zani ni
Stopien zanieczyszczenia wg PN-EN 60730-1

11 Warunki magazyn. i transportu
Regulator nie moze by¢ narazony na
bezposrednie oddziatywanie warunkow
atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni
stonecznych. Temperatura sktadowania
i transportu nie powinna przekraczaé zakresu
-15...65 °C.

2 Jest to prad pobierany przez sam regulator (przy
podtaczeniu 2 modutdw wykonawczych i panelu).
Catkowity pobdr pradu zalezy od podifaczonych do
regulatora urzadzen.
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Podczas transportu regulator nie moze by¢
narazony na wibracje wieksze niz
odpowiadajace typowym warunkom
transportu kottowego.

12 MONTAZ

12.1 Warunki srodowiskowe

Ze wzgledu na zagrozenie pozarowe zabrania
sie stosowania regulatora w atmosferach
wybuchowych gazéw oraz pytow. Ponadto
regulator nie moze by¢ uzytkowany w
warunkach wystgpienia kondensacji pary
wodnej oraz by¢ narazony na dziatanie wody.

12.2 Wymagania montazowe
Regulator powinien zosta¢ zainstalowany
przez wykwalifikowanego i autoryzowanego
instalatora, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
obowigzujacych przepisow oraz niniejszej
instrukcji producent nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Regulator przeznaczony jest do wbudowania.
Jego wbudowanie polega na przykreceniu do
ptaskiego i nieruchomego elementu kotta lub
éciany. Nie moze by¢ uzytkowany jako
urzadzenie wolnostojace. Pozostawi¢ wolng
przestrzen od kazdej Scianki regulatora (poza
montazowq) co najmniej 50mm. Pozostawic
wolng przestrzen umozliwiajgcg utozenie
kabli bez ostrego ich zaginania, co najmniej
100mm od dolnej $cianki regulatora.
Temperatura otoczenia oraz powierzchni
montazowej nie powinna  przekraczac
zakresu 0 - 50°C.



12.3 Zamontowanie

Regulator przystosowany jest do zamontowania na ptaskiej powierzchni montazowej. W celu
przykrecenia do powierzchni montazowej nalezy odkreci¢ wkrety (3) i uchyli¢ lekko i ostroznie
pokrywe (1), po czym wypigé wtyczke (4). Wowczas mozna odtozy¢ pokrywe (1) w bezpieczne
miejsce. Za pomocg wkretéw (5) przetozonych przez otwory w obudowie (2) przykreci¢ regulator
do powierzchni montazowej (6).

Osadzenie regulatora na powierzchni montazowej: 1 — pokrywa, 2 — podstawa, 3 - wkret pokrywy, 4 - wtyk,
5 - wkret mocujacy do powierzchni montazowej, 6 — powierzchnia montazowa.

124 Podtaczenie instalacji elektrycznej

Regulator przystosowany jest do zasilania napieciem 230V~, 50Hz. Cechy instalacji:
e tréjprzewodowa (z przewodem ochronnym),
¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wylaczeniu regulatora za pomocg klawiatury, na zaciskach regulatora moze

A wystepowac napiecie niebezpieczne. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasilanie sieciowe oraz upewnic sie, ze na zaciskach
i przewodach nie wystepuje napiecie niebezpieczne.
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Przewody przylaczeniowe nie powinny styka¢ sie z powierzchniami o temperaturze
przekraczajacej nominalng temperature ich pracy. Zaciski zlokalizowane po prawej stronie
urzadzenia oznaczone jako L, N, 1-19 przeznaczone sg do podtaczania urzadzen o zasilaniu
sieciowym 230V~. Zaciski 20-40, D+, D- oraz RJ przeznaczone sg do wspotpracy z urzadzeniami
niskonapieciowymi (ponizej 12V).

skutkuje uszkodzeniem regulatora oraz stwarza zagrozenie porazenia prgdem
elektrycznym!

ij Podtaczenie napiecia sieciowego 230V~ do zaciskdw 20-40 oraz ztacz transmisji

EEHEEEHEHREE

@3-6,5mm @5-10mm @4-8mm 3-6,5mm

| | | i
<12V 230~

Podfgczanie przewodow: 1 - przewdd podigczony poprawnie, 2 - przewdd podtgczony btednie (nie dopuszcza
sie zwijania nadmiaru przewodéw wewnatrz urzadzenia).

Przewody wprowadzane do regulatora nalezy przeciaggna¢ przez dtawnice kablowe. Dtawnice
nalezy dokreca¢. Upewni¢ sie, ze dtawnice zostaty poprawnie dokrecone przez pociggniecie
przewodu - nie powinno by¢ mozliwe wyrwanie przewodu. Diugos$é¢ odizolowania opony
zewnetrznej przewoddw powinna by¢ mozliwie najmniejsza, maksymalnie 60mm. Jesli zaistnienie
koniecznos$¢ diuzszego odizolowania opony przewodoéw to odizolowane przewody nalezy spigc ze
soba lub innymi przewodami w poblizu ztacza, aby w przypadku wypadniecia pojedynczego
przewodu ze zigcza nie doszto do jego kontaktu z czeSciami niebezpiecznymi. Diugosé
odizolowania przewodow wchodzacych do ztacz podano w tabeli danych technicznych. Nie
dopuszcza sie do zwijania nadmiaru przewodoéw oraz pozostawiania niepodtgczonych przewodéw
wewnatrz regulatora (ryzyko kontaktu z goracymi elementami oraz elementami o napieciu
niebezpiecznym).
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12.5 Potaczenia ochronne
Przewody ochronne taczy¢ do zaciskdw oznaczonych symbolem @

12.6 Schemat elektryczny

D- . |
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Schemat polaczen elektrycznych regulatora: T1 - czujnik temperatury kotta CT4, T2 -czujnik

temperatury cieptej wody uzytkowej CT4, T3 - czujnik temperatury podajnika, OS - czujnik optyczny
ptomienia, AL/RB - wyjscie napieciowe do sygnalizacji alarméw lub sterowania kottem rezerwowym, RELAY -
przekaznik, T4 - czujnik temperatury powrotu kotta CT4, T5 - pogodowy czujnik temperatury CT6-P, T6 -
czujnik temperatury spalin CT2S, T7 - czujnik temperatury mieszacza, TB - wejscie termostatu pokojowego
kotta, TM - wejscie termostatu pokojowego mieszacza, P - panel sterujacy, ecoSTER200 - panel pokojowy z
funkcje termostatu pokojowego (zastepuje TB lub TM),D-D+ - ztacze do dodatkowych modutéow, B — modut
B powieksza o obstuge dodatkowych dwoch obiegéow mieszaczy i obstuge bufora cieplnego, MX.03 -
dodatkowy modut powieksza o obstuge dodatkowych dwédch mieszaczy i pompe cyrkulacyjnga, A - modut
sondy Lambda, L N PE - zasilanie sieciowe 230V~, FU — bezpiecznik sieciowy, STB — wejscie do ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa, FO - wentylator nadmuchowy palnika, FG - podajnik gtéwny, FH - podajnik
palnika, I - zapalarka, PB - pompa kotta lub bufora, PHD - pompa cieptej wody uzytkowej, FV - silnik
obrotowego czyszczenia palnika, PM - pompa mieszacza, SM - sitownik mieszacza, CPU - sterowanie.
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12.7 Podlaczenie czujnikow

temperatury
Przewody czujnikdbw mozna przedtuzyc
przewodami o przekroju nie mniejszym niz
0,5 mm®. Catkowita dlugoé¢ przewodoéw

kazdego z czujnikdw nie powinna jednak
przekracza¢ 15 m.

Czujnik temperatury kotta nalezy
zamontowaé w rurze termometrycznej
umieszczonej w ptaszczu kotta. Czujnik
temperatury zasobnika cieptej wody
uzytkowej w rurze termometrycznej

wspawanej w zasobnik. Czujnik temperatury
mieszacza najlepiej zamontowac¢ w gilzie
(tulei) umieszczonej w strumieniu
przeptywajacej wody w rurze, jednak
dopuszcza sie rowniez  zamontowanie
czujnika ,,przylgowo” do  rury, pod
warunkiem uzycia izolacji termicznej
ostaniajacej czujnik wraz z rurq.

Czujniki muszg by¢ zabezpieczone

& przed obluzowaniem od
powierzchni do  ktérych sg
mocowane.

Nalezy zadba¢ o dobry kontakt cieplny

pomiedzy czujnikami, a powierzchnig
mierzong. Do tego celu nalezy uzy¢ pasty
termoprzewodzacej. Nie dopuszcza sie

zalewania czujnikéw olejem lub woda.

Kable czujnikéw powinny by¢ odseparowane
od przewoddéw sieciowych. W przeciwnym
przypadku moze dojs¢ do btednych wskazan
temperatury. Minimalna odlegtos¢ miedzy
tymi przewodami powinna wynosi¢ 10cm.

Nie nalezy dopuszcza¢c do  kontaktu
przewodow czujnikow z goracymi
elementami kotta i instalacji grzewczej.

Przewody czujnikéw temperatury sg odporne
na temperature nie przekraczajgcg 100°C.

12.8 Podiaczenie czujnika

pogodowego
Regulator wspotpracuje wyltacznie
z czujnikiem  pogodowym  typu  CT6-P.

Czujnik nalezy zamocowac na najzimniejszej
$cianie budynku, zwykle jest to strona
pétnocna, w miejscu zadaszonym. Czujnik
nie powinien by¢ narazony na bezposrednie
oddziatywanie promieni stonecznych oraz
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deszczu. Czujnik zamocowac na wysokosci co
najmniej 2 m powyzej gruntu w oddaleniu od
okien, komindéw i innych Zrdodet ciepta
mogacych zakiéci¢ pomiar temperatury (co
najmniej 1,5 m).

Do podtaczenia uzy¢ przewodu o przekroju
zyt co najmniej 0,5 mm2 o dtugosci do 25 m.
Polaryzacja przewoddw nie jest istotna. Drugi
koniec podigczy¢ do zaciskéw odpowiednio
zastosowanego rodzaju regulatora.

Czujnik nalezy przykreci¢ do Sciany za
pomocg wkretéw montazowych. Dostep do
otwordéw pod wkrety montazowe uzyskuje sie
po odkreceniu pokrywy obudowy czujnika.

Otwory pod wkrety
montazowe -

Whret montazowy

Kabel 2x0,5 mm®
Max. dt. 25m
Z kabla 3 - 6,5mm

12.9 Sprawdzenie czujnikow

temperatury

Czujniki temperatury CT4/CT6-P mozna
sprawdzi¢ poprzez pomiar ich rezystancji w
danej temperaturze. w przypadku
stwierdzenia znacznych roéznic miedzy
wartoscig rezystancji zmierzonej
a wartosciami z ponizszej tabeli nalezy
czujnik wymienic.
CT4
Temp. Min. Nom. Max.
otoczenia °C Q Q Q
o 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972
25 990 1000 1010
30 1029 | 1040 1051
40 1108 | 1122 1136
50 1192 | 1209 1225
60 1278 | 1299 1319
70 1369 | 1392 1416
80 1462 | 1490 1518
90 1559 | 1591 1623
100 1659 | 1696 1733




CT2S-2 spalin

Temp. Min. Nom. Max.
°C Q Q Q
0 999,7 | 1000,0 | 1000,3
25 1096,9 | 1097,3 | 1097,7
50 1193,4 | 1194,0 | 1194,6
100 1384,2 | 1385,0 | 1385,8
125 1478,5 | 1479,4 | 1480,3
150 1572,0 | 1573,1 | 1574,2
Temp. Min. Nom. Max.
°C Q Q Q
-30 609 624 638
-20 669 684 698
-10 733 747 761
0 802 815 828
10 874 886 898
20 950 961 972

12.10 Podilaczenie czujnika
optycznego
Czujnik podfaczy¢ zgodnie pkt.12.6. Odczyt
wskazan z czujnika optycznego ptomienia
mozliwy jest w pozycji menu:
Informacje — Plomien

12.11 Podiaczenie termostatu pokoj.

mieszaczy
Termostat pokojowy po rozwarciu stykéw
zmniejsza temperature zadang obiegu

mieszacza o wartos¢ obnizenia temperatury
zadanej mieszacza od termostatu. Parametr
znajduje sie w:
Ustawiania mieszacza
pokojowy mieszacza
Wartos¢ parametru nalezy tak dobraé, aby
po zadziataniu termostatu pokojowego
(rozwarciu stykdéw), temperatura
w pomieszczeniu spadata.

Pozostate nastawy wg. pkt. 8.16

W przypadku podtgczenia panelu pokojowego
ecoSTER200/ecoSTER TOUCH upewni¢ sie, ze
wiasciwie wybrany jest parametr Wybdr
termostatu.

Ustawiania serwisowe — Ustawiania
mieszacza 1-5 — Term. pokojowy
mieszacza.

1-5 > Term.
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12.12 Podiaczenie termostatu
pokojowego kotta

Termostaty pokojowy dla obiegu kotta moze
wytaczy¢ prace palnika lub wytgaczy¢é pompe
kotta CO. Aby termostat pokojowy wytgczat
prace kotta nalezy ustawi¢ wartos¢ Wybor
termostatu na uniwersalny lub ecoSTER T1
(jesli podtagczono panel pokojowy)
Ustawienia serwisowe — Ustawiania
kotlta — Wyboér termostatu.

Aby termostat pokojowy wytgczat pompe
kotta CO (bez wytgczania kotta) nalezy
ustawi¢ wartos¢ parametru Wytgczenie
pompy od termostatu na TAK.

Ustawienia serwisowe — Ustawiania
kotta — Wyt. pompy od termostatu.

12.13 Podiaczenie kotta rezerwowego

Regulator moze sterowaé pracg kotta
rezerwowego (gazowego lub olejowego). Nie
jest woéwczas konieczne reczne zataczanie lub
wytaczanie tego kotta. Kociot rezerwowy
zostanie zatgqczony w przypadku spadku
temperatury kotta peletowego oraz wytaczy
sie jesli kociot peletowy osiggnie odpowiednig
temperature. Podtaczenie do kotta
rezerwowego np. gazowego powinno by¢
wykonane przez wykwalifikowanego
instalatora zgodnie z dokumentacjq
techniczng tego kotta.

Kociot rezerwowy powinien by¢ podtaczony
za posrednictwem przekaznika do zaciskéow

39-40.
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Przyktadowy schemat uktadu do podtaczenia kotta
rezerwowego do regulatora: 1- modut B, 2 -
kociot rezerwowy (gazowy lub olejowy), 3 -
przekaznik RM 84-2012-35-1012 i podstawka
GZT80 RELPOL.

Standardowo regulator nie jest wyposazony
w przekaznik.



Montaz przekaznika nalezy
zakresie zleci¢ osobie z
odpowiednimi kwalifikacjami
zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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Aby wiaczy¢ sterowanie kottem rezerwowym
nalezy ustawi¢ parametr temperatura
wytaczenia kotta rezerwowego na wartosé
réozng od zera.

Ustawienia serwisowe — Ustawienia
kotta — Kociot rezerwowy

Wytaczenie sterowania kottem rezerwowym
nastepuje po ustawieniu zerowej wartosci

wytaczenia tego parametru.

wyjscie to kontrolowane bedzie

przez modut sterowania alarmami.
W przypadku, gdy do zaciskédw 39-40
podtaczony jest kociot rezerwowy oraz
sterowanie kottem rezerwowym zostanie
wytgczone (poprzez ustawienie zerowej
wartosci temperatury jego wytaczenia), to
wymagane jest, aby kod sygnalizowania
aktywnych alarméw byt ustawiony na
wartos¢ ,0”: Ustawienia serwisowe —
Ustawienia kotlta — Alarm. Ma to na celu
uchroni¢ od sytuacji w ktorej, zgtoszenie
alarméw zgodnych z kodem sygnalizacji
alarmow spowoduje zataczenie kotta
rezerwowego.
Gdy kociot peletowy zostanie rozpalony, a
jego temperatura przekroczy nastawiong
wartos¢ np. 25°C, wodwczas regulator
wytaczy kociot rezerwowy (poda napiecie
state 6V na zaciski 39-40 ). Spowoduje to
zasilenie cewki przekaznika i roztgczenie jego
stykow roboczych. Po spadku temperatury
kotta ponizej parametru  temperatura
wytgczenia kotta rezerwowego regulator
przestanie podawac napiecie na styki 39-40
co powinno zatgczyc¢ kociot rezerwowy.

1Gy

Wyjscie sterujgce kotta
rezerwowego jest wspotdzielone
takze z wyjsciem alarmowym.
Wytaczenie sterowania kottem
rezerwowym spowoduje, iz

Przetaczenie regulatora do trybu
STAND-BY powoduje wigaczenie
kotta rezerwowego.
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Schemat hydrauliczny z kottem rezerwowym w
obiegu zamknietym: 1 - regulator, 2 - kociot
rezerwowy, 3 - przekaznik, 4 - zawor
przetaczajacy (z wytacznikami krancowymi).

S

Schemat hydrauliczny z kottem rezerwowym w
obiegu otwarto-zamknigtym: 1 - regulator, 2 -
kociot rezerwowy, 3 - przekaznik, 4 - zawor
przetaczajacy (z wylacznikami krancowymi), 5 -
wymiennik ciepta, zalecane ustawienie: priorytet
CWU = wytgczony, wymiennik ciepta = TAK.
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Schemat  elektryczny  sterowania zaworem
przetaczajacym kotta rezerwowego: 1 - regulator,
2 - kociot rezerwowy, 3 - przekaznik, 5 - sitownik
zaworu przetgczajacego (z wytgcznikami
krancowymi). Uwaga: zaciski 22,21,24 muszg by¢
odseparowane galwanicznie od zaciskow
12,11,14.

12.14 Podlaczenie sygnalizacji
alarmow

Regulator moze sygnalizowacd stany
alarmowe zatgczajac urzadzenie zewnetrzne
np. dzwonek Ilub urzadzenie GSM do
wysytania SMS - krotkich  wiadomosci
tekstowych. Urzadzenie do sygnalizacji
alarmow nalezy podtaczy¢ za posrednictwem
przekaznika. Z wzgledu na to, iz wyjscie to
jest wspétdzielone z wyjsciem sterujgcym
kociot rezerwowy, to w celu aktywowania na
tym wyjsciu funkcji alarmowych, nalezy
najpierw  wytgczy¢  sterowanie  kottem
rezerwowym. W tym celu nalezy w menu:
Ustawienia serwisowe — Ustawienia
kotta — Kociot rezerwowy

ustawi¢ zerowq wartosci temperatury jego
wytgczenia.
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40 39
=12V, 60mA
Podtaczenie zewnetrznego urzadzenia
alarmowego: 1- regulator , 2 -zewnetrzne

urzadzenie alarmowe, 3 - przekaznik.

Nastepnie w celu poprawnego dziatania
nalezy ustawi¢ odpowiednig wartos¢ kodu
sygnalizacji aktywnych alarméw w menu:
Ustawienia serwisowe — Ustawienia
kotta — Alarmy

Wybranie wartosci 127"
zatgczenie napiecia miedzy stykami 39-40
(zataczenie  wyjscia alarmowego) przy
wystgpieniu ktdéregokolwiek z alarméw. Po
ustawieniu tego parametru na ,,0"
spowoduje, ze regulator nie zatgczy wyjscia
przy zadnym z alarméw.

Mozliwe jest réwniez takie skonfigurowanie
wyjscia alarmowego, aby byto zataczone przy
wystgpieniu jednego badz kilku wybranych
alarmoéw. Wartosc na jakg nalezy ustawic ten
parametr dla danego alarmu podaje ponizsza
tabela:

powoduje
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Przyktad: ustawiajac wartos¢ parametru na

,, 8" wyjscie zostanie zataczone przy
wystgpieniu tylko alarmu AL4.
Ustawiajac  wartos¢ na ,,2” wyjscie
sygnalizowa¢ bedzie tylko alarm AL2.

W przypadku, gdy wyjscie ma sygnalizowac¢
aktywnos¢ kilku dowolnie wybranych stanéw
alarmowych np. alarmy AL2 lub AL4 nalezy
ustawi¢ parametr na warto$¢ bedacg sumqg

wartosci z tabeli odpowiadajacych
poszczegolnym stanom alarmowym
(2+8=10). Jesdli ma by¢ sygnalizowany
dowolny z alarméw  AL2, AL3 - nalezy

parametr ustawi¢ na wartos¢ ,,6".

12.15 Podlaczanie mieszacza

Podczas prac przytgqczeniowych
sitownika mieszacza uwaza¢, aby
nie doprowadzi¢ do przegrzania
kotta, co moze sie zdarzy¢ przy
ograniczonym przeptywie wody
kottowej. Zaleca sie przed
przystapieniem do pracy poznac
potozenie zaworu odpowiadajgace
maksymalnemu otwarciu, aby w
kazdej chwili méc zapewni¢ odbidr
ciepta 'z kotla przez jego
maksymalne otwarcie.

Regulator wspétpracuje jedynie z sitownikami
zaworow mieszajacych wyposazonych w
wytaczniki  krancowe. Stosowanie innych
sitownikéw jest zabronione. Mozna stosowacd
sitowniki o zakresie czasu petnego obrotu od
30 do 255s.

Opis podtgczania mieszacza:

- podtaczy¢ czujnik temperatury mieszacza,
- podiaczy¢ elektrycznie pompe mieszacza,
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- uruchomi¢ regulator i wybra¢ w menu
serwisowym wiasciwg obstuge mieszacza
Ustawienia serwisowe — Ustawienia
mieszacza 1

- wprowadzi¢ w ustawieniach serwisowych
mieszacza witasciwy czas otwierania zaworu
(czas powinien by¢ podany na tabliczce
znamionowej sitownika, np. 120s).

- podtaczy¢ zasilanie elektryczne regulatora i
wiaczy¢ regulator tak aby pompa mieszacza
pracowata,

- ustali¢ kierunek w ktérym sitownik sie
zamyka/otwiera. W tym celu w obudowie
sitownika przetaczy¢ przycisk na sterowanie
reczne i znalez¢ potozenie w ktorym
temperatura w obiegu mieszacza jest
maksymalna (w regulatorze odpowiada to
pozycji 100% ON) oraz potozenie zaworu
gdzie temperatura obiegu mieszacza jest
minimalna (w regulatorze odpowiada to
pozycji 0% OFF). Zapamieta¢ potozenia w
celu pozniejszej weryfikacji prawidtowego
podtgczenia,

- odfgczy¢ zasilanie elektryczne regulatora,

- potaczy¢ elektrycznie sitownik mieszacza z
regulatorem, zgodnie z pkt. 12.4 oraz
dokumentacjg producenta sitownika zaworu.
Nie  pomyli¢  kierunku otwierania z
zamykaniem,

- podtgczy¢ zasilanie elektryczne regulatora i
wprowadzi¢ regulator w stan us$pienia
(STAND-BY),

- sprawdzi¢ czy nie sg zamienione przewody
zamykania i otwierania mieszacza, w tym
celu wejs¢ do: Sterowanie reczne i
otworzy¢ mieszacz przez wybér Mieszacz 1
Otwieranie = ON. Przy otwieraniu sitownika
temperatura na czujniku mieszacza powinna
rosngc. Jesli jest inaczej to wytaczy¢ zasilanie
elektryczne regulatora i przetaczy¢ przewody.
(uwaga inng przyczyng moze byé zZle
podtaczony mechanicznie zawér! - sprawdzic¢
w dokumentacji producenta zaworu czy jest
poprawnie podtaczony),

- ustawi¢ pozostate parametry mieszacza
zgodnie z pkt.14.5

Opis_kalibracji_wskaznika pofozenia zaworu:
Wskaznik pofozenia zaworu znajduje sie w
Informacje. Dla mieszacza nr 1 po pewnym
czasie skalibruje sie samoczynnie. Aby




wskaznik potozenia zaworu szybciej
pokazywat prawidtowg wartos¢ nalezy
odtaczy¢ zasilanie elektryczne regulatora, po
czym w obudowie sitownika przetgczyé
przycisk na sterowanie reczne. Przekrecic¢
grzybek zaworu do pozycji catkowicie
zamknietej, po czym przetaczy¢ z powrotem
przycisk w obudowie sitownika na AUTO.
Wiaczyé zasilanie regulatora - wskaznik %
otwarcia zaworu zostat skalibrowany.

Uwaga w mieszaczach nr 2,3,4,5 kalibracja
zachodzi  automatycznie po  wiaczeniu
zasilania sieciowego. W przypadku tych
mieszaczy odczeka¢ do czasu skalibrowania
sie wskaznika % otwarcia zaworu. Podczas
kalibracji sitownik jest zamykany przez czas
otwierania zaworu. Kalibracja jest
sygnalizowana w MENU Informacje w
zakfadce mieszacz - info, napisem ,,KAL".

12.16 Podilaczenie pompy
cyrkulacyjnej

Pompa cyrkulacyjna moze by¢ podtaczona do
regulatora kotta jedynie po zakupie
rozszerzajacego modutu wykonawczego C.

12.17 Podlaczenie ogranicznika
temperatury STB

W celu unikniecia przegrzania kotta na
skutek awarii regulatora nalezy bezwzglednie
stosowac ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa STB lub inny odpowiedni do
danego kotta. Ogranicznik STB nalezy
podtagczy¢ pod =zaciski 1-2. W momencie
zadziatania ogranicznika, odtgqczony zostanie
nadmuch oraz silnik podajnika paliwa.

Ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa musi posiadac
A znamionowe hapiecie pracy co
najmniej ~230V i powinien
posiadac obowigzujace
dopuszczenia.
W przypadku rezygnacji z zainstalowania
ogranicznika zaciski 1-2 nalezy potaczy¢
mostkiem. Mostek nalezy wykonac
izolowanym przewodem o przekroju co
najmniej 0,75 mm? z izolacja o takiej
grubosci, aby wymagania bezpieczenstwa dla
kotta byty zachowane.
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12.18 Podiaczenie panelu pokojowego
Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia regulatora w
panel pokojowy ecoSTER200/ecoSTER
TOUCH, ktéry moze petni¢ wowczas funkcje:
termostatu pokojowego (obstuguje do 3-ch
termostatéw), panelu sterujgcego kottem,
sygnalizacji alarmoéw, wskaznika poziomu
paliwa.

Maksymalna dtugosé¢ przewoddéw od
zaciskdw regulatora do panelu
pokojowego nie powinna
przekracza¢ 30 m, zas przekréj ich
zyt nie powinien by¢ mniejszy niz
0,5 mm?.

e podiaczenie 4-przewodowe.
Podtaczenie ecoSTER TOUCH nalezy wykonac

1Cy

zgodnie ze  schematem  elektrycznym

natomiast panel ecoSTER200 potfaczyc

zgodnie z ponizszym rysunkiem.
ecoSTER200
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e podiaczenie 2-przewodowe.
Podifaczenie to wymaga  zastosowania
zasilacza zewnetrznego +5..12V napiecia

stalego o pradzie min. 200 mA. Punkty
zasilania panelu eCcoSTER200/ecoSTER
TOUCH: GND i VCC/+12V podtaczy¢ do

zasilacza. Linie D+, D- podtaczy¢ zgodnie ze
schemacie elektrycznym i rysunkiem dla
podtaczenia 4-przewodowego.

Zasilacz nie stanowi wyposazenia regulatora.
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Ustawienia serwisowe
Ustawienia palnika

Ustawienia kotta

Ustawienia CO i CWU*

Ustawienia bufora*

Ustawienia mieszacza 1-5*

Pokaz zaawansowane

Liczniki serwisowe

Przywréé ustawienia serwisowe

Ustawienia palnika |

Rozpalanie

e Czas testu zaptonu

e Dawka paliwa

e Detekcja ptomienia

e Nadmuch rozpalania

e Czas rozpalania

e Nadmuch po rozpaleniu

e Czas nadmuchu po rozpaleniu

e Czas rozgrzewania

e Czas pracy z mocg minimalng
Praca

e Tryb termostat

e Czas cyklu PRACA

o Wydajnos¢ podajnika

e Kaloryczno$¢ paliwa

e Pojemnos$c¢ zbiornika

e Praca podajnika 2*

e Min. czas pracy podajnika 2*

o Whydtuz. pracy podajnika 2*
Wygaszanie

e Max czas wygaszania

e Min czas wygaszania

e Moc przedmuchu

e Czas Przedmuchu

e Przerwa przedmuchu

e Start przedmuchu

e Stop przedmuchu
Czyszczenie

e Czas czyszczenia rozpalanie

e Czas czyszczenia wygaszanie

¢ Nadmuch czyszczenia

e Praca sitownika PRACA

e Pauza sitownika PRACA

¢ Praca sitownika WYGASZANIE

e Pauza sitownika WYGASZANIE
Nadzor

e Czas nadzoru

e Czas podawania

e Czas cyklu
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e Moc nadmuchu
Ruszt*
e Praca przedm. NADZOR
e Przerwa przedm. NADZOR
Min. moc nadmuchu
Czas detekcji braku paliwa
Max. temp. podajnika
Czas pracy podajnika dodatkowego

Ustawienia kotta

Wybor termostatu

Ochrona powrotu*

Min. temp. kotta

Max. temp. kotta

Kociot rezerwowy

Alarmy

Temp. schtadzania kotta
Wylaczenie pompy od termostatu

Ustawienia CO i CWU*
Temperatura zatgczenia CO
Histereza pomp

Postéj CO gdy tadowane CWU*
Podwyzszenie od CWU i Mieszacza
Czas postoju cyrkulacji*

Czas pracy cyrkulacji*

Wymiennik ciepta®

Ustawienia bufora*

Wigczenie pracy

Temperatura rozpoczecia fadowania
Temperatura zakonczenia tadowania

Ustawienia mieszacza 1-5*
Obstuga mieszacza

e Wytgczona

e Wigczana CO

e Wigczona podtoga

e Tylko pompa
Wybér termostatu*
Min. temperatura mieszacza
Max. temperatura mieszacza
Czas otwarcia zaworu
Wytacznie pompy od termostatu
Nieczuto$¢ mieszacza*

* niedostepne jesli nie podtaczono
odpowiedniego czujnika, modutu dodatkowego
lub parametr jest ukryty.
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14.1 Palnika

Ustawienia palnika

Rozpalanie

Opis

Czas testu zaptonu

Czas sprawdzania czy palenisko jest juz rozpalone. Pracuje
tylko wentylator.

Dawka paliwa

Podstawowa dawka paliwa jaka dostarczy podajnik przy
pierwszej probie rozpalenia.

Czas podawania

Czas podawania dawki paliwa przy rozpalaniu. Dotyczy
pierwszej proby rozpalenia. W kolejnych prébach dawka paliwa
jest mniejsza (20%dawki podstawowej).

Detekcja ptomienia

Prog detekcji ptomienia w % $wiatta, przy ktorym regulator
uznaje, ze palenisko jest juz rozpalone. Wykorzystywany jest
rowniez do detekcji braku paliwa oraz kornica wygaszania.

Nadmuch rozpalania

% nadmuchu przy rozpalaniu. Zbyt duza warto$¢ wydtuza
proces rozpalania lub powoduje nieudang probe rozpalenia.

Czas rozpalania

Czas kolejnych préb rozpalania (3 prdby). Po tym czasie
regulator przechodzi do kolejnej proby rozpalenia

Nadmuch po rozpaleniu

% nadmuchu wentylatora po detekcji ptomienia.

Czas nadmuchu po rozpaleniu

Czas pracy wentylatora z mocg Nadmuch po rozpaleniu.

Czas rozgrzewania

Czas rozgrzewania zapalarki przed zalgczeniem wentylatora.
Nie powinien by¢ zbyt diugi aby nie uszkodzi¢ grzatki. Po tym
czasie grzatka pracuje nadal, az do chwili zdetektowania
ptomienia.

Czas pracy z mocg minimalng

Czas pracy palnika z mocg minimalng 30% po rozpaleniu. Moc
okresla parametr: 30% Moc nadmuchu oraz 30 % Czas pracy
podajnika w menu — ustawienia kotta — modulacja mocy.

Praca

Tryb termostat

Przetacza palnik w tryb TERMOSTAT np. do pracy w piekarni.
Palnik pracuje z mocg maksymalng bez modulacji mocy. Palnik
wylacza sie z chwilg rozwarcia stykéw termostatu 28-29.
Czujnik temperatury kotta nie wptywa na prace palnika.

Czas cyklu PRACA

Czas catego cyklu podawania paliwa w PRACY. Czas cyklu
PRACA = czas podawania PRACA + czas postoju podajnika.

Zwiekszenie mocy nadmuchu

Wartos$¢ zwiekszenia mocy nadmuchu w chwili gdy pracuje
podajnik w palniku.

Wydajnos¢ podajnika

Wydajnos¢ podajnika paliwa w kg/h.

Kalorycznos¢ paliwa

Kalorycznos¢ paliwa w kWh/kg.

Pojemnos¢ zbiornika

Pojemnos¢ zbiornika paliwa do wyliczania poziomu paliwa.
Wprowadzenie wifasciwej wartosci zwalnia uzytkownika z
koniecznosci przeprowadzenia procedury kalibracji poziomu
paliwa. Regulator korzysta z tych danych jesli nie zostat
przeprowadzony proces kalibracji poziomu paliwa. Po udanej
kalibracji poziomu paliwa regulator nie korzysta z tej wartosci.

Wydtuzenie pracy podajnika 2

Czas wydtuzenia pracy podajnika palnika w stosunku do czasu
pracy podajnika zasobnika paliwa.

Wygaszanie

Max czas wygaszania

Po tym czasie nastgpi przejscie do trybu POSTO) pomimo, ze
czujnik ptomienia wskazuje na obecnos¢ ptomienia.

Min czas wygaszania

Wygaszanie bedzie trwato co najmniej przez ten czas pomimo,
ze czujnik ptomienia wskazywat juz brak ptomienia.

Moc przedmuchu

Moc wentylatora podczas przedmuchéw w trakcie wygaszania
w %.
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Czas Przedmuchu Czas trvyania przedmuchow przy dopalaniu paliwa w
wygaszaniu.

Przerwa przedmuchu Przerwa .miedzy przedmuchami przy dopalaniu paliwa w
wygaszaniu.

Start przedmuchu

Jasnos$¢ ptomienia przy ktdérej nastepuje start przedmuchéw
przy dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Stop przedmuchu

Jasnos$¢ ptomienia przy ktorej wylaczany jest wentylator przy
dopalaniu paliwa w wygaszaniu.

Czyszczenie

Czas czyszczenia rozpalanie

Czas pracy wentylatora podczas czyszczenia paleniska przy
rozpalaniu.

Czas czyszczenia wygaszanie

Czas pracy wentylatora podczas wygaszania paleniska.

Nadmuch czyszczenia

Moc wentylatora w %
wygaszaniu i rozpalaniu.

podczas czyszczenia paleniska w

Praca sitownika

Czas pracy sitownika w czasie czyszczenia palnika w trybie

PRACA/WYGASZANIE regulatora PRACA/WYGASZANIE.

Pauza sitownika Czas przerwy w pracy sitownika w czasie czyszczenia palnika w
PRACA/WYGASZANIE trybie regulatora PRACA/WYGASZANIE.

Nadzér

Czas nadzoru

Po tym czasie od chwili przejscia regulatora do trybu Nadzoru
nastepuje automatyczne wygaszenie palnika. Przy ustawieniu =
0 tryb Nadzoru jest catkowicie wytaczany.

Czas podawania

Czas podawania paliwa w Nadzorze. Wptywa na moc palnika
przy pacy w Nadzorze. Uwaga wartos¢ powinna by¢ mozliwie
mata, aby tylko podtrzymaé ptomien. Zbyt duza warto$¢ moze
doprowadzi¢ do przegrania kotta.

Czas cyklu

Czas cyklu pracy podajnika w Nadzorze. Czas cyklu Nadzdr =
czas podawania Nadzor + czas postoju podajnika w Nadzorze.

Moc nadmuchu

Moc wentylatora w % podczas pracy w Nadzorze. Dobra¢ tak
wartos¢ aby spala¢ podawane paliwo w Nadzorze z niskg emisja,
zanieczyszczen.

Ruszt

Praca przedmuchu NADZOR

Czas trwania przedmuchu wentylatora w nadzorze przy pracy w
trybie rusztu.

Przerwa przedmuchu NADZOR

Czas przerwy miedzy przedmuchami w nadzorze przy pracy w
trybie rusztu.

Min. moc nadmuchu

Minimalna moc wentylatora w % jaka moze wybrac uzytkownik

regulatora. Wykorzystana jest jedynie do ograniczenia
dostepnego zakresu mocy wentylatora. Nie jest
wykorzystywana do algorytmu sterowania wentylatorem.

Powinna by¢ mozliwie mata taka, aby wentylator obracat sie
wolno i swobodnie bez ,buczenia”.

Czas detekcji braku paliwa

Czas odliczany jest po spadku jasnosci ptomienia ponizej
wartosci Detekcja ptomienia %. Po odliczeniu tego czasu
regulator przechodzi do préby rozpalania palnika a po
nieudanych 3 prébach wystawia alarm ,nieudana préba
rozpalenia”.

Max. temp. podajnika

Okresla maksymalng temperature podajnika
zostanie wystawiony alarm przekroczenia
temperatury podajnika.

przy ktorej
maksymalnej

Czas pracy podajnika
dodatkowego

Okresla czas pracy podajnika dodatkowego (podajnik bunkra).
Podajnik podfaczany jest do dodatkowego moduiu B. Po tym
czasie praca podajnika dodatkowego =zostaje zatrzymana
pomimo rozwarcia stykow czujnika poziomu paliwa. Styki
czujnika poziomu paliwa znajdujq sie w dodatkowym module B.
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14.2 Kotta

Ustawienia kotta

Wybér termostatu

Do wyboru sg opcje:

e wylaczony - wylacza wpltyw termostatu pokojowego na
dziatanie kotta,

e uniwersalny - wiacza termostat pokojowy typu
zwierno/rozwierny dla kotta,

e ecoSTER T1 (opcja dostepna po podigczeniu panelu
pokojowego ecoSTER200/TOUCH, uzaleznia dziatanie kotta
od termostatu pokojowego nr 1),

e ecoSTR T2 (opcja dostepna po podigczeniu panelu
pokojowego ecoSTER200/TOUCH, uzaleznia dziatanie kotta
od termostatu pokojowego nr 2 na czujniku CT7),

e ecoSTR T3 (opcja dostepna po podigczeniu panelu
pokojowego ecoSTER200/TOUCH, uzaleznia dziatanie kotta
od termostatu pokojowego nr 3 na czujniku CT7).

Ochrona powrotu*

Zespot parametréw dostepnych po podiaczeniu czujnika
powrotu, odpowiedzialnych za ochrone powrotu kotta przy
instalacji  hydraulicznej z zaworem czterodrogowym
wyposazonym w sitownik mieszacza. Nie zaleca sie wiaczania
funkcji ochrony powrotu, gdyz moze doprowadza¢ to do
czestych przerw w zasilaniu obiegu mieszacza. Zamiast tego
zaleca sie stosowanie wiekszych temperatury zadanych kotta
(70-75°C) co przy instalacji z zaworem czterodrogowym (z
sitownikiem) spowoduje samoczynne podniesienie temperatury
powrotu.

Min. temp. kotta

Minimalna temperatura zadana kotta jaka moze ustawié
uzytkownik w menu uzytkownika oraz minimalna jaka moze
automatycznie zada¢ regulator, np. z obnizen nocnych,
sterowania pogodowe itp.

Max. temp. kotta

Maksymalna temperatura zadana kotta jakg moze ustawié
uzytkownik w menu uzytkownika oraz maksymalna jakg moze
automatycznie zada¢ regulator, np. z obnized nocnych,
sterowania pogodowe itp.

Kociot rezerwowy

Opis w pkt. 12.13

Alarmy

Opis w pkt. 12.14

Temp. schtadzania kotta

Temperatura prewencyjnego schtadzania kotta. Powyzej tej
temperatury regulator wigcza pompe cieptej wody uzytkowej i
otwiera obiegi mieszaczy w celu schtodzenia kotta. Regulator
wytaczy pompe cieptej wody uzytkowej, jesli temperatura tej
wody przekroczy warto$¢ maksymalng. Regulator nie otworzy
obiegu mieszacza, gdy obstuga mieszacza = wifgczony podfoga.

Wytgczenie pompy od
termostatu

Dostepne opcje:

e Nie (pompa kotta CO nie zostaje wylaczona z chwilg
zadziatania termostatu pokojowego),

e TAK (pompa kotta CO =zostanie wytaczona z chwilg
zadziatania termostatu pokojowego).
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14.3 COi CWU

Ustawienia CO i CWU

Temperatura zatgczenia CO

Parametr decyduje o temperaturze przy ktorej zataczy sie
pompa kotta CO. Zabezpiecza to kociot przed roszeniem na
skutek wychtadzania go zimng woda powracajaca z instalacji.
Uwaga: samo wylacznie pompy kotta nie gwarantuje
zabezpieczenia kotta przed roszeniem i w konsekwencji
korozjq. Nalezy stosowaé dodatkowa automatyke np. zawér
czterodrogowy lub zawdr termostatyczny tréjdrogowy.

Histereza pomp

Histereza zatgqczania pomp

Postéj CO gdy tadowane CWU*

Dostepny po podtaczeniu czujnika CWU. Przedtuzajace sie
tadowanie zasobnika CWU przy wigczonym priorytecie CWU
moze doprowadzi¢ do nadmiernego wychtodzenia instalacji CO,
gdyz przy takich ustawieniach pompa CO jest wylaczona.
Parametr czas postoju pompy CO podczas tadowania CWU
zapobiega temu przez umozliwienie okresowego zataczenia
pompy CO w czasie tadowania zasobnika CWU. Pompa CO po
tym czasie uruchomi sie na staty zaprogramowany czas 30 s.

Podwyzszenie od CWU i
oMieszacza

Parametr okreéla o ile stopni zostanie podniesiona temperatura
zadana kotfa, aby zatadowac zasobnik CWU, bufor oraz obieg
mieszacza. Podwyzszenie temperatury realizowane jest jedynie
wowczas, gdy zajdzie taka potrzeba. Gdy temperatura zadana
kotfa jest na wystarczajacym poziomie to regulator nie bedzie
jej zmieniat ze wzgledu na koniecznos$¢ zatadowania zasobnika
CWU, bufora czy obiegu mieszacza. Podwyzszenie temperatury
zadanej kotta na czas tadowania zasobnika CWU jest
sygnalizowane literka ,,C” w oknie gtéwnym wyswietlacza.

Czas postoju cyrkulacji

Czas pracy cyrkulacji

Parametry dostepne po podtaczeniu dodatkowego modutu
MX.03. Czas przerwy pomiedzy okresami pracy pompy
cyrkulacji definiowany jest wartoscig parametru czas postoju
cyrkulacji (zalecana nastawa 15-40 min.) Pompa cyrkulacyjna
pracuje cyklicznie przez czas pracy cyrkulacji. (zalecana
nastawa to 60 -120 s.).

Wymiennik ciepta*

Parametr dostepny po ustawianiu opcji pokaz zaawansowane =
TAK. Dotyczy jedynie instalacji hydraulicznych z wymiennikiem
ciepta pomiedzy ukfadem otwartym a zamknietym, pkt. 12.13.
Dostepne opcje:

e TAK (pompa kotta pracuje ciqgle w krotkim obiegu kociot -
wymiennik, nie jest wytaczna np. od funkcji LATO czy
priorytet cieptej wody uzytkowej)

e NIE (pompa kotta pracuje normalnie)

14.4 Bufora

Ustawienia bufora

Wigczenie pracy

Parametr stuzy do wiaczenia trybu pracy z buforem.
Dostepny po podtaczeniu dodatkowego modutu B i czujnikéw
temperatury bufora.

Temperatura rozpoczecia
tadowania

Parametr Temperatura rozpoczecia tadowania bufora
definiuje temperature gdérng bufora ponizej ktorej
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Temperatura zakonczenia
tadowania

rozpoczyna sie proces tadowania bufora. Proces tadowania
bufora zostaje zakonczony z chwilag w ktérej temperatura
dolna bufora osiggnie wartos$¢ zdefiniowang w parametrze

Temperatura zakoriczenia tadowania bufora.

14.5 Mieszacza

Ustawienia mieszacza 1,2,3,4,5

Obstuga mieszacza

o Wylaczona

Sitownik mieszacza i pompa mieszacza nie pracujq.

¢ Wiaczana CO

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacje
grzejnikowg centralnego ogrzewania. Maksymalna
temperatura obiegu mieszacza nie jest ograniczana,
mieszacz jest w petni otwierany podczas alarméw np.
przegrzania kotta. Uwaga: nie wigcza¢ tej opcji, gdy
instalacja jest wykonana z rur wrazliwych na wysokg
temperature. W takich sytuacjach zalecane jest ustawic
obstuge mieszacza na wigczony PODLOGA.

e Wiaczona podtoga

Ma zastosowanie, gdy obieg mieszacza zasila instalacje
podtogowa. Maksymalna temperatura obiegu mieszacza jest
organiczna do wartosci parametru max. temp. zadana
mieszacza.

Uwaga: po wybraniu opcji wiaczony PODLOGA, nalezy
ustawi¢ parametr max. temp. zadana mieszacza na takq
wartos¢, aby podtoga nie zostata zniszczona i nie zaistniato
ryzyko poparzenia.

e Tylko pompa

Z chwilg gdy temperatura obwodu mieszacza przekroczy
ustawiong w parametrze temperatury zadanej mieszacza,
zasilanie pompy mieszacza zostanie wytaczone. Po obnizeniu
sie temperatury obwodu o 2 °C - pompa zostaje ponownie
zatgczona. Opcje zwykle wykorzystuje sie do sterowania
pompa ogrzewania podiogowego w  sytuacji, gdy
wspotpracuje ona z zaworem termostatycznym bez sitownika.
Jednak takie dziatanie nie jest zalecane. Zaleca sie stosowac
do ogrzewania podtogowego standardowy obieg grzewczy
sktadajacy sie z zaworu, sitownika oraz pompy mieszacza.

Wybor termostatu*

Parametr dostepny tylko po podiaczeniu panelu pokojowego
ecoSTER200. Opcja umozliwia zmiane termostatu
pokojowego dla obiegu mieszacza. Dostepne opcje:

e Uniwersalny - standardowy termostat zwierno-rozwierny,
podtaczony do zaciskow 28-30 dla mieszacza 1, dla
mieszaczy 2,3,4,5 sq to odpowiednie zaciski w modutach
dodatkowych.

e eCcOSTERT1 - termostat 1 w ecoSTER200/TOUCH,

e eCcOSTERT2 - termostat 2 w ecoSTER200/TOUCH,

e ecoSTERT3 - termostat 3 w ecoSTER200/TOUCH.

Jesli ecoSTER200/TOUCH nie jest podtaczony to regulator

wspotpracuje  tylko ze  standardowym  termostatem

pokojowym.

Min. temperatura mieszacza

Jest to parametr za pomocg ktédrego mozna ograniczy¢
uzytkownikowi mozliwos¢ ustawienia zbyt niskiej
temperatury zadanej obwodu mieszacza. Regulacja
automatyczna (np. czasowe obnizenie temperatury) réwniez
nie spowoduje obnizenia wartosci zadanej temperatury
ponizej wartosci ustawionej w tym parametrze.
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Max. temperatura mieszacza

Parametr petni dwie funkcje:

- umozliwia ograniczenie ustawienia zbyt wysokiej
temperatury zadanej mieszacza przez uzytkownika.
Regulacja automatyczna (korekta wg krzywej grzewczej od
temperatury  zewnetrznej) réwniez nie  spowoduje
przekroczenia temperatury zadanej powyzej wartosci
ustawionej w tym parametrze.

- przy parametrze obstuga mieszacza = wigczony PODtOGA
jest jednoczesnie graniczng temperaturg czujnika mieszacza,
przy ktérej pompa mieszacza zostanie wytaczona. Dla
ogrzewania podtogowego ustawi¢ na wartos$¢ nie wiekszg niz
45°C - 50°C lub inng, jesli producent materiatéw uzytych do
zbudowania podtogi lub projektant instalacji CO okreslg
inaczej.

Czas otwarcia zaworu

Nalezy wprowadzi¢ czas pefnego otwarcia zaworu odczytany
z tabliczki znamionowej sitownika zaworu, np. 140s.

Wytacznie pompy od
termostatu

Ustawienie parametru na wartos¢ ,,TAK” powoduje
zamkniecie sitownika mieszacza i wytgqcznie pompy mieszacza
po rozwarciu stykow termostatu pokojowego (pomieszczenie
nagrzane). Czynnos¢ ta jednak nie jest zalecana, gdyz
pomieszczenie ogrzewane moze by¢ wychtodzone w zbyt
duzym stopniu.

Nieczulo$¢ mieszacza*

Nastawa parametru okreélajgca warto$¢ nieczutosci
temperaturowej (martwej strefy) dla uktadu sterowania
mieszaczem. Regulator steruje mieszaczem w taki sposob,
aby wartos¢ temperatury zmierzonej przez czujnik obwodu
mieszacza byta réwna wartosci zadanej. Tym niemniej aby
unikng¢ zbyt czestych ruchdéw sitownika, mogacych
niepotrzebnie skrécic jego zywotnos¢, regulacja
podejmowana jest dopiero wodwczas, gdy zmierzona
temperatura obwodu mieszacza bedzie wyzsza lub nizsza od
zadanej o wartos¢ wiekszg niz nieczuto$¢ mieszacza.

14.6 Parametry zaawansowane

Pokaz zaawansowane

Dostepne opcje:
e TAK (wyswietla ukryte parametry ktoérych edycja nie
jest zalecana),
e NIE (ukrywa parametry ukryte).

15 Przywracanie ustawien domysinych

Przywracanie ustawien
domysinych

Przywracajac ustawienia serwisowe przywrocone réowniez
zostang ustawienia z menu gtéwnego (uzytkownika).
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16 Opis alarmow

16.1 Przekroczenie max. temp. kotta
Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta
zachodzi dwuetapowo. W pierwszej
kolejnosci, tj. po przekroczeniu temperatury
schfadzania kotta, regulator prébuje obnizy¢
temperature kotta poprzez zrzut nadmiaru
ciepta do zasobnika CWU oraz poprzez
otwarcie sitownikdw mieszaczy (tylko gdy
obstuga mieszacza = wiaczony CO). Jesli
temperatura zmierzona przez czujnik CWU
przekroczy wartos¢ Max. temp. CWU, to
pompa CWU zostanie wytaczona, co ma na
celu ochrone uzytkownikoéw przed
poparzeniem. Jesli temperatura kotta
spadnie, to regulator powraca do normalnej
pracy. Jesli natomiast temperatura bedzie
rosta w dalszym ciggu (osiggnie 95 °C), to
uruchomiony zostanie trwaty alarm
przegrzania kotta potgczony =z sygnalizacjq
dzwiekowa.

Alarm moze zosta¢ skasowany poprzez
wcisniecie przycisku ,TOUCH and PLAY” lub
wytgcznie i wigczenie zasilania regulatora.

Umieszczenie czujnika temperatury
poza ptaszczem wodnym kotta np.

& na rurze wylotowej jest
niekorzystne, gdyz moze skutkowac
opdznieniem  w wykryciu  stanu
przegrzania kotta!l

AHlarm  1/1!

Lempetratura
kotis, [952°0]

16.2 Przekroczenie max. temp.

podajnika
Alarm wystapi po przekroczeniu temperatury
podajnika powyzej parametru serwisowego:
Ustawienia serwisowe—Ustawienia
palnika—Max. temp. podajnika
Jesli  temperatura  podajnika  wzrosnie
powyzej tej wartosci regulator rozpocznie
procedure wygaszania.
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Alarm jest kasowany automatycznie po
spadku temperatury podajnika o 10°C.

AN
AN

AN

16.3

Funkcja ochrony przed cofnieciem
ptomienia nie dziata przy odtgczeniu
czujnika podajnika lub  jego
uszkodzeniu.

Funkcja ochrony przed cofnieciem
ptomienia nie dziata przy braku
zasilania elektrycznego regulatora.

Regulator nie moze by¢ stosowany
jako jedyne zabezpieczenie kotta
przed cofnieciem ptomienia. Nalezy
stosowa¢ dodatkowg automatyke
zabezpieczajaca.

Uszkodzenie czujnika
temp. kotta

Alarm wystgpi przy uszkodzeniu czujnika
kotta oraz przy przekroczeniu zakresu
pomiarowego tego czujnika. Po wystapieniu
alarmu kociot zostaje wygaszony.

Kasowanie odbywa sie poprzez wcisniecie
przycisku ,TOUCH and PLAY"” Ilub przez
wytgczenie i wiaczenie zasilania regulatora.
Nalezy  sprawdzi¢ czujnik i dokonad
ewentualnej wymiany.

[@ Sprawdzenie czujnika temperatury

opisano w pkt. 12.9.

242!

Uzzkodzenie

& Czujnika
temperatury
kaotla.

16.4

ALat M

Uszkodzenie czujnika temp.
podajnika
Alarm wystapi przy uszkodzeniu czujnika
podajnika oraz przy przekroczeniu zakresu
pomiarowego tego czujnika. Po wystgpieniu
alarmu kociot zostaje wygaszony.
Kasowanie odbywa sie przez wcisniecie
przycisku ,TOUCH and PLAY” Ilub przez
wytgczenie i wiaczenie zasilania regulatora.
Nalezy  sprawdzi¢ czujnik i dokonac
ewentualnej wymiany.



Sprawdzenie czujnika temperatury
opisano w pkt. 12.9.

Regulator moze pracowaé przy
odtagczonym czujniku temperatury
podajnika, po ustawieniu parametru

1Gy

max. temperatura podajnika = 0.
[@ Jednak nie jest to dziatanie
zalecane, gdyz powoduje to
wytacznie funkcji  ochrony kotta
przed cofnieciem ptomienia do

zasobnika paliwa.

Alarm  1/1!

zzkodzenie
& CZUinika

Lemperatury
3 inika.

16.5 Brak komunikacji

Panel sterujgcy jest potaczony z resztg
elektroniki za pomocg cyfrowego facza
komunikacyjnego RS485. W przypadku
uszkodzenia przewodu tego tacza na
wyswietlaczu wys$wietlone zostanie alarm
o tresci Uwaga! Brak komunikacji.

Regulator nie wylacza regulacji i pracuje
normalnie z zaprogramowanymi wczesniej
parametrami. W przypadku wystgpienia

stanu alarmowego podejmie akcje zgodnie
z danym alarmem.

Nalezy sprawdzi¢ przewod +taczacy panel

sterujacy z modutem i wymie¢ go lub
naprawic.
16.6 Nieudana proba rozpalania

Alarm wystgpi po trzeciej, nieudanej prébie
automatycznego rozpalenia paleniska. Po
wystgpieniu alarmu wytgczone sg wszystkie
pompy, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wychtodzenia kotta. Kasowanie odbywa sie
poprzez wcisniecie przycisku ,TOUCH and

PLAY” lub po wytaczeniu i wytaczeniu
regulatora. Przyczynami wystgpienia tego
alarmu, moze by¢ min.: niesprawna

zapalarka lub brak paliwa w zasobniku.

16.7 Nieudana préba tadowania

zasobnika
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Jest to tzw. cichy monit alarmowy. Wystapi
on przy nieudanej prébie dosypania paliwa ze
zbiornika dodatkowego (bunkra).
W przypadku, kiedy przez skonfigurowany
czas ftadowania zasobnika, zainstalowany w
nim czujnik nie wykryje zwiekszenia poziomu
paliwa wyswietlany jest monit. Sygnalizacja
ta nie powoduje wytgczenia automatycznej
pracy kotta, jedynie na panelu jest
wyswietlane ostrzezenie. Kasowanie odbywa
sie poprzez wcisniecie przycisku ,TOUCH and
PLAY” lub wylgczenie i wigczenie zasilania
regulatora.

17 Pozostale

17.1 Zanik zasilania

W przypadku wystgpienia braku zasilania
regulator powrdci do trybu pracy w ktorym
sie znajdowat przed jego zanikiem.

17.2 Ochrona przed zamarzaniem
Gdy temperatura kotta spadnie ponizej 5 °C,
pompa CO zostanie zatgczona wymuszajac
cyrkulacje wody kottowej. Opo6zni to proces
zamarzania wody, jednak w przypadku
bardzo niskich temperatur lub przy braku
energii elektrycznej moze nie ochronic
instalacji przed zamarznieciem.

17.3 Funkcja ochrony pomp przed

zastaniem

Regulator realizuje funkcje ochrony pompy
CO, CWU oraz MIESZACZY przed zastaniem.
Polega ona na ich okresowym wigczeniu (co
167 h na kilka sekund). Zabezpiecza to
pompy przed unieruchomieniem na skutek
osadzania sie kamienia kottowego. Dlatego
w czasie przerwy w uzytkowaniu kotta,
zasilanie regulatora powinno by¢ podtaczone.
Funkcja realizowana jest takze przy
wytaczonym za pomocq klawiatury
regulatorze (regulator w stanie
WYLACZONY).

17.4 Wymiana bezpiecznika

sieciowego
Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest
wewnatrz obudowy regulatora. Bezpiecznik
moze  wymienia¢  jedynie  osoba z
odpowiednimi kwalifikacjami po odtgczeniu
zasilania  sieciowego. Nalezy  stosowacd
bezpieczniki zwtoczne, porcelanowe 5x20mm
o0 nominalnym pradzie przepalenia 6,3A. W



celu wyjecia bezpiecznika nalezy uniesc
$rubokretem ptaskim oprawke bezpiecznika
i wysunac¢ bezpiecznik.

17.5 Wymiana panelu sterujacego

Nie zaleca sie wymiany samego panelu
sterujgcego gdyz program w panelu musi by¢
kompatybilny z programem w pozostatej
czesci regulatora.

18 Sonda Lambda A

Sprawnos$¢ palnika mozna zwiekszy¢é przez
podifaczenie dodatkowego modutu sondy
lambda. Modut podtaczy¢ zgodnie z pkt.
12.6. Dziatanie sondy nalezy witaczy¢ w:
Ustawienia serwisowe — Ustawienia
palnika — Sonda Lambda

Jezeli parametr Praca z sondg Lambda
zostanie ustawiony na ,WELACZ” wodwczas
regulator bedzie pracowat z wykorzystaniem
wskazan z sondy lambda. Ilo$¢ powietrza
dostarczanego do paleniska bedzie
automatycznie dobierana tak, aby uzyskac
zadang zawartos$¢ tlenu w spalinach. Jezeli
parametr ten zostanie ustawiony na
+~WYLACZ"” to wskazania z sondy lambda nie
beda miaty wpltywu na prace regulatora.
Zadane wartosci tlenu dla poszczegdlnych
mocy palnika wprowadza sie w:

Ustawienia kotla — Modulacja mocy

Opis pozostatych parametréw zwigzanych z
sondg lambda:

Parametr Zakres korekcji nadmuchu ustala
dopuszczalny zakres zmiennosci mocy
nadmuchu przy pracy z wykorzystaniem
sondy lambda. Parametry Dynamika i Czas
reakcji majg wptyw na szybkos$¢ regulacji
ilosci tlenu w spalinach do wartosci zadanej
oraz na stabilno$¢ utrzymywania zawartosci
tlenu w spalinach. Nie zaleca sie zmiany
niniejszych  parametrow  jesli  szybkos¢
regulacji i stabilno$¢ utrzymywania wartosci
zadanej tlenu jest na oczekiwanym poziomie.
Konieczna moze by¢ okresowa kalibracja
wskazan sondy lambda. Aby przeprowadzié
kalibracje sondy nalezy najpierw wygasic
kociot. Aby kalibracja przebiegta prawidtowo
palenisko w kotle musi by¢ catkowicie
wygaszone. Do uruchomienia kalibracji stuzy
parametr:

Ustawienia kotta — Kalibracja Sondy
Lambda
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19 Opis mozliwych usterek

Objawy usterki Wskazdéwki

Na wyswietlaczu nie widaé
zadnych oznak pracy
urzgdzenia pomimo
podtaczenia do sieci.

Sprawdzic¢:

* czy bezpieczniki sieciowe nie zostaty przepalone i dokona¢ ewentualnej
wymiany,

= czy przewod taczacy panel z modutem wykonawczym jest wpiety
prawidtowo, oraz czy nie jest uszkodzony.

Temperatura zadana kotta
na wyswietlaczu jest inna
niz zaprogramowana.

Sprawdzic¢:

= czy w tym czasie nie jest tadowany zasobnik CWU a temperature
zadang CWU ustawiono powyzej temperatury zadanej kotta, jesli tak,
to réznica we wskazaniach zniknie po nagrzaniu zasobnika CWU lub
zmniejszy¢ temperature zadang CWU,

= czy przedziaty czasowe sg witaczone — wytaczy¢ przedziaty czasowe.

Pompa CO nie pracuje.

Sprawdzic¢:

= czy kociot przekroczyt temperature powyzej parametru temp.
zataczenia pompy CO - poczekaé lub zmniejszy¢ warto$¢ tego
parametru.

= czy wiaczony jest priorytet CWU blokujacy pompe CO - wylgczyc
priorytet ustawiajac tryb pracy pompy CWU na Bez priorytetu,
= czy pompa CO nie jest uszkodzona lub zablokowana.

Wentylator nie pracuje.

» sprawdzi¢ czy zatozona jest zworka wejscia ogranicznika temp.
bezpieczenstwa STB na zaciskach 1-2, (zworka powinna by¢ zatozony
tylko w przypadku niepodifgaczonego ogranicznika temperatury).

= jesli producent kotta wyposazyt kociot w ogranicznik temperatury STB z
recznym powrotem do pozycji wyjsciowej, nalezy odblokowa¢ go
odkrecajac pokrywke i weciskajac przycisk zgodnie z dokumentacjgq
producenta kotta,

» sprawdzi¢ i ewentualnie wymienié¢ wentylator.

Podajnik dodatkowy nie
pracuje (modut B).

= Sprawdzi¢ czy przewody podajnika sg wtasciwie podigczone do
zaciskow,

» sprawdzi¢ czy zatozona jest zworka na zaciskach 1-2 modutu B,

= Sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

= W przypadku gdy stychac¢ prace silnika a paliwo nie jest podawane
sprawdzi¢ podajnik zgodnie z instrukcjg podajnika.

Podajnik paliwa nie pracuje
/ nie podaje.

= Sprawdzi¢ czy przewody podajnika sg wiasciwie podigczone do
zaciskow,

= Jesli jest podtaczony ogranicznik temperatury STB na zaciskach 1-2, to
sprawdzi¢ czy nie zostat odciety obwdd na skutek przegrzania kotta,

= Sprawdzi¢ czy silnik podajnika nie jest uszkodzony,

= W przypadku gdy stychac¢ prace silnika a paliwo nie jest podawane
sprawdzi¢ podajnik zgodnie z instrukcjg kottfa.

Paliwo nie jest dopalane, w
popiele znajdujq sie
niedopalone czastki paliwa.
Paliwo spala sie z duzg
iloscig dymu, palnik gasnie

» Sprawdzi¢ nastawy modulacji mocy w menu — ustawienia kotta —
modulacja mocy.

Temperatura nie jest
mierzona prawidtowo.

= Sprawdzi¢ czy jest dobry kontakt termiczny miedzy czujnikiem
temperatury a mierzong powierzchnig,

» czy przewdd czujnika nie biegnie zbyt blisko kabla sieciowego,

= czy czujnik jest podtaczony do zacisku,

= czy czujnik nie jest uszkodzony - sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 12.9.

W trybie pompy CWU
=LATO grzejniki saq gorace
kociot przegrzewa sie.

= Zwiekszy¢ warto$¢ parametru wydtuzenie czasu pracy pompy CWU w
celu schiodzenia kotta.
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Pompa CWU pracuje nawet
jesli zasobnik CWU zostat
juz zatadowany.

Ustawi¢ parametr wydfuzenie czasu pracy pompy CWU = 0.

W instalacji hydraulicznej
Z zaworem mieszajacym i
sitownikiem - mieszacz nie
otwiera sig.

Przyczyng moze by¢ tadowanie zasobnika CWU przy wigczonym
priorytecie CWU. Poczeka¢ do zatadowania CWU lub wytaczy¢ priorytet
CWwu.

Przyczyng moze by¢ aktywna funkcja LATO.

Przyczyng moze byc¢ zadziatanie funkcji ochrony powrotu (menu —
ustawienia serwisowe — ustawienia kotta — ochrona powrotu). Jesli
funkcja ochrony powrotu jest witaczona - sprawdzi¢, czy czujnik
powrotu wody do kotta jest odizolowany termicznie od otoczenia.
Poprawi¢ przez zastosowanie pasty termoprzewodzacej kontakt
termiczny czujnika z rura. Zwiekszy¢ temperature zadang kotta w celu
zapewnienia zapasu mocy na ogrzanie wody powrotnej. Sprawdzi¢ czy
instalacja hydrauliczna jest prawidtowo wykonana, tzn. po zamknieciu
zaworu temperatura powrotu musi wzrosngé powyzej wartosci
parametru Min. temperatura powrotu.

Przyczyng moze by¢ trwajaca kalibracja zaworu mieszacza, poczekad
do czasu zakonczenia kalibracji. Aktywna kalibracja oznaczona jest
napisem ,,KAL” w menu INFROMACIJE.

20 Konfiguracja regulatora przez producenta kotta
Producent kotta/palnika powinien dobra¢ parametry programowe w regulatorze do danego typu
lub danej mocy palnika. Najwazniejszymi parametrami sg parametry zwigzane z Rozpalaniem,
Pracg i Wygaszaniem. Regulator posiada mozliwos¢ zmiany nastaw domysinych w zaleznosci od
mocy lub typu kotta. Nastawy domysine dla poszczegdlnych kottdw/palnikdéw nalezy uzgodnic z
dostawca regulatora. W celu zaczytania nowych parametréow nalezy wejs¢ do Ustawienia
serwisowe — [haslo specjalne] i wybrac¢ odpowiedni kociot/palnik.

21 Rejestr zmian

V1.1 - 04-02-2016 - zmiana catosciowa opisu pkt. 8.11 i pkt. 8.14
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