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Instrukcja obstugi llHT - tronic 750

Deklaracja zgodnosci UE
nr 0002/17

Firma Brager Sp. z 0. 0. Topola-Osiedle ul. Sportowa 20,
63-421 Przygodzice deklaruje, ze produkowany przez nas:

Regulator temperatury Ht-tronic® 750

Spetnia wymogi nastepujgcych dyrektyw:

2014/35/UE Dyrektywa niskonapieciowa (LVD),

2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

W oparciu 0 normy zharmonizowane:

PN-EN 60730-1:2012
PN-EN 60730-2-9:2011

Wyrob oznaczono CE: 11/2016
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__1. Bezpieczeriswo |/l

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy przeczytac¢ ponizsze przepisy.
Nieprzestrzeganie ich moze byc¢ przyczyng obrazen i uszkodzen urzadzenia. Dla
bezpieczenstwa zycia i mienia zachowac srodki ostroznosci zawarte w ponizszej
instrukcji obstugi, poniewaz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wyrzgdzone nieprawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia bgdz zaniedbaniem ze
strony Uzytkownika.

sRegulator mozna stosowaé¢ do kottéw pracujgcych w instalacjach
grzewczych zgodnych z aktualnymi wytycznymi prawnymi, w tym normg PN-EN
303-5. Urzadzenie przeznaczone jest do sterowania pracg kotta C.O.
posiadajgcego wtasne, niezalezne zabezpieczenie przed nieprawidtowa pracag np.
nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji czy przegrzaniem kotta.

«Urzgdzenie elektryczne pod napieciem. Zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek czynnosci przytgczeniowych w urzadzeniu podtagczonym do
napiecia zasilajgcego, niezastosowanie sie do powyzszej informacji stanowi
niebezpieczenstwo zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Przed dokonaniem
jakichkolwiek prac przy regulatorze nalezy bezwzglednie odtgczy¢ doptyw pradu i
zabezpieczyc przed przypadkowym wigczeniem.

*Montazu urzadzenia powinna dokonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia elektryczne.

*Przed uruchomieniem regulatora nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji
uziemienia silnikéw elektrycznych, oraz pomiaru rezystancji izolacji przewodow
elektrycznych.

«Regulator mogg obstugiwac tylko osoby doroste.

+Btedne podtaczenie przewodow moze spowodowac uszkodzenie regulatoral

«Ze wzgledu na zaktdcenia elektromagnetyczne sieci mogace wptywaé na
prace systemu mikroprocesorowego, a takze warunki bezpieczenstwa przy
obstudze urzgdzen zasilanych napieciem sieci 230V nalezy podtgczy¢ regulator do
instalacji z przewodem ochronnym.

*Regulator nie moze by¢ narazony na zalanie wodg, a takze na warunki
powodujgce kondensacje pary wodnej, oraz przedostawanie sie zabrudzen i pytéw
przewodzgcych downetrzaregulatora

*Wytadowania atmosferyczne moga uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie
burzy nalezy wytgczy¢ go z sieci poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

«Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

«Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny przewodow, sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczysci¢ go z kurzu
iinnych zanieczyszczen.

<Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie
dziatania urzadzenia bez kazdorazowej zmiany tresciinstrukgji
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*Wszelkie dokonywane we wtasnym zakresie przerobki i naprawy urzadzenia
moga by¢ przyczyng pogorszenia parametrow pracy i bezpieczenstwa jego
uzytkowania. Ich przeprowadzenie jest rownoznaczne z utratg gwarancji na
urzadzenie.

*Przepalenie bezpiecznikdw w urzadzeniu nie podlega wymianie
gwarancyjnej.

__ 2. Przeznaczenie |||

Automatyka HT-tronic 750 jest zaawansowanym regulatorem przeznaczonym do
sterowania kottem z podajnikiem paliwa. Regulator steruje pracg palnika oraz umozliwia
sterowanie instalacjg sktadajgca sie z pompy kottowej, pompy CO, pompy CWU oraz pompy
zaworu mieszajgcego wraz z sitownikiem zaworu. Regulacja spalania moze by¢ realizowana
poprzez tryb HT-Logic lub Standardowy — oba tryby pracy modulujg moc w zaleznosci od
temperatury kotta. Tryb HT-Logic dobiera parametry pracy w zaleznosci od rodzaju paliwa
i temperatury kotta. Do sterownika mozna podtaczy¢ dodatkowe moduty rozszerzajace
funkcjonalnos¢ sterownika o kolejne ukfady sterujgce zaworami mieszajgcymi wraz
z pompami. Sterowanie uktadami mieszajgcymi moze by¢ realizowane w trybie pogodowym.
Automatyka umozliwia niezalezne sterowanie kazdym z obiegéw grzewczych poprzez
niezalezny termostat pokojowy.

Sterownik wyposazony jest w czytelny kolorowy wyswietlacz. Opcjonalny modut
internetowy umozliwia zdalng obstuge kotta.

= panelsterowania ||
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Lampka alarmowa
Lampka pompy C.O
Lampka pompy C.W.U
Lampka pompy kotta
Lampka pompy zaworu
Lampka wentylatora
Lampka podajnika

Temperatura kota

Lampka sygnalizujgca zatrzymanie

Przycisk wejscia do Menu (3s) oraz
przetgczania okien informacyjnych

Przycisk zatrzymujacy regulator (STOP)

Przycisk zmiany wartosci zadanej (w goére)
Przycisk zmiany wartosci zadanej (w dot)

Lampka sygnalizujaca prace regulatora

Przycisk wtaczajgcy regulator ( START)

Lampka sygnalizujgca prace w trybie manualnym

Przycisk wtgczenia trybu manualnego

. AWARIA - lampka sygnalizuje awarie np. przegrzanie wody, uszkodzenie czujnika
temperatury (zwarcie, przerwa)

+ LAMPKAPOMPYC.0 @i - lampka sygnalizuje prace pompy centralnego ogrzewania
+ LAMPKAPOMPY C.W.U

+  LAMPKA POMPY KOTLA - lampka sygnalizuje prace pompy kotta odpowiedzialnej za
utrzymanie bezpiecznejtemperatury kotta tzw. pompa powrotu

«  LAMPKAPOMPY ZAWORU @+ - lampka sygnalizuje prace pompy zaworu

«  WENTYLATOR @® - lampka sygnalizuje prace wentylatora. Dziata do momentu osiggniecia
temperatury zadanej oraz w czasie przedmuchow

s - lampka sygnalizuje prace pompy cieptej wody uzytkowej

«  PODAJNIK 4% - |lampka sygnalizuje prace podajnika
- TRYBMANUALNY -lampka sygnalizuje wtgczenie trybu manualnego/recznego

« START - migajgca lampka oznacza rozpalanie, swiecaca lampka sygnalizuje prace
automatyczng urzadzenia

« STOP - lampka sygnalizuje zatrzymanie urzagdzenia

Nazwa modutu

Odczyt wartosci mierzonej

Maksymalna wartos$¢ parametru

Temperatura kotta

) 62

Bargraf - zakres zmiany parametru

Minimalna wartos$¢ parametru

~
(5,1

“ 75% Dolny pasek informacyjny

Odczyt wartosci zadanej
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Funkcja - przycisk ten ma trzy tryby dziatania: w trybie pracy normalnej stuzy
do przetgczania podgladéw pracy poszczegdlnych modutéw (ilos¢ modutow
zalezna jest od rodzaju regulatora) Tryb drugi: przytrzymanie przycisku przez
3 sekundy powoduje wejscie do menu regulatora. W trybie tym zmian parametrow
dokonujemy za pomocg przyciskow i zmniejszajac i zwiekszajac ich
wartosci. W trybie trzecim: podczas edycji parametru wcisniecie tego przycisku
powoduje wyjscie z trybu konfiguracji do podgladu pracy poszczegdinych
modutdw. Po wtgczeniu regulatora widoczny jest ekran z temperatura kotta.

START/PRACA - przycisk ten stuzy do przejscia w stan pracy regulatora
w trybie ekrandéw gtéwnych (temperatur). Przycisk ten w urzadzeniu w ktérym jest
dostepny tryb manualny stuzy réwniez do wigczania i wytgczania podajnika.
W menu regulatora przycisk START/PRACA |”/ (na ekranie TAK) stuzy do wejscia
do edycjiwybranego parametru, a po wprowadzeniu zmian do ich zatwierdzenia.

STOP - przycisk ten stuzy do zatrzymania pracy regulatora i wytgczenia pracy
podtgczonych urzadzen (z wyjatkiem termostatu awaryjnego) w trybie ekranéw
gtownych (temperatur). W urzadzeniu, w ktérym dostepny jest tryb manualny
Przycisk ten stuzy réwniez do wigczania i wytgczania wentylatora. W menu
regulatora przycisk STOP (na ekranie NIE) stuzy do anulowania wybranego
parametru bez zapisania zmian. Kolejne jego nacisniecie spowoduje cofnigcie sie
w menu o jeden poziom.

Przycisk ten stuzy tez do kasowania stanéw awaryjnych, ktére sygnalizowane
sg zaswieceniem lampki ALARM

TRYB MANUALNY / RECZNY - przycisk ten stuzy do wigczenia trybu
manualnego regulatora. Tryb manualny moze by¢é witaczony po uprzednim
zatrzymaniu pracy regulatora za pomoca przycisku STOP

PRZYCISKI NAWIGACJI | ZMIANY WARTOSCI PARAMETROW - niezaleznie
od ekranu/ parametru w ktorym sie znajdujemy przyciski te petnig te same funkcje
- nawigacji i zmiany wartosci wybranego parametru. Np. w trybie programowania,
naciskajgc przycisk zwiekszamy wartos¢ wybranego parametru o jedng
jednostke. Analogicznie naciskajac przycisk \/ zmniejszamy warto$¢ wybranego
parametru o jedng jednostke. Po nacisnieciu i przytrzymaniu przycisku wartosc
parametru bedzie zmieniata sie szybciej. Przyciski te stuzg réwniez do nawigacji /
poruszania sie po menu urzgdzenia.
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4. Zasada dziatania /[

Po witgczeniu regulatora widoczny jest ekran z temperaturg kotta. W urzgdzeniu dostepne
sg 3tryby.

Nacisniecie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku Funkcja powoduje wejscie do
menu regulatora. Nastepne nacisniecie spowoduje, wyswietlenie kolejnego ekranu - nazwy
kolejnych parametrow, ktorych wartoscimozemy zmienia¢ zapomocg przyciskow \ /i

W regulatorze wystepujg nastepujace ekrany gtéwne: Ekrany gfowne
« Temperatura kotta P Temperatura kotia
« Temperaturapowrotu v
« Temperaturapodajnika v
. Tempel’atura CWU Temperatura powrotu
«  Temperatura zaworu 1 . v
« Temperaturazaworu 2 v
« Temperaturazaworu3* T i
« Temperaturazaworu4* v
« Temperaturazaworu5* v
« Temperaturazewnetrzna ————
« Poziom paliwa v
v
Temperatura zaworu 1
v
v
Temperatura zaworu 2*
v
v
Temperatura zaworu 3*
v
v
Temperatura zaworu 4*
v
v
Temperatura zaworu 5~
v
v
Temperatura zewnetrzna
v
v
Poziom paliwa
1

* opcjamozliwa po dokupieniu dedykowanych modutéw rozszerzen HT-tronic MZ-2
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W urzgdzeniu dostepne sg dwa menu: gtéwne i serwisowe.

Menu gtéwne zawiera podstawowe parametry pracy urzadzenia, ktére moga by¢
zmieniane przez uzytkownika we wtasnym zakresie. Dodatkowo w celu zwiekszenia
funkcjonalnosci obstugi urzadzenia wprowadzono Menu uzytkownika - ktore zawiera
najczesciej wykorzystywane parametry, majgce bezposredni wptyw na jakosé procesu
spalania.

Do Menu gtéwnego wchodzimy przytrzymujac przez 3 sekundy przycisk Funkcja(r ),
wejscie do Menu uzytkownika nastepuje poprzez odszukanie za pomoca przyciskow
(gora/doét) wtasciwej pozycji i zatwierdzenie wyboru przyciskiem START/PRACA

W Menu gtéwnym znajduja sie nastepujgce listy menu: Menu uzytkownika

A Meﬂu UzytkOWﬂIka ¥ Menu uzytkownika —>
+ MenuCWU vA
* Menuzaworul
+  Menuogdlne v4
«  Menuserwisowe Menu CWU —
« Wersjaprogramu vA
«  Wybdrjezyka
yoorJezy VA .

Menu zaworu 1 —
v4 >
v4

Menu uzytkownika v Meni;géme

[ Konfiguracja kotta m ' Menut:msuwe >

— vA

Menu CWU 3 &
Wersja programu —Pp

Ll 2 S v

v4
Wybor jezyka e

v4

* menu zawordéw 2-5 dostepne po I

dokupieniu dedykowanych modutow
rozszerzen HT-tronic MZ-2

Do Menu serwisowego wchodzimy przytrzymujac przez 3 sekundy przycisk
Funkcja(r ) nastepnie za pomocag przyciskow (dot/gora) odszukujemy Menu
serwisowe i zatwierdzamy wybor przyciskiem START/PRACA

W Menu serwisowym znajdujg sie parametry, ktore ustawia sie rzadko, ale sg
bardzoistotne od strony dziatania urzgdzenia.
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Powinien w nie ingerowac tylko instalator lub osoba przeszkolona, poniewaz ich
nieprawidfowe ustawienie moze spowodowac niewtasciwe dziatanie urzagdzenia i wigzacé sie
z utratg gwarancji. Aby uniemozliwi¢ dostepu do ustawien serwisowych osobom
nieuprawnionym, wejscie do Menu serwisowego zostato zablokowane hastem dostepu.

W celu podniesienia komfortu obstugi, urzadzenie zostato wyposazone w inteligentng
funkcje, czasowego dostepu do ustawienn serwisowych, ktéra oznacza, ze uzytkownik
pozostaje zalogowany przez 10 min od ostatniej zmiany parametru, po uptywie tego czasu
nastepuje samoczynne wylogowanie.

Menu serwisowe zawiera nastepujace listy menu: .
Menu serwisowe

« Aktywacja modutéw

« Ustawieniapalnika P Aktywacja modulow ——)
« Ustawieniakotta v
» Ustawienia pompy kotta vA
« UstawieniaCWU Ustawienia palnika ———|
+ Ustawieniazaworu1* vA
«  Korekty czujnikow
. Czujniki dodatkowe v4
. Test WyJSC uStamie;ia kotta ~——P
«  Wyjscieuniwersalne
«  Przywrocenie ustawien fabrycznych quaw:nt—i —
kotta —>
v4
Ustawienia CWU ~——P|
v4
vw o
- . — Ustawienia zaworu 1" ——p|
Przywrocenie ustawien vA
vA
Aktywacja modutow T D —
vA
Ustawienia palnika Czujmkma‘kowe N
e — vA
7ak ¢ v
Test wyjsé —>
vA
v4
Wyijécie uniwersaine ——p»|
v4
v4
Przywrécenie ustawien
ustawienia zaworow 2-5 dostepne po dokupieniu fa";y:”ym
dedykowanych modutéw rozszerzen HT-tronic MZ-2
I
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__ 5. Parametry urzadzenia |/l

Parametr
Zasilanie
Zakres wilgotnosci

Temperatura otoczenia

Maksymalna temperatura pracy czujnikow temperatury

Obcigzalnos¢ Wyjéc':*
dmuchawa
podajnik
pompa CO
pompa kotta
pompa CWU
pompa zaworu
zawor
wyjscie uniwersalne

Pobdr mocy bez podtgczonych urzgdzen zewnetrznych

Wartosé/Zakres
230V/50Hz AC
30 -75%
5-40°C
100°C

5A
5A
5A
1A
5A
1A
2x1A
1A
4,5W

* Maksymalna sumeryczna obcigzalno$¢ wyj$¢ nie moze przekroczy¢ 15A

Nazwa parametru Nazwa parametru
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s Obnizenie nastawy zaworu 1 od termostatu
Wydajno$¢ dmuchawy Wytgczenie pompy zaworu 1 od termostatu
Poziom paliwa Termostat pokojowy CO
Ustaw paliwo na 100% Zakres pracy zaworu 1 powyzej nastawy
Sygnat dzwiekowy Przerwa podawania w trybie podtrzymania
Tryb pracy CWU Ograniczenie wydajnosci dmuchawy
Priorytet CWU Pojemnosc zasobnika paliwa
Tryb pracy zaworu 1 Wydajnos$¢ podajnika

Nastawa zaworu 1 gdy -10°C na zewnatrz ~ 1ermostat pokojowy zaworu 1

Nastawa zaworu 1 gdy +10°C na zewnatrz
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Histereza kotta

Maksymalna temperatura kotta
Temperatura wytgczenia kotta
Temperatura zatgczenia pomp
Czas odtgczenia pomp CO
Maksymalna temperatura palnika
Histereza mocy minimalne;

Typ dmuchawy

Tryb pracy pompy kotta

Wzrost nastawy kotta od CWU
Czas petnego otwarcia zaworu 1

11

Korekta czujnika kotta
Korekta czujnika powrotu
Korekta czujnika podajnika
Korekta czujnika CWU
Korekta czujnika zaworu 1
Czujnik obrotu podajnika
Czas obrotu podajnika
Czujnik otwarcia klapy
Zatgczenie kotta gazowego
Sygnat alarmowy

Wybor jezyka

Postdj zaworu 1 powyzej nastawy

Wzrost wydajnosci dmuchawy podczas podawania
Czas przesypu paliwa w trybie awaryjnym
Wydajnos$é dmuchawy w trybie podtrzymania

Czas pracy dmuchawy w trybie podtrzymania
Czas oczekiwania na pomiar temperatury

Korekta czujnika temperatury zewnetrznej

6 Aamy ]|

Podczas pracy regulatora moga pojawic sie stany alarmowe - btedy i awarie:

« Btad czujnikatemperatury kotta — brak lub uszkodzenie czujnika*

« Btgd czujnika temperatury powrotu — brak lub uszkodzenie czujnika

« Btad czujnika temperatury CWU — brak lub uszkodzenie czujnika *

« Btad czujnika temperatury podajnika — brak lub uszkodzenie czujnika*

« Btgd czujnika temperatury zaworu 1 — brak lub uszkodzenie czujnika™®

« Btad czujnika temperatury zewnetrznej — brak lub uszkodzenie czujnika*

- Btgd podajnika — podajnik dziata niepoprawnie,

« Przekroczenie progu awaryjnego kotta - temperatura na kotle przekroczyta 94°C,
urzadzenie przechodzi w stan ochrony kotta

« Przegrzanie CWU — temperatura zasobnika cieptej wody uzytkowej przekroczyta
maksymalng dopuszczalng temperature

*Przegrzanie podajnika — temperatura podajnika przekroczyta maksymalng
wartosc¢ dopuszczalng

*Przegrzanie STB — zadziatat zewnetrzny termostat bezpieczenstwa. Aby
skasowac alarm temperatura kotta musi spas¢ ponizej 60°C

« Brak paliwa — niski poziom paliwa w zasobniku

« Otwarty zasobnik paliwa — pokrywa zasobnika jest otwarta

* zwarcielub przerwa
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«Przecigzenie zasilacza - do urzadzenia podtgczono zbyt wiele modutow
rozszerzen, moduty zostang odtgczone po 30 minutach od wystgpienia
przecigzenia.

W przypadku wystagpienia alarmow i btedow - co jest sygnalizowane lampka
AWARIA oraz informacjg w dolnym pasku na ekranie regulatora, przyciskiem
START/PRACA wchodzimy do petnej listy aktualnych alarméw/bteddw (na
ekranie LISTA) Pojawia sie okno alarméw/btedéw. Nacisniecie przycisku

STOP |“) powoduje skasowanie alarmdéw/bteddw (o ile ustgpity warunki wyzwo-
lenia alarmu/btedu) oraz przejscie do ekranu gtéwnego.

7. Podiaczenie i konserwacja urzadzenia II/

O @ AF
: &

D Tr2 DISPLAY
I . TR2

: |
:I:g

(R
——

D DD DDDDDSB GBGBGBQz?GBGB
Q B Qi a2 a3 a4 a5 a8 a9 ato
%N = STB PE 220002080 @) EN A
Zasilanie
Symbol Objasnienie
STB Termostat STB
Q1 Wyjscie dmuchawy
Q2 Wyjscie podajnika
Q3 Wyjscie pompy CO
Q4 Wyjscie pompy CWU
Qb Wyjscie pompy kotta
Q8 Wyjscie pompy zaworu

Q9 Wyjscie sitownika zaworu
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Q10 Wyjscie uniwersalne
11 Termostat pokojowy kotta
12 Termostat pokojowy zaworu
13 Czujnik obrotu podajnika
14 Czujnik otwartego zasobnika
T1 Czujnik temperatury Kotta
T2 Czujnik temperatury powrotu
T3 Czujnik temperatury CWU
T4 Czujnik temperatury podajnika
T5 Czujnik zaworu
T6 Czujnik temperatury zewnetrznej
TR2_DISP Ztacze panelu
Tr2 Ztgcze modutdéw dodatkowych
-+AB Ztacze alternatywne modutéw
L1 Otwieranie zaworu mieszajgcego 1
L2 Zamykanie zaworu mieszajgcego 1
N Wspdlny

Podczas montazu nalezy pamieta¢ o odpowiednim docisnieciu stykow,
zapewnieniu przeptywu powietrza, oraz pozostawienia odkrytych otworéw
regulatora. Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie bezpiecznikiem, oraz dostosowaé
wartosci do podtgczonego obcigzenia. Przed sezonem grzewczym i w czasie jego
trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewoddw, mocowanie regulatora, oczyscic¢
go zkurzuiinnych zanieczyszczen.

13
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Spis tresci

1. Bezpieczenstwo

1.1. Uwagi ogolne dotyczace bezpieczeristwa
1.2. Ostrzezenia
1.3. Uwagi dotyczgce gwarancji

2. Przeznaczenie

3. Panel sterowania

3.1. Widok panelu i oznaczenie lampek sygnalizacyjnych
3.2. Widok i opis wyswietlacza
3.3. Funkcje przyciskow

4. Zasada dziatania

4.1. Menu gtowne
4.2. Menu serwisowe

5. Parametry urzadzenia

5.1. Warunki pracy regulatora
5.2. Zestawienie parametrow urzgdzenia

6. Alarmy
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7.1. Widok ptyty i spis ztgcz 12
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Dbato$¢ o érodowisko naturalne jest dla nas sprawg nadrzedna. Swiadomos¢,
ze produkujemy urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla
natury utylizacji zuzytych elementéw i urzadzen elektronicznych. Symbol
przekreslonego kosza na smieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno
wyrzucaé do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujac odpady przeznaczone
do recyklingu pomagamy chroni¢ srodowisko naturalne. Obowigzkiem
uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbidrki
w celurecyklingu odpadow powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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