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om
ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2020/59K/1

NA STRAZY

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: DasPell NEXT Basic o mocy 15 kW
DasPell NEXT o mocy 15 kW

Paliwo:
Metoda badania:

pellet drzewny
PN-EN 303-5:2012

Moc nominalna wartos¢ niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  E mg/m?, 59,60 £11,15 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?3, 176,46 +10,66 -
Organiczne zwiazki gazowe  Eoge mg/m?, 0,33 +0,5 <20
Pyl  Epm mg/m?3, 13,17 +2,55 <40
Sprawnos¢  n, % 92,79 +1,07 = 88,18
Moc minimalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Ego mg/m>, 197,27 110,34 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?, 192,23 +10,53 -
Organiczne zwiazki gazowe  Eggc mg/m?3, 5,39 +0,5 <20
Pyt  Epm mg/m?3, 17,89 +2,32 <40
Sprawnos¢ 1, % 92,24 +1,16 > 87,65

*)

zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/59K w
Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012
dla Klasy 5.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN
I Wi ovyngﬂ

A
dr inz. Magiej Jodkowski

Katowice, 18.09.2020r.

Zakiady Badah i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2020/59K/3

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyrob: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: DasPell NEXT Basic o mocy 20 kWw
DasPell NEXT o mocy 20 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m?>, 150,68 [ 420,28 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu ha NO,  Eyo, mg/man 183,20 +12,19 -
Organiczne zwiazki gazowe Epgc mg/ m>, 3,31 0,55 <20
Pyt  Eem mg/m?>, 16,68 +2,15 <40
Sprawnos¢  n, % 92,60 +1,01 > 88,18
Moc minimalna wartoéé niepewnoéé wymagania
rozszerzona kiasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m_3n | 216,51 +23,61 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Epo, mg/m?, 189,16 +10,42 -
Organiczne zwigzki gazowe  Egge mg/m?, 8,27 +0,45 <20
Pyl  Epm mg/m?>, 17,94 - +3,23 <40
Sprawnos¢ 1, % 92,34 1,07 > 87,65

*
) zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wartoéci emisji i sprawnosci cieplnej ustalonych przez interpolacje z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5. Interpolacje przeprowadzono na podstawie wynikéw zawartych
w sprawozdaniach o numerach B/2020/59K; B/2020/60K.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN
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Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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NA STRAZY —

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2020/60K/3

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

DasPell NEXT Basic o mocy 25 kWw
DasPell NEXT o mocy 25 kW
pellet drzewny

Oznaczenie typu:

Paliwo:

Metoda badania:

PN-EN 303-5:2012

Moc nominalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco mg/m?, 241,77 +29,42 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?3, 189,94 +13,72 -
Organiczne zwiazki gazowe  Epgc mg/m3n 6,29 +0,61 <20
Pyt  Epm mg/m?, 20,18 +1,99 <40
Sprawnos¢ 1, % 92,42 11,04 > 88,18
Moc minimalna wartodé niepewnosé wymagania
rozszerzona kiasa 5
Tlenek wegla Eo mg/m?, 235,75 +36,68 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?>, 186,08 +10,32 -
Organiczne zwiazki gazowe Egge mg/m?3, 11,15 10,39 <20
Pyl  Epm mg/m?, 17,98 +3,20 <40
Sprawnos¢ 1, % 92,43 11,08 2 87,65

*)

zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wartosci emisji i sprawnosci cieplnej ustalonych przez interpolacje z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5. Interpolacje przeprowadzono na pOdStaW)&' wynikéw zawartych
w sprawozdaniach o numerach B/2020/59K; B/2020/60K. /

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN
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dr inz. /ﬁﬂej Jodkowski

Katowice, 21.09.2020 r.

Zakiady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu
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OD 1899 RCKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2020/60K/1

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcéw 7
83-250 Skarszew

Wyrdéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: DasPell NEXT Basic o mocy 30 kW
DasPeill NEXT o mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartosé niepewnosé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  E¢o mg/m?, 332,85 +38,55 < 500
Tlenki azotu w przeliczeniu naNO,  Eyo, mg/m?, 196,68 +15,25 -
Organiczne zwigzki gazowe  Eqqc mg/m?, 9,28 +0,34 <20
Pyt  Eom mg/m?>, 23,69 +1,83 <40
Sprawnosé M % 92,23 +1,06 2 88,48
Moc minimalna wartosé niepewnos¢ wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eo mg/m’, 254,99 +49,75 < 500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO,  Eyo, mg/m?, 183,01 +10,21 -
Organiczne zwiazki gazowe  Epgc mg/m?, 14,03 10,34 <20
Pyt  Epm mg/m?, 18,03 +3,18 <40
Sprawno$¢ 1, % 92,53 +1,08 2 87,95

) zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ciénieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/60K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 :z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-
5:2012 dla Klasy 5.
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Zaktady Badarn i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

Katowice, 23.12.2020 .




