Katow.-ce ®

NA STRAZY ————

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

Producent:

Wyrdh:

Oznaczenie typu:

Paliwo:

Metoda badania:

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/9K/2

Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7

83-250 Skarszew

Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

HT Eko 12 o mocy 12 kW
wegiel kamienny - ekogroszek
PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka Wartosé Kryterium
Sezonowa efektywnoscz energe?tyczna ne % | 85,83 5 75
ogrzewania pomieszczen
Pyt E mg/m?, 24,21 <40
Emisja i \/ | S [ _g/.. L T s i
sezonowego Organlczne quzkl Gazowe ‘ E;, osc mg/m?, 11,92 < 20
ogrzewania Tlenek Weg!a Es, co mg/m®, 406,62 <500
omieszczen ‘ o - :
P e Tlenki Azotu Es, nox mg/m’>, 319,62 <350
przy znamlonowe! mocyI el KW 0,07 i
L N cieplnej
Zuzycie energii g ,
elektrycznejna = Przy 30% znamionowej mocy ol W 0.025 _
s | min 1
potrzeby wtasne ciepinej , _
w trybie czuwania Pss kW ' 0,00354 -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta | EE | - 85,83 -

Klasa efektywnosci energetycznej 3 : B -
) zestawione powyziej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

*

Porownanie  wynikdéw  zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod nhumerem B/2020/9K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

7-CA DYREKTORA
DS. BADAN
z_ORCOW-

/ e
dr mz{/MacreJ odkowski

PREZE

v

\!

mgr inz.

Katowice, 04.08.2020 .

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EiOM JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/9K/6

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyrdhb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: HT EKO 15 o mocy 15 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartos¢ Kryterium

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna

; ] s MNs % _ 85,98 >75
ogrzewania pomieszczen
— |
<
Emisja Pyt E.v mg/m-, 26,23 | S 40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe = E oac mg/m>, 10,5 | <20
ogrzewania Tlenek Wegla Fico mg/m?, 440,94 <500
omieszczen y |
H Tlenki Azotu  Eq nox mg/m?, 327,09 | | =350
przy znamionowe! mocY el | KW 0,073 )
o i} cieplnej |
Zuzycie energii : _ |
elektrycznejna =~ Przy 30% znamionowej mocy il Al 00285 4
. . min r {
potrzeby wtasne cieplnej ' |
w trybie czuwania Py kw 0,00353 -
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 85,98 -
Klasa efektywnosci energetycznej | & B -

*
) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cidnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikow ustalonych przez interpolacje z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state. Interpolacje
przeprowadzono na podstawie wynikow zawartych w sprawozdaniach o numerach B/2020/9K; B/2020/10K

Katowice, 13.10.2020r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/10K/6

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyraéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: HT Eko 20 o mocy 20 kW

Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka Wartosé Kryterium

Sezonowa efekitywnos¢ energetyczna

. . ) N | % 8622 >75
ogrzewania pomieszczeii |
Pyt E 3. 2958 <40
Emisja : ' vt sp mg/m = 5
Sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe | Es, o6c mg/m?, j 6,93 <20
ogrzewania Tlenek Wegla  Eq co mg/m®, 31511 <500
omieszczen ] T =R S '
P Tlenki Azotu  E,noe  mg/m’, 339,55 <350
przy znamionowej mocy ol W 0077 i
o . cieplnej | s B
Zuzycie energii p ; -
elektrycznejna | Pr2Y 30% znamionowej mocy Al 00343 X
. o | min £ ’
potrzeby wlasne cieplnej . ; :
w trybie czuwania Pss kw | | 0,0035 -
Wspodtczynnik efektywnosci energetycznej kotta | EEI ' - i 86,22 | -
Klasa efektywnosci energetycznej - 5 B -

, |
) zestawione powyzej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Porownanie wynikéw ustalonych przez interpolacje z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji

(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state. Interpolacje

przeprowadzono ha podstawie wynikéw zawartych w sprawozdaniach o numerach B/2020/9K; B/2020/10K
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Katowice, 13.10.2020 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




I(ataw.rce ® NA STRAZY —

JAKOSCI

QD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/10K/2

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyraéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: HT Eko 24 o mocy 24 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartosé Kryterium
Sezonowa efektywnos’ﬁ: energﬁtyczna | T % 86,42 | S 77
ogrzewania pomieszczen ‘
t E £ 1 2,27 <40
Emisja PV_ | H mg/m% | 32, =
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe E. osc mg/m*, | 4438200
ogrzewania Tlenek Wegla | Eico mg/m®, | 269,35 = <500
omieszczen ; ET 5 i 4 P T
P Tlenki Azotu = Eonoe = mg/m’ 34951 <350
przy znamionowe!' mocY &l KW 0,08 _ i
. - cieplnej | 5 .
Zuzycie energii T '

» | 3 0, i H , | H
elektrycznejna | Przy 30% znamlonowiij mﬁg el | kw | | 0029 | | -
potrzeby wiasne | _ RRIL - .

w trybie czuwania Py kw | 00035 | -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEl | - L 8642 -
Klasa efektywnosci energetycznej - . B -

) estawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym

w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/10K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzgdzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stafe.
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Katowice, 08.05.2020 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




