ZElom " JAkoscl
ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/9K

Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcéw 7
83-250 Skarszew

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: QEKO 12 o mocy 12 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartosé Kryterium
Sezonowa efektywnoscf energe’tyczna = % 85,83 575
ogrzewania pomieszczen
Pyt N . <
Emisja Y Esp mg/m 24,21 40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe E;, oac mg/m>, 11,92 <20
ogrzewania Tlenek Wegla | | E,co mg/m?, 406,62 <500
i TlenkiAzotu  Eonox  mg/m’ 319,62 <350
przy znamlonowe! mocY el KW 007 | i
L . cieplnej
Zuiycie energii . -
elektrycznej na przy 30% znamlonowe! mocyt el KW 0,025 "
potrzeby wtasne cieplnej
w trybie czuwania Pss kw 0,00354 -
Wspélczynnik efektywnosci energetycznej kotta EEI - 85,83 -
Klasa efektywno$ci energetycznej - | B ' -

g zestawione powyiej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/9K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Z-CA DYREKTORA PREZES ZARZADU
DS. BADAN ke 0\
IWZOW tL'vif-.u,-"-'
dr inz. MikociJo Thowski mgr inz. Ed '.Irarf{ Matkiela

Katowice, 04.08.2020 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katow;ce ® NA STRAZY

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/9K/5

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyrab: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: QEKO 15 o mocy 15 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek

Metoda badania: PN-EN 303-5:2012

Parametr Symbol Jednostka Wartoﬁc Kryterium
Sezonowa efektywnosc energetvczna ne & % ; 85,08 e
ogrzewania pomieszczen E2 i
Emisja - il Esp - Mgfa L ki .
sezonowego l Organlczne ZWIE!ZkI Gazowe LV Egoge F mg/m>, <20
ogrzewania Tlenek Wegla | Es co mg/m’, <500
omieszczen TR T DL e e RS
P Tlenki Azotu | Enox | | mg/m?, 327 09 e e 350
przy znamionowej mocy e . KW 0,073 )
- . cieplnej . |
Zuzycie energii | = A e e R
elektrycznejna = Pr2y BOA znamlonowej mocy el W | | o085 | | g
potrzeby wiasne | cieplne] L | \
‘ w trybie czuwania Pss L kW ‘ 0,00353 | -
: Wspétezynnik ¢ eféktywnoéci energetycznej kotta EEl - | @ 8598 i e
Klasa efektywnosci energetycznej - B -

=
) zestawione powyie] emisje odhiesione s3 do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw ustalonych przez interpolacje z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state. Interpolacje
przeprowadzono ha podstawie wynikéw zawartych w sprawozdaniach o numerach B/2020/9K; B/2020/10K

mgr Tomusz Wactawcezyk

Katowice, 13.10.2020r,

Zaktady Badar i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZElom T AOSC

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/10K/5

Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyrah: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: QEKO 20 o mocy 20 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartosé Kryterium

Sezonowa efektywnos$é energetyczna

] j , s %L 86,2 > 75
ogrzewania pomieszczen , ‘
| , .
<
Emisja Pyt Esp mg/m®, 29,58 | 1 S 40
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe Es, o6c mg/m>, 6,93 <20
ogrzewania Tlenek Wegla Eto mg/m?, 315,11 < 500
omieszczen |
e Tlenki Azotu  Eq ox meg/m?, 339,55 | | <350
przy znamlonowg mocv.' el KW 0,077 i
.. . cieplnej i
Zuzycie energii r : .
elektrycznejna = Przy 30% znamionowej mocy ol KW 00343 5
. . min 7
potrzeby wlasne cieplnej ‘
w trybie czuwania Pss kw 0,0035 -
Wspdtczynnik efektywnoséci energetycznej kotta EEI ' - 86,22 -
Klasa efekiywnosci energetycznej - B -

e .
! zestawione powyiej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,

w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar,

Poréwnanie wynikéw ustalonych przez interpolacje z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state. Interpolacje
przeprowadzono na podstawie wynikow zawartych w sprawozdaniach o numerach B/2020/9K; B/2020/10K

PREZES ZARZADU

-—

mgr inz. Byward WVakiela

Katowice, 13.10.2020r,

Zakiady Badanr i Atestacji “2ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZElom " JAKoscH

ZASWIADCZENIE

Numer WE/ZK/2020/10K

Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK SP. Z 0.0. SP. K.
Drogowcow 7
83-250 Skarszew

Wyréb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: QEKO 24 o0 mocy 24 kW
Paliwo: wegiel kamienny - ekogroszek
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Parametr Symbol Jednostka Wartoéé Kryterium
Sezonowa efektywnoﬂ? energetyczna ™ % 86,42 577
ogrzewania pomieszczenr
.. Pyt E,p mg/m®, 32,27 ¢ <40
Emisja i
sezonowego Organiczne Zwigzki Gazowe E;, osc mg/m?>, 4,43 <20
ogrzewania Tlenek Wegla E; co mg/m?, 269,35 <500
POREESEEEeh TlenkiAzotu  E; nox mg/m®, 349,51 <350
przy znamlonowe! mocY el KW 0,08 i
e . cieplnej
Zuzycie energii . - g
elektrycznejna  Przy 30% znamlonowe! mocyf 2 KW 0,029 g
potrzeby wiasne cieplnej
w trybie czuwania £ Pss kw 0,0035 -
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej kotfa . EEI - 86,42 B
Klasa efektywnosci energetycznej f - v B -

g zestawione powyiej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajgcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw 2zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2020/10K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami okreslonymi Rozporzadzeniem
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dia kotlow na paliwa state.

Katowice, 08.05.2020 r.

Zaklady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




