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potwierdzające, że z

z palnikiem HT PellHard
onominalnychmocachcieplnych(HTDasPellGL) 12,15,17,20,ż5,30,37,50,60kW,(MAXPellGL) 80,

100, 120, 150,200, 240,300,370,450 kW z automatycmym podawaniem paliwa, opalane biomasą w postaci
sprasowanej ( pelet)
produkowane przęz:

P.P. IJEIZTECHNIK Sp. z o.o. Sp. K.
83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

badane zgodnie zrymaganiami PN-EN 303-5:20t2 spełniają wymagania 5 klasy

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez,.Laboratorium Badń Kotłów ilJrządzeń Grzewczych w
Łodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach zbadń: 76|I6-LG ;77|I6-LG 81/16-LG ;82|I6-LG ; 45|I5-LG; 100/15-LG ; 16114-

LG.
Nie badane koĘ o mocach nominalnych 17 kW, 30 kW 50 kW, 80 kW, 100 kW 150 kW,200 kW, 300 kW, 370 kW spełniają

wymagania doĘczące ochrony środowiska poniewż zgodnie z punktem 5.1.3 normy ,,PN-EN 303-5 KOTŁY GRZEWCZE. Część 5: Kotły
grzęvłaze na paliwa stałę z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologią wymaganią badania i
omakowanie." w prąpadku kotłów jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego do
naljmniejszego kotła równym 2:1 badania typu wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła. Nię badane koĘ mieszczą się w tych
przsdziałach. Świadectwo jest wżne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zsnian technicmych w produkowanych

urządzeniach w stosunku dourządzeńpoddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnieniazLaboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 09.2019 do09.2022

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badawcze Kotłów iUrządzeń Za

kotĘ wodne typoszeregu HT DasPell GL, MAXPell GL

Grzewcrych /---)

tł J:*/)O
Łódź; dnia 03.09.2019
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Kotły wodne typoszeregu HT DasPell GL, MAXPell GL o nominalnych mocach
cieplnych12,15,17,20,25,30,37,50,60, 80, 100, 1201 150, 200,2401 300, 370,45a

kV/ z automatycznym podajnikiem paliwa,
badane zgodnie zrymaganiami PN EN 303-5 : 2012 spełniają wymagania 5 klasy.

') w przelic zeniu na l0o/o udziału tlenu w spalinach suchych

o) przy mocy nominalnej lprzy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)
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Parametr Miano

Wartość parmetru

Wymagania
norm i

przepisów

HT DasPel! MAXPELL
GLlz GL20 GL37 GL60 GLl20 GL240 GL450

Moc
nominalna

OzN
kW 12 ż0 37 60 120 240 450

o
B
ś

-

Paliwo Granulat drewna (pel ts)

Q, MJ/kg 19,3 19,3 19o3 19,3 19,5 19,7 19,5 bez wymagań

A, % 0,3 0,3 012 012 0,3 0,3 0r3 < 0r5

wr 7r| 7rl 4,8 4,8 5r7 4,9 7,0 <12

Moc cieplna kW 13,0 20,2 3714 61,6 123,5 240,0 451,,7 > Qzx

Sprawność 11
o/o 92,4 92,1, 91o5 92,6 91,8 92,8 90,8

>88,1 _ 12kW
>88,3 _ 20kW
>88,6 - 37kW
>88,8 _ 60kW
>89,0 - 120,
240 450 kW
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cor*

mglm3

135/ 308 30/ 304 94l 1l4 49l 81 10/15
132/
103

180/
473

< 500 (5 kl.)

oGc** 4119 4/8 414 3l5 3l6 5/5 4l17 ś 20 (5 kl.)

Pyl 21 16 <10 <10 24 12 19 < 40 (5 kl.)

NOx 237 216 283 267 176 2l0 214

Łódź; dnia 03.09.2019 r.


