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JRZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

SWIADECTWO

Nr OS/23/CUE/19

potwierdzajace, Ze :

kotly wodne typoszeregu HT DasPell LUX GL

z palnikiem HT PellHard i automatycznym podajnikiem paliwa
o nominalnych mocach cieplnych 12, 15,20 kW opalane granulatem drewna ,,pellets”
PN-EN 303-5: 2012
Symbole: PKWiU 28.22.12-00.50
produkowane przez:

P.P. HEIZTECHNIK Sp. z o.0. Sp. K.

83-250 Skarszewy, ul. Drogowcow 7
spelniaja wymagania dotyczgace ochrony Srodowiska: dla 5 klasy ustalone w normie PN-EN 303-5:2012
Dokumentacja techniczna dostarczana z kotlami spelnia wymagania pkt. 8 normy
PN-EN 303-5:2012

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kottéw i Urzadzen Grzewczych w
Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: 80/16-LG ; 78/16-LG.

Nie badany kociol 0 mocy nominalnej 15 kW spetnia wymagania dotyczace ochrony $rodowiska poniewaz zgodnie z punktem
5.1.3 normy ,,PN-EN 303-5 KOTLY GRZEWCZE. Cz¢s¢ 5: Kotly grzewcze na paliwa state z rgcznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.” w przypadku kottéw jednego typoszeregu o jednakowej
budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwigkszego do najmniejszego kotta réwnym 2:1 badania typu wykonuje si¢ dla
najmniejszego i najwigkszego kotta. Nie badany kociot miesci si¢ w tych przedziatach. Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent
nie wprowadza zadnych zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich
wczesniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktore wydato §wiadectwo.

OKkres waznoSci Swiadectwa

od 09.2019 do 09.2022
Kierownik Laboratorium Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badawcze Kottéw i Urzadzen Zaktad Badan zen Energetycznych
Grzewgezyc
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SWIADECTWO
Nr OS/23/CUE/19

Kotly wodne typoszeregu HT DasPell LUX GL o nominalnych mocach cieplnych
12, 15, 20 z automatycznym podajnikiem paliwa.
Badane zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5: 2012 kwalifikujg si¢ do 5 klasy.

Warto$é parmetru
Parametr Miano
HT DasPell LUX GL ;
Wymagania
Moc norm i
nominalna kW 12 20 przepis6w
Qzn 5
Paliwo Granulat drewna (pellets)
=]
2 Q& M/kg 19,3 19,3 L&z
5 wymagan
Af % 0,2 0,3 <0,5
Wwr 4,8 7,1 <12
Moc cieplna kW 12,2 21.4 > Qzn
>88,1 - 12kW
Sprawnosé n % 92,0 92,2 >88.3 - 20kW
COox 175/ 260 48/ 241 < 500 (5 kL)
gl oGex 32 14/18 <20 (5kl)
= mg/m?
B Pyt 10/35 21/37 <40 (5Kkl.)
NOx 247/188 229/175 -

*) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

*X) przy mocy nominalnej / przy mocy obnizonej (< 0,3 mocy nominalnej)

INSTYTUT ENERGETY I
instytut Badawczy
Zaklad Badan
Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 Lédz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21

1.6dz; dnia 02.09.2019 r.



