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potwi erdzajQc , że z

kotły wodne typoszeregu MaxPell ZR GL
o nominalnych mocach cieplnych 60, 90, 100, 120 kW,

zautomaĘcnlm, podawaniem paliwa stałego, opalany zrębką drzewną G50

produkowany przez:

P.P. HEIZTECHNIK Sp. zo.o.. Sp.K.
83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

Badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelnia rvymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przezi
Lńoratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z
badńnr ll2l19-Lc i ll3l19-LG.

Nie badane kotly o mocach nominalnych 90 i 100 kW spehriają wymagania doĘczące ochrony środowiska
poniewaź zgodnie z punktem 5.1.3 norrny ,,PN-EN 303-5 KOTŁY GRZEWCZE. Część 5: Kotły grzęwcze na paliwa
stałe z ręcznym i automatyczrym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wlmtagania,
badania i ozrakowanie." w przypadku kotłów jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej
mocy cieplnej największego do najmniejszego kotła równym 2:1badańa typu wykonuje się dla najmniejszego i
najwięlrszego kotła. Nie badany kocioł mieści się w tych przedzińach.

Świadectwo jest wazre pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zrrian technicznych
w produkowarrychwządzenibch w stosunku do wządzń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, które wydało świadectwo.

kierownik Laboratorium Badań kotłów

okres ważności świadectwa
od 06.2019 do 06.2022

kierownk zak
iUrządzen Grzewczych 
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Kotły wodne typoszeregu MaxPell ZB GL o nominalnych mocy cieplnych 60, 90, 100, 120 kW
z automatycznympodawaniem paliwa stałego, opalane zrębka drzewtą.

badane zgodnie zwymagańami PN-EN 303-5:ż012 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wartość Wymagania

norm
i przepisówMaxPe|lZR GL 60 MaxPellZB GL l20

o
F.-
-Ń
tr

Zrębka drzewna

al MJ/kg 19,342 >17

A, % 0,8 < 1r5

W, % 8r4 <20

Moc cieplna kW 56,5 17r5 ** 111,5 3514 ** (100+8)7o QN'**

Sprawność q % 90,7 90o3 " 90,2 90o3 *, 60 kW> 88o9*,*

120 kw> 89xxx

x
Ń.Ę
a

.lll
at-Ft

Co
mg/m3

356 482** 254 344**

NO* 228 180 ** 223 187 ** bez wymagań

oGC 15 19 ** 13 14** < 20 (5 kl.)

Pył 39 39 ** 29 31 ** < 4a (5 kl.)
*) w prze|iczeniu na 1 aoń udziału tlenu w spalinach suchych
*-) dołczy obciayżeniaobnizonego < 3a%nominalnej mocy cieplnej
**") dołczy tylko mocy nominalnej
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