ZElom " AKosCH
ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2021/64K

Producent: HEIZTECHNIK Sp. z 0.0.
Drogowcdw 7
83-250 Skarszew
Wyrdh: Kociot grzewezy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: MaxPell EVO 450
Red Maxpell EVO 450

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartosé niepewnos¢ wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla = Eco mg/m?, 174,44 +17,65 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; = Eyox mg/m3, 158,67 +10,41 -
Organiczne zwiazki gazowe = Eoac mg/m?, 11,48 +0,46 <20
Pyt | Epm mg/m?3, 15,46 10,68 <40
Sprawnos¢ 1 % 93,05 +1,05 > 89,65
Moc minimalna wartosé niepewnasé wymagania
rozszerzona klasa 5
Tlenek wegla  Eco = mg/m’ | 254,31 +28,38 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; Enox mg/m?3, 137,02 19,39 -
Organiczne zwigzki gazowe = Egec mg/m? | 17,32 +0,46 <20
ny Epm mg/m3n 17,19 1,42 <40
Sprawnosé 1, % | 19333 (| £1,05 > 89,13

") zestawione powyiej emisje odniesione sa do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2021/64K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dia Klasy 5.
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