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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE / DECLARATION OF CONFORMITY UE

Nr. 1/10/2020

Heiztechnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
83-250 Skarszewy, ul. Drogowcow 7

DEKLARUJE / DECLEARS

z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt / with all responsibility, that the product
Kociot grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Automatic Fuel Charge
Q EKO o mocy od 12 do 24 kW oraz
HT EKO o mocy od 12 do 24 kW

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami /
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Dyrektywa / Directive 2014/35/UE - Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe

Dyrektywa / Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeristwo maszyn

Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187
Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig
Rozporzadzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi / and that the following relevant Standards:

PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012)

Wyréb oznaczono znakiem / Product has been marked:

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosé, jezeli w kotle Q Eko / HT Eko wprowadzono zmiany, zostat przebudowany
bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi byé przekazana
wraz z kottem w przypadku odstapienia wlasnosci innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the Q Eko / HT Eko boiler, if its
construction has been changed without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating
manual. This Declaration shall be handed over to a new owner along with the title of ownership of the boiler.

Automatyczny kociot c.0. Q Eko / HT Eko jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywana przez
Automatic central heating boiler the Q Eko / HT Eko boiler has been manufactured according to technical documentation
kept by:

Heiztechnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia

83-250 Skarszewy, ul. Drogowcéw 7

Imieg i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Zdzistaw Kulpan
Name of the person authorised to compile the technical documentation: Zdzistaw Kulpan

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta:
Zdzistaw Kulpan
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Zdzistaw Kulpan
%/m Sler @ aur
Skarszewy, 08.11.2022r. .
miejsce i data wystawienia Zdzistaw Kulpan
place and date of issue Prezes Zarzadu
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Q Eko / HT Eko

Firma Heiztechnik dziekuje i gratuluje Paristwu dokonanego wyboru zakupu naszego urzadzenia grzewczego.

Kotty automatyczne serii Q EKO, HT EKO przeznaczone sg do spalania: WEGLA EKOGROSZKU.

Dzieki nowatorskiej konstrukcji wymiennika, oraz zastosowania w procesie produkcyjnym nowoczesnego parku
produkcyjnego stworzyliSmy urzadzenie stanowigce tanie Zrédto energii dla Panstwa doméw, zaktadéw i obiektéw
gospodarczych o zapotrzebowaniu ciepta do 24 kW. Projektujac serie kottéw Q EKO i HT EKO chcieli$my wyjs$é na-
przeciw Panstwa potrzebom i oczekiwaniom. Opierajac sie na wieloletnich doswiadczeniach, obserwacjach i opiniach
uzytkownikéw stworzyliSmy nowoczesna serie kottéw o wysokiej sprawnosci cieplnej, ktéra jednoczesnie spetnia naj-
wyzsze wymagania dotyczace emisji spalin.

Kotty serii Q EKO, HT EKO spetniajg wymagania w zakresie sprawnosci cieplnej oraz emisji spalin okreslanych
dla 5 klasy zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012. Kotty o mocach 12, 15, 20, 24 spetniajag wymagania rozporzadzenia
UE 2015/1189 - Eco Design

Niniejsza instrukcja zawiera zalecenia dotyczace wtasciwego montazu, uzytkowania i prawidtowej eksploatacji
kotta.

Przed przystapieniem do instalowania oraz rozpoczeciem eksploatacji prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcja.

Gwarancja prawidtowej i diugoletniej pracy urzadzenia jest przestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej instrukcji.

Zalecenia

Czynnosci wstepne

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy, stan przesyiki (sprawdzi¢ czy przesytka nie zostata uszkodzona pod-
czas transportu) oraz poréwnac dane z tabliczki znamionowej z kartg gwarancyjna.
Przed instalacjg kotta nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejsza DTR.

W przypadku probleméw z kottem nalezy kontaktowac sie z serwisem technicznym:

Poniedziatek - Pigtek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 16:00

Tel.: +48 664 784 500
Tel.: +48 664 784 600
Tel.: +48 664 784 700

UWAGI!

Podczas transportu nalezy dba¢ o ochrone kotta i jego podzespotéw przed uszkodzeniem mechanicznym.

Kociot do czasu montazu powinien byé przechowywany w suchym miejscu.

Podtaczenie kotta do pradu elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi by¢ zgodne z obowigzujacymi prze
pisami, normami i instrukcja obstugi.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym montazem urzadzenia.

W przypadku awarii nalezy bezzwtocznie skontaktowac sig z autoryzowanym serwisem.

Niefachowa interwencja moze spowodowac¢ uszkodzenie kotta.

Podczas napraw nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

Gwarancja na korpus kotta zostaje udzielona na okres do pigciu lat (w przypadku spetnienia warunkéw z karty
gwarancyjnej). Na sterownik i uktad podawania paliwa udzielamy dwuletniej gwaranciji.

Gwarancja ta nie obejmuje czesci eksploatacyjnych — zuzywajacych sie takich jak: grzatka, sznur izolacyjny,
maty izolacyjne drzwi wraz z blachami ostonowymi, raczki, $ruby, uszczelnienia, tacznik elastyczny podajnika,
palec zgarniajacy szlake, zabezpieczenia termiczne i napieciowe.

Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji zatgczona jest do niniejszej instrukcji.

Heiztechnik
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Q Eko / HT Eko

Zakliocenia i nieprawidlowosci w pracy kotta powstate w wyniku nieznajomosci DTR nie podlegaja reklamaciji
- w szczegolnosci:
+  Niewtasciwe podtaczenie kotta (np. brak zabezpieczenia temperatury powrotu)
Stosowanie niewtasciwego paliwa (rodzaj, warto$¢ opatowa, wilgotnosc)
Zabezpieczenie kotta niezgodne z PN-91/B-02413 (uktady otwarte) lub PN-EN 12828 (uktady zamkniete)
Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami
Brak regularnego czyszczenia i konserwacji kotta
Uszkodzenia mechaniczne
Nieprawidtowa wentylacja kottowni
Brak lub nieprawidtowe napowietrzenie kottowni
Nieprawidtowo ustawiony proces spalania na palniku

Kotty spetniajg wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczenstwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracjg zgodnosci
i oznaczone znakiem ,CE".

Integralng czescig niniejszej instrukcji obstugi (DTR) jest deklaracja zgodnosci.

Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione pod rygorem utraty gwaranciji.

Odpowiedzialnos$¢ instalatora:

Instalator jest zobowigzany do prawidtowego zainstalowania urzadzenia oraz przestrzegania nastepujacych zalecen:

Wykona¢ montaz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta.

Zweryfikowaé poprawnos$¢ wykonania kottowni w szczegdlnosci: warto$¢ ciggu kominowego, napowietrzenie,
wentylacja.

Sprawdzi¢ podtgczenia urzadzen kottowni (pompy, sitowniki, itp.) i kotta (wentylator, czujniki, podajnik) do sterownika
lub zleci¢ te czynnos¢ specjalistycznej firmie.

Przeprowadzi¢ pierwsze uruchomienie kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢ tg czynno$¢ specjalistycznej firmie.
Przeprowadzi¢ szkolenie dla uzytkownika z zakresu obstugi kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢ szkolenie
specjalistycznej firmie.

Zwréci¢ uwage uzytkownika na obowigzek regularnej kontroli i konserwacji urzadzenia.

Wreczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi.

Wpisa¢ w karcie gwarancyjnej daty uruchomienia kottowni oraz wypetnié ,Protokét uruchomienia kottowni”.

Obowiazki uzytkownika:
Dla zapewnienia optymalnej pracy urzadzenia, uzytkownik musi przestrzegaé nastegpujacych zalecen:

Przeczyta¢ i przestrzega¢ zalecenia podane w instrukcjach obstugi.

Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi instalacje kotta.

Poprosi¢ instalatora o przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢ szkolenie
specjalistycznej firmie.

Ustawia¢ parametry pracy sterownika w zaleznosci od jakosci paliwa lub zleci¢ te czynno$¢ specjalistycznej
firmie.

Regularnie czysci¢ wymiennik kotta z osadu (czestotliwo$é uzalezniona jest od jakosci paliwa i ustawienia
regulatora) lub zleci¢ te czynno$¢ specjalistycznej firmie.

Okresowo czysci¢ wentylator, podajnik oraz automatyke (wedtug instrukcji obstugi tych urzadzen) z zanieczyszczen
(czestotliwo$¢ uzalezniona jest od stopnia zabrudzenia) lub zleci¢ te czynno$¢ specjalistycznej firmie.

Heiztechnik
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Q Eko / HT Eko

Zastosowanie kottow

Q EKO oraz HT EKO jest stalowym, niskotemperaturowym kottem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiek-
téw o zapotrzebowaniu ciepta w granicach od 4 — 24 kW oraz do wspétpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody
uzytkowej. Spalanie paliw odbywa sie z wykorzystaniem podajnika, palnika retortowego oraz wentylatora nadmucho-
wego. Catos¢ regulowana jest za pomoca sterownika mikroprocesorowego.

Kotty wyposazone sa w palnik obrotowy DUO .

UWAGA!

Kotly moga pracowaé zaréwno w otwartym jak i zamknietym systemie grzewczym. Montaz kotta
w uktadzie zamknietym jest mozliwy tylko i wylacznie z zastosowaniem zabezpieczer uniemozliwiajagcych przegrza-
nie kotta. Mozliwosci zabezpieczania kotta ujete sa w normach PN-EN 12828 oraz PN-EN 303-5.

UWAGA!
Zabrania si¢ montazu dodatkowego rusztu do spalania innych paliw.

Kotty Q EKO, HT EKO z podajnikiem wyposazone w palnik DUO do spalania wegla kamiennego sortymentu
groszek.

Paliwo zalecane:

+ wegiel kamienny sortymentu groszek, typu 32.1,
+ maksymalnym rozmiarze ziaren do 25mm,

+ wartosci opatowej > 28MJ/kg,

+ zawartosci popiotu 2 - 7%,  wilgotno$¢ < 11%,

+ zawartosci czesci lotnych 15 - 30%,

+ liczba Rogi-Ri < 5,

+ klasa paliwa - paliwo kopalne

Paliwo dodatkowe 1: Paliwo dodatkowe 2:
+ wegiel kamienny sortymentu groszek, typu 32.1, + wegiel brunatny sortyment orzech 2,
+ maksymalnym rozmiarze ziaren do 25mm, » maksymalnym rozmiarze ziaren do 10 - 25mm,
+ wartosci opatowej 24-27MJ/kg, + wartosci opatowej > 19,8 MJ/kg,
+ zawartosci popiotu 2 - 9%, + zawartosci popiotu < 15%,
+ wilgotnos$é < 11%, + wilgotnos$¢é < 11%,
+ zawartosci czesci lotnych 15 - 30%, + klasa paliwa - paliwo kopalne

+ liczba Rogi - Ri< 5,
+ klasa paliwa - paliwo kopalne

Stosowanie paliwa dodatkowego nie wptywa na zuzycie elementow kotta.

Dobor kotta do instalacji

W celu prawidtowego doboru kotta nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie ciepta wynikajace z ogrzewania obiektu
oraz podgrzewania CWU. W przypadku ogrzewania zespotu obiektéw straty wynikajace z przesytu ciepta.

Wiasciwy dobor wielkosci kotta decyduje o jego ekonomice i sprawnosci. Podstawa doboru kotta jest bilans
cieplny ogrzewanego obiektu sporzadzony zgodnie z PN-B-03406:1994.

Kotty Q EKO, HT EKO z podajnikiem wyposazone w palnik STANDARD (12kW) oraz DUO (15-24kW) do spalania
wegla kamiennego sortymentu groszek.

Paliwem stosowanym w palniku jest wytgcznie wegiel kamienny sortymentu groszek, typu 32.1, o maksymalnym
rozmiarze ziaren do 25mm, wartosci opatowej > 28MJ/kg, zawartosci popiotu 2 - 7%, wilgotnos$¢ < 11%, zawartosci
czesci lotnych < 15%.

Heiztechnik
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Q Eko / HT Eko

Charakterystyka kottow

1. Kotty wykonane sa z wysokiej jakosci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej
warstwa farby proszkowe;j.

2. Budowa

Kotty serii Q EKO, HT EKO oparte sg na wysokowydajnym wymienniku ciepta. W dolnej czesci korpusu znajduje sie
komora paleniskowa, w ktérej zamontowany jest palnik retortowy, zas w gérnej czesci korpusu kotta znajduje sie czgs¢
grzewcza, w skfad ktérej wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnetrzny ptaszcz wodny i ptomienice przecho-
dzace w czopuch.

Komora paleniskowa wytozona zostata ekranami stalowymi. W dolnej czesci komory paleniskowej znajduja sie
przegrody kierujgce przeptywem spalin.

W gérnej czesci kotta znajduje sie czesé wymiennikowa z ptomienicami wyposazonymi w zawirowywacze spalin.

W kottach Q EKO, HT EKO, spalanie odbywa sig¢ w palniku retortowym do ktérego dostarczanie paliwa odbywa sie
poprzez podajnik slimakowy tagczacy zbiornik na paliwo z palnikiem. Zasyp paliwa nastgpuje przez klape zasypowa zbior-
nika, zamykang na zatrzask (UWAGA: Zbiornik musi by¢ zawsze szczelnie zamknigty). Za pomoca $limaka, napedza-
nego przez silnik elektryczny potaczony z reduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. W palniku paliwo wypychane
jest w kierunku pionowym do géry tworzac na gérze kopiec. Spalanie nastegpuje dzigki powietrzu dostarczanemu przez
wentylator. Powietrze to dyszami palnika przedostaje sie do rozzarzonych czastek wegla inicjujac spalanie.

3. Kociot pracuje przy podcisnieniu na wylocie spalin do komina.
4. Doptyw i odptyw wody grzewczej z kotta jest wykonany z rur G 1 %2 zakoriczonych gwintem zewnetrznym.

5. Do napetniania lub spuszczania wody z kotta przeznaczony jest kréciec %" znajdujacy sig w tylnej, dolnej czgsci
kotta.
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QEKO 12 Q EKO 15-24
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Q Eko / HT Eko
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0 0 - Podstawowe 2 da e
Moc nominalna kw 12 15 20 24
Zakres mocy kW 3-12 4,5-15 6-20 7,2-24
Min. cigg kominowy Pa 20 20 20 20
Max. temperatura pracy °C 85 85 85 85
Zakres nastaw regulatora °C 55-85 55-85 55-85 55-85
Emisja hatasu dB <75 <75 <75 <75
Pojemnos¢ wodna | 48 77 91 106
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2 2 2
Przytacze instalacji “ 11/2 11/2 11/2 11/2
Opory przeptywu wody mBar 12,84/5,16 13,16/4,51 13,48/3,85 13,8/3,2
Przytacze komina mm 115/150 150 150 150
Masa kotta kg 300 437 491 540
Objeto$¢ zasobnika dm? 165 225 225 225
o ) ) 300 300 300
Objetosé zasobnika - powigkszonego dm? 500 500 500
A - Szeroko$¢ kotta cm 47 55 55 55
B - Szeroko$¢ zbiornika cm 46 59 59 59
C - Gteboko$¢ korpusu z czopuchem cm 63 70 80 90
D - Wysokos¢ korpusu cm 130 142 142 142
F - Wys. do $rodka komina * cm 101 118 118 118
Strumien masy spalin - moc nominalna a/s 10 12 14 16
Strumien masy spalin - moc minimalna q/s 3 4 6 7
Temperatura spalin - moc nominalna °C 125 127 135 155
Temperatura spalin - moc minimalna °C 72 72 75 82
Pobdr energii elektrycznej - moc nominalna kW 0,024 0,026 0,027 0,029
Pobér energii elektrycznej - moc minimalna kw 0,004 0,004 0,004 0,004
Pobdr energii elektrycznej w postoju kw 0,07 0,074 0,077 0,080

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie sta-
nowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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HT Eko

HT EKO 12 HT EKO 15-24
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Q Eko / HT Eko

HT Eko
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0 Podstawowe a a e
Moc nominalna kw 12 15 20 24
Zakres mocy kW 3-12 4,5-15 6-20 7,2-24
Min. ciag kominowy Pa 20 20 20 20
Max. temperatura pracy °C 85 85 85 85
Zakres nastaw regulatora °C 55-85 55-85 55-85 55-85
Emisja hatasu dB <75 <75 <75 <75
Pojemno$¢ wodna | 48 77 91 106
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2 2 2
Przytacze instalacji “ 11/2 11/2 11/2 11/2
Opory przeptywu wody mBar 7,42 8,94 11,5 13,5
Przytacze komina mm 115/150 150 150 150
Masa kotta kg 270 450 548 554
Objetos¢ zasobnika dm? 165 225 225 225
A - Szerokos¢ kotta cm 47 55 55 55
B - Szeroko$¢ zbiornika cm 46 59 59 59
C - Gteboko$¢ korpusu z czopuchem cm 63 76 86 96
D - Wysoko$¢ korpusu cm 140 151 151 151
F - Wys. do $rodka komina cm 101 118 118 118
Strumien masy spalin - moc nominalna g/s 10 12 14 16
Strumien masy spalin - moc minimalna q/s 3 4 6 7
Temperatura spalin - moc nominalna °C 125 127 135 155
Temperatura spalin - moc minimalna °C 72 72 75 82
Pobdr energii elektrycznej - moc nominalna kW 0,024 0,026 0,027 0,029
Pobér energii elektrycznej - moc minimalna kw 0,004 0,004 0,004 0,004
Pobdr energii elektrycznej w postoju kw 0,07 0,074 0,077 0,080

Podane wymiary mogg réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie sta-
nowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Heiztechnik
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Obstuga popielnika

Popielnik wystpuje w wersji z automatycznym odpopielaniem (opcja).

HT Eko 20

Heiztechnik
12 Dokumentacja techniczna



Q Eko / HT Eko

Montaz slimaka - automatyczne odpopielanie (opcja)

Heiztechnik
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Kompletacja kottow

Kociot Q EKO oraz HT EKO

. instrukcje obstugi kotta, palnika i automatyki wraz z kartag gwarancyjna,

. korpus kotta,

. zbiornik paliwa,

. podajnik paliwa wraz z palnikiem retortowym DUO, deflektorem oraz motoreduktorem z silnikiem elektrycznym,
. wentylator,

przedtuzka kominowa

automatyka kotta

ekrany stalowe komory paleniskowej
przegrody komory paleniskowej
skrobak, czyszczak.

Kotty dostarczane sg na platformie transportowej. Zaleca sig aby w takim stanie opakowania kociot przetrans-
portowac jak najblizej miejsca montazu, co zminimalizuje mozliwo$¢ uszkodzenia obudowy kotta. Wszystkie pozo-
statos$ci opakowania nalezy usunga¢ tak, aby nie powodowaty zagrozenia dla ludzi i zwierzat.

W zakres dostawy moga réwniez wchodzi¢ ré6znego rodzaju elementy sterujace lub inne automatyki w zaleznosci
od przeznaczenia urzadzenia i od intencji uzytkownika.

Transport kotta

Podnoszenie i opuszczanie kotta powinno odbywaé sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych z wykorzy-
staniem do tego celu oprzyrzagdowan transportowych. Przy przewozeniu kotta nalezy zabezpieczy¢ go przed prze-
sunigciami i przechytami na platformie pojazdu, za pomoca paséw, klindw lub klockéw drewnianych. Kociot nalezy
transportowa¢ w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku moze ulec uszkodzeniu stalowy ptaszcz izolacji kotta.

Umiejscowienie kotta

Po dostarczeniu kotta na miejsce przeznaczenia nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy, a elementy dostarczone
osobno podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi (podajnik, zasobnik, wentylator, sterownik).

Kociot powinien by¢ zainstalowany w warunkach odpowiadajacych obowigzujgcym normom. Najmniejsza od-
legtos¢ od Scian w obrysie kotta powinna wynosi¢ 200 mm. Kotly powyzej 20 kW 300 mm. Minimalna odlegtos$¢
z przodu kotta od strony drzwiczek wynosi 1000 mm. Nalezy réwniez zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od materiatéw
tatwopalnych, oraz instalacji elektrycznej i gazowej.

Zalecane jest aby kociot byt postawiony na cokole wykonanym z materiatéw niepalnych, ktérego szerokosé
w obrysie jest 0 100 mm wigksza a z przodu kotta 0 300 mm. Wysokos$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok. 60 — 100 mm.

Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podtozu lub w miejscu w ktérym na-
stepuje naptyw wod gruntowych (np. wiosng podczas roztopow).

Kottownia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiada¢ wentylacje grawitacyjna, na-
lezy bezwzglednie zapewni¢ doptyw swiezego powietrza w ilosci odpowiadajacej zapotrzebowaniu danego kotta.
Pomieszczenie, w ktérym bedzie ustawiony kociot powinno posiada¢ dwa otwory wentylacyjne. Kanat nawiewny wy-
konany jako kanat ,zetowy” powinien znajdowaé¢ sie 150 mm nad posadzka o powierzchni przekroju co najmniej
200 cm?. Kanat wyciggowy o przekroju réwniez nie mniejszym jak 200 cm? umieszczony w gérnej czesci kottowni.
Warunek ten jest niezbedny do prawidtowej eksploataciji kotta, oraz warunkéw bezpieczenstwa.

min. 0,2 m P [::j Wentylacja

' wyciagowa,

min. 0,2 m min. 0,2 m grawitacyjna
Kanat [~ =
Jzetowy” ¥
min.1m
>
Heiztechnik
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UWAGA!
Zabrania sie stosowania w pomieszczeniu kottowni mechanicznej wentylacji wyciagowe;j.
W szczegélnych przypadkach oraz dla kottéw o wigkszej mocy uktad wentylacji powinien by¢ zaprojektowany przez
uprawniong do tego osobe.

Montaz automatyki, wentylatora, podajnika i zbiornika

Najczesciej kociot dostarczany jest w sposéb catkowicie zmontowany, z koniecznos$cig wykonania tylko podta-
czen elektrycznych. Jednakze, gdyby byto inaczej to najpierw nalezy zamontowa¢ podajnik poprzez wprowadzenie
palnika przez otwér montazowy do wnetrza kotta, a nastepnie przykreci¢ korpus palnika srubami do korpusu kotta.
Nalezy pamieta¢ o uszczelnieniu potgczenia kotnierza montazowego palnika z korpusem kotta, najlepiej uszczelka
ceramiczna.

Po zamontowaniu podajnika montujemy zbiornik paliwa za pomoca potgczenia kotnierzowego z wykorzystaniem
uszczelki gumowej. Przed zamontowaniem zbiornika nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ ustawienia elementéw podajnika,
(patrz instrukcja obstugi palnika).

Wentylator, automatyka kotta wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami producenta dostarczane s3 jako inte-
gralna czes¢ kotta lub w osobnych opakowaniach. Montaz ich powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator. Szcze-
gotowe informacje dotyczace nastaw automatyki i wentylatora zamieszczone sg w zataczonej instrukcji kotta na stro-
nie 19.

UWAGA!
Podajnik paliwa musi byé zamontowany i obstugiwany zgodnie z Instrukcja eksploatacji i obstugi podajnika.

Przed przystgpieniem do uruchomienia kotta nalezy wyregulowac¢ stopke podajnika. Podajnik wraz z przykreco-
nym zbiornikiem (bez paliwa) podparty jest stopka. Nalezy jg czesciowo wkreci¢, aby nie dotykata posadzki. Stopke
odkrecamy, az dotknie stabilnego podtoza i przekrecamy jeszcze o p6t obrotu, aby podajnik delikatnie sie naprezyt w
stosunku do posadzki.

Podtaczenie do sieci pradu elektrycznego

Automatyka kotta sterujgca praca urzadzenia powinna by¢ podtaczona do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kociot nalezy podtgczy¢ bezposrednio do gniazda wyposazonego w bolec ze-
rujacy. Gniazdo powinno by¢ bezposrednio w zasiegu reki na wypadek koniecznosci btyskawicznego odtgczenia kotta.

Bezwzglednie nalezy podpig¢ urzadzenie do instalacji uziemiajgcej PE. Podtgczenie takie ma na celu ochrong urza-
dzenia przed uszkodzeniem na skutek przepig¢ a takze zapewnienie mu poprawnej pracy przez obnizenie poziomu
zaktécen

Podtgczenia elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane lokalnymi
przepisami. Parametry napiecia zasilajgcego oraz instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganymi parametrami dla urza-
dzenia. Niezastosowanie si¢ do w/w zasad moze spowodowac porazenie pradem, $mieré, eksplozje, uszkodzenie
urzadzenie i mienia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na: zachowanie odpowiednich przekrojéw przewodéw zasi-
lajgcych oraz prawidtowe ich podtgczenie do zaciskéw w urzadzeniu, dobér odpowiedniej wielkos$ci zabezpieczen,
prawidtowe wykonanie instalacji uziemienia. Nie nalezy podtaczaé¢ przewodu uziemienia do piorunochronu, linii telein-
formatycznych, rur z gazem, woda.

Instalacje elektryczng zasilajgca kotta nalezy wyposazy¢ w odpowiedniej wartosci zabezpieczenia nadpragdowe,
wytagcznik réznicowo-pragdowy oraz w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

Podczas prac instalacyjnych, przegladu lub serwisowania nalezy wytgczy¢ zasilanie elektryczne. Jesli zasilanie nie
zostanie wytgczone istnieje ryzyko porazenia pragdem, poparzenia sig od gorgcych elementéw i mozliwosé zranienia
sie od wirujgcego wentylatora.

Podtaczenie kotta do instalacji poprzez przedtuzacze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest zagrozeniem bezpie-
czenstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urzadzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy
gwarancyjnej. Automatyke kotta nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcja obstugi automatyki dostarczonej wraz z urza-
dzeniem.

Podtaczenie kotta do komina

Kotty w systemie centralnego ogrzewania muszg byé podtgczone do samodzielnego przewodu kominowego wy-
konanego z materiatéw przystosowanych do kottéw o niskiej temperaturze spalin. Przytaczenie do przewodu komi-
nowego musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, wykonane przez uprawniong firme.

Istotny wptyw na prace kotta lub zespotu kottéw ma wtasciwa wysokos¢ i przekrdj przewodu kominowego dobrane
odpowiednio do mocy kotta. Gwarantuje to bezpieczng eksploatacje i wysoka sprawnos¢ kotta. Niewtasciwe wymiary

Heiztechnik
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przewodu kominowego moga by¢ przyczyng zaburzen w pracy kotta powodujgce wydobywanie sie dymu do pomiesz-
czen kottowni.

Wymagany cigg kominowy zalezny od srednicy komina podano w tabeli dla kazdej wielko$ci kotta.

Przewdd kominowy powinien by¢ zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotta.

Rura powinna by¢ osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu spalin. Czopuch nie
powinien by¢ dtuzszy niz 1,5 m. Zalecane jest izolowanie rury tgczacej kociot z kominem.

Zaleca sig wykonanie otworu o Srednicy 8,5mm na rurze tgczacej kociot z kominem do celéw wykonywania pomiaréw
emisji spalin przy pierwszym uruchomieniu kotta. Otwér ten nalezy zaslepi¢ kazdorazowo po wykonaniu pomiaréw.

W przypadku komina stalowego, nieizolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna byé powiekszona o 20%.
Komin powinien by¢é wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyzszg krawedz dachu. Przew6d kominowy powinien by¢
wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne oraz bez przewezer i zataman.
I1zolacja termiczna uktadu odprowadzenia spalin poprawia cigg kominowy.

Wszystkie czesci kanatéw spalinowych musza by¢é wykonane z materiatéw niepalnych.

Zalecany montaz kotta do komina przeznaczonego do kottéw o niskiej temperaturze spalin.
W przypadku komina ceglanego murowanego zalecany montaz stalowego wktadu kominowego.

UWAGA!

Producent kotta nie bierze odpowiedzialnos$ci za dobér i prawidtowe dziatanie komina, dlatego w celu sprawdzenia
stanu technicznego i parametréow komina w kazdym przypadku nalezy wezwaé kominiarza celem dokonania eksper-
tyzy kominiarskiej.

Ze wzgledow bezpieczeristwa zaleca si¢ zamontowanie w kottowni czujnika dymu i czadu.

Parametry wody grzewczej do napetnienia kotta:

+ pH>82
+ twardos$¢ < 2 stopnin

Podtaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania

Montaz kotta w uktadzie otwartym
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-91/B-02413 doty-
czacych zabezpieczenia urzadzer grzewczych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych.

Kotty przystosowane sg do pracy przy ci$nieniu roboczym do 2 baréw.
Maksymalna dopuszczalna wysokos$¢ stupa wody nie moze przekroczy¢ 20 m.

Kociot powinna montowa¢ osoba posiadajagca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kociot mozna
montowac tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadajgcych przepisom kottowni.

Przed napetnieniem uktadu, nalezy sprawdzi¢ elementy zlaczne instalacji. Drgania podczas transportu moga
spowodowac poluzowanie potaczen.

Krééce zasilania i powrotu zaopatrzone sg w gwint zewnetrzny G 1 1/2". Zasilanie instalacji grzewczej nalezy
podtaczy¢ do krééca znajdujacego sie w gornej czesci korpusu kotta. Powrét wody z instalacji nalezy podtaczy¢ do
kré¢ca znajdujgcego sie w tylnej, dolnej czesci korpusu kotta. Do krééca, G 3/4" w tylnej czesci korpusu kotta nalezy
zamontowa¢ zawdr umozliwiajacy spuszczenie wody z kotta. Kociot nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy
elementéw montazowych, w sposéb roztaczny.

Nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

+ Zamontowac filtr na powrocie z instalacji (min. 200 oczek na m?). Zaleca si¢ montaz filtra z magnetyzerem
« Podtaczyé kréciec zasilania kotta z instalacjg CO w miejscu do tego przeznaczonym.

« Podtaczyé kréciec powrotu kotta z instalacjg CO w miejscu do tego przeznaczonym.

« Podtaczyé rury uktadu bezpieczeristwa zgodnie z PN-91/B-02413.

+ Napetni¢ instalacje CO woda az do momentu uzyskania ciggtego przelewu z rury sygnalizacyjnej.

+ Podtaczyé urzadzenie sterujgce i sprawdzi¢ prawidtowe wykonanie instalaciji elektryczne;j.

Heiztechnik
16 Dokumentacja techniczna



Q Eko / HT Eko

Warunkiem uzyskania 60 miesigcznej gwarancji na szczelnosc¢ korpusu kotta jest zabezpieczenie powrotu przed wpty-
nigciem czynnika grzewczego o temperaturze nizszej niz 55°C.

Warunkiem uzyskania 36 miesigcznej gwarancji na szczelnos¢ korpusu jest zabezpieczenie powrotu przed wptynie-
ciem czynnika o temperaturze nizszej niz 45 °C.

Najwazniejsze wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajacych to:
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci zgodnie z PN-91/B-02413
Rura bezpieczenistwa o $rednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotta

W przypadku montazu do istniejgcej instalacji c.o. nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny.

Wielkosci rur zabezpieczajacych kociot w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413
Moc cieplna kotta [kW] Rura bezpieczeristwa [mm)] Rura wzbiorcza [mm]
od do Srednica nominalna| Srednica wewnetrzna| Srednica nominalna| Srednicawewnetrzna
12 24 25 27,2 25 27,2

Montaz kotta w uktadzie zamknigtym

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz.461 z 2009 a w
szczegodlnosci § 133 ust.7 zezwala sig na zastosowanie uktadéw zamknigtych z naczyniami przeponowymi do za-
bezpieczenia kottéw wodnych niskotemperaturowych na paliwa state o mocy cieplnej do 300 kW.

Zgodnie z rozporzadzeniem MG,PiPS z dn 09.07.2003 Dz. U. nr 135 poz.1269 kotty tego typu podlegaja formie
uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kotty o mocy wiekszej niz 70 kW przed przystgpieniem
do eksploatacji uzytkownik zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ do wiasciwej jednostki dozoru technicznego w celu
uzyskania decyzji dopuszczajacej urzadzenie do eksploataciji.

Kotty przystosowane sg do zabezpieczenia w uktadach zamknietych z naczyniami przeponowymi. Kociot nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie do odbioru nadmiaru ciepta w przypadku wystapienia zaktécen w pracy lub awarii oraz bez-
wzglednie zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa. Eksploatacja kotta bez zaworu bezpieczenstwa lub z niewtasciwym i
niesprawnym zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig i stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzi. Nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan podanych w instrukcji montazu i obstugi zaworu bezpieczenistwa.

Warunkiem prawidtowego dziatania uktadu schtadzajgcego jest zapewnienie wymaganego przeptywu wody chto-

dzacej przez wymiennik z sieci wodociggowej, dlatego nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie wody zapewni taki przeptyw.
Nalezy zamontowac filtr na powrocie z instalacji (min. 200 oczek na m?). Zaleca sie¢ montaz filtra z magnetyzerem.

Wezownice schtadzajace 3/4”

Moc kotta Wymagany przeptyw
kw kg/s m?/h
12 0,06 0,216
15 0,07 0,252
20 0,08 0,288
24 0,09 0,324
Heiztechnik
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Zapewnienie bezpiecznego i prawidtowego dziatania wymaga podtaczenia do pewnego ujecia wody chtodzacej.
Podtgczenie do ujecia wody z hydroforu jest ZABRONIONE.
Czujnik zaworu termostatycznego nalezy umiesci¢ w kréécu na kotle, natomiast zawér termostatyczny nalezy za-
montowac¢ na doptywie wody chtodzacej. Na rurociggach taczacych wymiennik z doptywem i odptywem wody chto-
dzacej zabrania sie instalowa¢ zaworéw zaporowych oraz innych urzadzen i osprzetu.

Dla kottéw instalowanych w uktadach zamknietych nalezy zastosowa¢ wymagania norm PN-EN 12828, PN-EN 303-5
oraz obowiagzujgcych wymagan.

Kotty przystosowane sg do pracy przy cisnieniu roboczym do 2 baréw.

Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowigzujgcymi przepisami przez uprawniong do
tego firme instalacyjna. Rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony przez uprawniong firme instalacyjna.

Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w uktad zabezpieczenia i sterowania pracg kotta lub podtaczenie dodatko-
wych nie ujetych niniejszg instrukcjg urzadzen sterujgcych grozi niebezpieczeristwem i utratg gwarancji. Naprawy
i remont kotta moze przeprowadzi¢ tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa.

Uruchomienie kotia

Kociot moze obstugiwac¢ tylko osoba dorosta, zaznajomiona z funkcja kotta i jego obstuga. Osoba obstugujaca
kociot musi kierowa¢ sie instrukcja obstugi, nastawia¢ zadang temperature wody grzewczej, zatrzymywaé czynnos$é
kotta i kontrolowa¢ jego prace. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kotta i wia-
czeniu go do eksploatacji musi dokonaé przeszkolenia oséb w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzenia. Uzytkow-
nik ma obowigzek zapoznania sie z instrukcja obstugi kotta, automatyki oraz podajnika paliwa. Obecnos¢ dzieci w
poblizu kotta podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w prace kotta, ktéra mogtaby zagrozi¢ zdrowiu lub
zyciu obstugi lub innych oséb jest surowo wzbroniona.

Uruchomienie kotta moze przeprowadzi¢ instalator badz odptatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej lub
serwis fabryczny. Nieprawidtowe wyregulowanie palnika grozi jego zniszczeniem nie objetym naprawa gwarancyjna.

Nastawy pracy regulatora sg okreslone w konfiguracjach przypisanych do konkretnej mocy kotta. Regulacja jest
realizowana tylko w matych zakresach celem optymalicacji spalania.

Ostateczny zakres dokumentacji nalezy uzgodni¢ z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego.

Kociot moze obstugiwac tylko osoba dorosta, a kotty powyzej 50 kW osoby posiadajagce wazne uprawnienia do
obstugi kottéw grzewczych. ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. Dz. U. 22003 r. nr 89 poz. 828 ).

Uruchomienie kotta moze przeprowadzi¢ instalator badz odptatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej lub
serwis fabryczny. Nieprawidtowe wyregulowanie palnika grozi jego zniszczeniem nie objetym naprawa gwarancyjna.

Zaleca sie wykonanie pomiaru emisji po zainstalowaniu kotta.

W przypadku probleméw z kottem nalezy kontaktowac¢ sie z serwisem technicznym:
Poniedziatek - Pigtek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 16:00
Tel.: +48 664 784 500
Tel.: +48 664 784 600
Tel.: +48 664 784 700

« Czynnosci konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem:

« Zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcja obstugi kotta.

« Sprawdzi¢ czy instalacja grzewcza oraz urzadzenia sg zainstalowane zgodnie z projektem.

+  Sprawdzi¢ czy system grzewczy razem z kottem jest szczelny oraz napetniony wodg i odpowietrzony.

+  Sprawdzi¢ cigg kominowy.

+ Zapoznac¢ sie doktadnie z instrukcja obstugi automatyki.

+  Wprowadzi¢ do automatyki nastawy eksploatacyjne kotta.

+  Wyregulowa¢ spalanie na palniku.

+  Ustawi¢ na automatyce parametry sterowania urzadzeniami kottowni (zawory, termostaty, pompy i inne w zaleznosci
od typu automatyki i wyposazenia).

« Zapoznaé uzytkownika z bezpieczng i ekonomiczng eksploatacja kotta.

« Zapisac¢ date pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej.

+ Wypetni¢ “Protokét uruchomienia kottowni” i odestaé jeden egzemplarz do firmy Heiztechnik w celu uzyskania
wydtuzonej gwaranc;ji.
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Obstuga kotta

Rozpalanie kotta w palenisku retortowym

Prosze otworzy¢ klape zatadunkowa zbiornika, wsypa¢ do niego minimum 50 kg paliwa nastepnie zamkna¢
szczelnie klape. Za pomocg slimaka (w trybie recznym - patrz instrukcja obstugi automatyki) poda¢ paliwo do
wnetrza palnika do momentu, az powierzchnia wegla wyréwna sie z powierzchnig zeliwnego kregu palnika. Na we-
giel ktadziemy papier i suche rozdrobnione drewno (moze tez by¢ rozpatka) i podpalamy. Po rozpaleniu sie drewna
ktadziemy na nie kilka kawatkéw wegla i wigczamy wentylator kotta. Po rozpaleniu wegla przechodzimy w automa-
tyczny tryb pracy.

Palenie w trybie automatycznym

Przed uruchomieniem kotta nalezy odpowiednio skonfigurowa¢ sterownik.
W sterowniku wystepuje funkcja ,!Konfiguracja kotta!” w ktérej nalezy wybra¢ model kotta (np.Eko 20) oraz rodzaj
paliwa (np. Ekogroszek 25 MJ). Po skonfigurowaniu automatyki nastawy spalania w sterowniku sa dopasowane
wstepnie do konkretnego modelu (zaréwno w trybie HT Logic jak i w Standardowym). Przystone otworu dolotowego
na dmuchawie nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby szczelina w najszerszym miejscu nie byta wigksza niz 1,5 cm.
Po odpaleniu kotta nalezy zweryfikowac¢ spalanie na palniku. Optymalne spalanie charakteryzuje z6tto-pomaraniczo-
wa barwa ptomienia oraz ztoze zaru usypane na palniku w formie kopca (rysunek ponizej).
W przypadku zbyt duzej ilosci powietrza nalezy skorygowa¢ wydajno$¢ dmuchawy (tryb standardowy) lub korekte
nadmuchu (tryb HT Logic).

DOBRZE Zle

Sterownik pracuje wedtug zaprogramowanej mocy 100% i 30%. Po rozpaleniu paleniska kociot pracuje z moca
100%, a po zblizeniu sie do temperatury zadanej (fabrycznie ustawiona Histereza mocy minimalnej jest na 5°C)
zmniejsza moc na 30%. Modulowanie mocg zapewnia stabilng prace kotta minimalnie ponizej temperatury zadanej.

Regulacja mocy kotta

W przypadku, gdyby moc kotta byta niewystarczajgca w sterowniku wystepuje opcja ,Korekta mocy”, w ktérej
mozemy ustawi¢ wyzsza moc kotta (po przestawieniu parametry ustawia si¢ automatycznie).

Ustawienie parametréw zbyt matego podawania paliwa oraz zbyt duzej ilosci powietrza powoduje wypalenie paliwa
w palniku oraz cofanie si¢ zaru ponizej poziomu palnika do kolana podajacego paliwo. Jest to przyczyna uszkodzenia
palnika nieobjetego w takim przypadku gwarancja.

Paliwo nalezy dosypywa¢ okresowo napetniajac caty zasobnik. Po napetnieniu zbiornika paliwem zbiornik nalezy
szczelnie zamknac.
Nalezy sprawdzi¢ czy w masie paliwa nie znajduja si¢ kamienie, kawatki drewna, sznurki i inne niepozadane przed-
mioty. W zbiorniku nalezy magazynowac¢ wytacznie wlasciwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celow jest
surowo zabronione.
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Usuwanie popiotu

Popiét usuwany jest w zaleznos$ci od jakosci stosowanego paliwa z rézng czestotliwoscia, ale na tyle czesto, aby
popidt nie przestaniat gérnej czesci palnika. Zalecamy usuwanie popiotu kazdorazowo przy dosypywaniu paliwa.

Uzupetnianie paliwa w zbiorniku

Zasobnik paliwa nalezy uzupetniaé zawsze, gdy warstwa wegla w zbiorniku osiggnie wysoko$¢ nie mniejsza
niz 30 cm od dna zbiornika. W przypadku nizszego poziomu wegla moze nastagpi¢ dymienie ze zbiornika. W tym
celu nalezy dopilnowa¢ aby zasobnik byt zawsze napetniony powyzej minimum co zagwarantuje ciagta prace kotta
i uniemozliwi wygaszenie paleniska. W czasie pracy kotta zbiornik paliwa nalezy szczelnie zamkna¢.

Ochrona temperaturowa

W celu uniknigcia gromadzenia sig nadmiernej ilosci kondensatu ze spalin a tym samym przedtuzenia zywotno-
$ci kotta zaleca sie utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niz 65°C. Kociot musi by¢ wyposazony w sys-
tem zabezpieczajacy temperature powrotu na poziomie 55°C. Zaleca sig zastosowanie np.: pompy kotta lub zaworu
mieszajacego termostatycznego z zabezpieczeniem powrotu. Jako medium cieplne zaleca sie stosowanie czystej,
migkkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowane;j.

Kociot powinien by¢ eksploatowany przy réznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20°C. oraz tempe-
raturze powrotu nie mniejszej niz 55°C.

Korozja niskotemperaturowa

Podczas eksploatacji kotta przy temperaturze czynnika grzewczego ponizej 55 oC para wodna zawarta w spali-
nach wykrapla sie¢ na $ciankach kotta i w powigzaniu ze zwigzkami chemicznymi zawartymi w produktach spalania
tworzy substancje zrace.

Dtuzsze uzytkowanie w nizszych temperaturach moze spowodowaé korozjg, a co za tym idzie skrécenie zywot-
nosci kotta. Kociot powinien by¢ eksploatowany w temperaturze nie nizszej niz 65°C.

Schemat podiaczenia zabezpieczenia temperaturowego - warunek uzyskania 60 miesigcznej gwarancji na
szczelnos¢ korpusu.

FH—= FH—=]]
Y = Y L Temperatura kotta:

L?rr]ri]rﬂ:i;u(rsasl(gﬂa: minimalna 65°C
)

—

- <

Temperatura powrotu: Temperatura powrotu:
minimalna 55°C minimalna 55°C
Ochrona powrotu zaworem termostatycznym Termiczne zabezpieczenie temperatury powrotu

kotta poprzez wykorzystanie pompy kotta
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Konserwacja kotta

Okresowo nalezy czysci¢ wentylator i sterownik kotta nie dopuszczajgc do gromadzenia si¢ nadmiernych osadéw.

Po zakonczonym sezonie grzewczym nalezy doktadnie oczysci¢: palenisko, uktad podawania paliwa, ruszt
(jezeli wystepuje), kanaty spalinowe, drzwi, czopuch oraz dokona¢ przegladu i konserwacji podajnika, wentylatora
i sterownika wg DTR tych urzadzen. Nie nalezy spuszcza¢ wody z kotta. W okresie letnim nalezy zamknaé¢ wszystkie
drzwi kotta, przystong na dmuchawie oraz otworzy¢ wyczystke komina. W kottowni nalezy stworzy¢ warunki, aby nie
wystepowato wykraplanie sie wody na zimnych Sciankach kotta.

Zaleca sig aby raz na 14 dni przeprowadzi¢ kontrole stanu wody grzewczej w kotle i w catym systemie grzewczym.
Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym nalezy jg uzupetni¢. Po ukorczeniu okresu grzewczego
kociot nalezy doktadnie wyczysci¢, a uszkodzone czesci wymienié. Jezeli dojdzie do odgniecenia sznura uszczelnia-
jacego i sznur przestanie petni¢ swojg funkcje, mozemy dokona¢ regulacji na zamknieciu i zawiasie. W przypadku
gdy regulacja jest nieskuteczna nalezy wyja¢ sznur z rowka drzwiczek i obréci¢ go 0 90° i powtérnie wtozy¢ do rowka
drzwiczek. Jest to tylko tymczasowe rozwigzanie, dlatego musimy liczy¢ si¢ z wymiang sznura uszczelniajgcego.

Minimalnie dwa razy w roku nalezy zdemontowa¢ wentylator i wyczysci¢ topatki wirnika. Po kazdym sezonie
grzewczym nalezy dokona¢ gruntownego czyszczenia kotta. llo$¢ sadzy i popiotu lotnego zalezy od jakosci paliwa
z jakiego korzystamy i warunkéw eksploatacyjnych. Jezeli moc kotta jest wigksza niz potrzebna, lub kociot jest eks-
ploatowany przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do wiekszego osadzania sie sadzy i popiotu lotnego.

Wymiana sznura uszczelniajacego w drzwiczkach

Nalezy wyja¢ stary sznur uszczelniajacy z rowka drzwiczek za pomocg $rubokreta i wyczysci¢ rowek, w ktéry
sznur byt wsuniety. W wyczyszczony rowek nalezy wsungé nowy sznur uszczelniajgcy. Poczatek sznura wsuniemy
do rowka w drzwiczkach w czesci poziomej. Rgka lub tagodnym poklepaniem matym mtotkiem wcisniemy sznur do
rowka na obwodzie drzwiczek. Nastepnie przymkniemy drzwiczki i pchnieciem staramy sie dopchnaé¢ sznur do rowka
tak, aby mozna byta zamkna¢ drzwi.

Usuwanie popiotu

Popiét usuwany jest w zaleznosci od stosowanego paliwa z ré6zng czestotliwoscia, ale na tyle czesto aby jego
nadmiar nie zasypywat komory powietrznej palnika. Sugeruje sie aby popiét wysypywacé przy kazdorazowym uzupet-
nianiu zasobnika paliwa. Brak usuwania popiotu, w ktérym moga znajdowac¢ sie drobiny zarzgcego sie wegla moze
skutkowac przepaleniem si¢ blachy komory powietrznej palnika.

Czyszczenie kotta

Dla prawidtowej pracy kotta jest wymagane, aby na wewnetrznych $ciankach kotta nie wystepowat popiot, sadza
lub smota. Okresowo nalezy dokonaé czyszczenia kotta zatgczonym do niego skrobakiem i szczotkg czyszczaca.
Kazdorazowo przed rozpaleniem nalezy wnetrze kotta oczysci¢ z osadéw.

Raz do roku nalezy dokonaé¢ konserwacji i czyszczenia uktadu podawania paliwa. Nalezy wysypaé pozostate
w zbiorniku i rurze podajnika paliwo, wyciagna¢ slimak, odkreci¢ wentylator i oczysci¢ caty uktad.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu pomiedzy elementami ruchomymi nalezy przeprowadzi¢ niezwtoczng
wymiane czesci - zaleca sie, aby weryfikacji dokonat instalator badz serwis fabryczny.

Okresowo nalezy oprézni¢ komore powietrzng palnika z popiotu i drobin paliwa.

Warunki bezpieczeristwa p.poz

Kociot wykonany jest z materiatéw niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami.

Bezwzglednie zabrania sie eksploatacji kotta z otwartymi drzwiczkami.

W bezposredniej bliskosci kotta nie magazynowac paliwa i materiatéw palnych — zachowa¢ bezpieczne odlegtosci
min.-1.5m. W razie koniecznosci nalezy wykona¢ wygrodzenia lub ostony z materiatéw niepalnych.

Kottownia musi by¢ wyposazona w gasnice oraz tatwy dostep do ujecia wody.

Co 2-3 miesigce nalezy zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usunigcia sadzy
i wyeliminowanie zagrozenia zapalenia.
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Ochrona srodowiska

Kociot zostat wykonany z materiatéw neutralnych dla srodowiska. Po wyeksploatowaniu i zuzyciu kotta nalezy
dokona¢ demontazu i kasacji. Demontaz poszczegdlnych elementéw kotta z uwagi na prostote jego konstrukcji,
nie wymaga specjalnego opisu. Zuzyte czesci metalowe nalezy ztomowac. Pozostate czesci sktadowa¢ zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie, a nastepnie przekaza¢ do punktéw zajmujacych sie utylizacja.

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfikacje pracy podajnika wyeliminowanie hatasu w samym zrédle jest niemozliwe,
jednak ze wzgledu na krétka i cykliczna prace podajnika generalnie tego rodzaju hatas nie stwarza zagrozenia.

Instalacje kotta moze wykonaé tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do montazu kotta.
Podtaczenie kotta do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi by¢ zgodne z ,Instrukcjg obstugi” oraz obowia-
zujgcymi przepisami.

W interesie uzytkownika, a przede wszystkim bezpieczenstwa jest zlecenie montazu oraz wykonanie instalacji w
firmie instalacyjnej, ktéra wykona czynnosci zgodnie z prawem budowlanym, a takze udzieli gwarancji na prawidtowa
i dobra jako$¢ wykonanych prac. Powinno to byé potwierdzone pieczecia i podpisem na ostatniej stronie niniejszej
instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieprawidtowa prace kotta spowodowang wadliwg i niezgodna z wy-
maganiami instalacje: CO, wentylacyjna, spalinowa, elektryczng oraz dobér kotta i stan techniczny komina.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglady okresowe moze dokonywa¢ tylko serwis producenta lub
wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa.

Ryzyko szczatkowe

Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczatkowego kociot traktuje sie jako urzadzenie, ktére do momentu urucho-
mienia produkcji zaprojektowano i wykonano wedtug obecnego stanu techniki zgodnie z uznang praktyka inzynierska.

Ryzyko szczgtkowe nie jest zwigzane z konstrukcja lub wadliwym wykonaniem kotta lecz wynika z btednego lub nie-
wihasciwego zachowania sie obstugujgcego kociot i istnieje w przypadku niedostosowania sie do wyszczegodlnionych
zalecer i warunkéw bezpiecznej eksploatacji kottéw.
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Warunki bezpiecznej eksploatacji kottow

Podstawowym warunkiem bezpieczeristwa eksploatacji kottéw jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B-02413
(uktad otwarty) lub PN-EN 12828 (uktad zamkniety).

Kociot moze obstugiwaé tylko osoba dorosta, a kotty powyzej 50 kW osoby posiadajgce wazne uprawnienia do
obstugi kottéw grzewczych. (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828).

Zabrania sig¢ uzywania kotta do innych celéw niz opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody
w instalaciji.

W czasie eksploatacji zabrania sig¢ wktadania rgk w niebezpieczne i zabronione miejsca przede wszystkim podajnik,
zasobnik, palnik, popielnik itp.

Zakazuje sie eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach. W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu drzwi-
czek nie stawac na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Nie nalezy zbliza¢ sie z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora
lub tuz po jego wtaczeniu sig, gdyz nie spalony gaz moze grozi¢ wybuchem.

Utrzymywac porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowac¢ si¢ zadne przedmioty nie zwigzane z obstuga
kottow.

Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia i konserwacji uzywac o$wietlenia o napieciu nie wigkszym niz 24V.
Dba¢ o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji CO, a w szczegdlnosci o szczelno$¢ drzwiczek.

Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwac. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzié¢ skutecz-
nosc¢ zerowania gniazd i urzadzen elektrycznych zamontowanych na kotle.

W okresie zimowym nie stosowac przerw w ogrzewaniu, ktére mogtyby spowodowa¢ zamarznigcie wody w insta-
lacji lub jej czesci, co jest szczegdlnie grozne, gdyz rozpalanie w kotle przy niedroznej instalacji CO, moze prowadzi¢
do bardzo powaznych zniszczen.

Sprawdzi¢ zawartos$¢ paliwa i usungé niepozadane przedmioty takie jak: kamienie, kawatki drewna, sznurki itp.

Napetnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢ prowadzone ostroznie. Napetnianie instalacji
w tym okresie musi by¢ dokonywane wodg goraca, tak aby nie doprowadzi¢ do zamarznigcia wody w instalacji w
czasie napetniania.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarznigcia wody w instalacji CO, a w szczegélnosci uktadzie bezpie-
czenstwa kotta, nalezy sprawdzié¢ droznosc¢ uktadu. W przypadku braku droznosci, rozpalanie kotta jest zabronione.

Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy uzyciu $rodkéw tatwopalnych i wybuchowych. W uzasadnionych
przypadkach zagrozenia pozarem obiektu wezwac straz pozarng (np. zapton magazynu paliwa lub sadzy w kominie).

Zakazuje sie dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerébek i napraw instalacji elektrycznej. Obstuge instala-
cji elektrycznej moze wykonaé uprawniony elektryk.

Zabrania si¢ zalewania paleniska woda.

Zabrania sie wykorzystywania zbiornika paliwa do innych celéw niz magazynowanie wtasciwego paliwa i umiesz-
czania w nim odpaddw i niepozadanych przedmiotéw.
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Schemat instalacji: Regulator HT-tronic 700
+ zawoér mieszajgcy trzydrogowy z nastawg reczng

y v > o

1.@|!

Schemat instalacji: Regulator HT-tronic 700 z dodatkowymi modutami
+ zawor mieszajgcy trzydrogowy z nastawg reczng

MODUL INT.

e e e

] DODATKOWY MODUL ZAWORU DODATKOWY MODUL ZAWORU

Palnik zeliwny - staty (12 kW) - wyposazenie podstawowe kotta

Palnik zeliwny - obrotowy (15 - 24 kW) - wyposazenie podstawowe kotta

Sterowanie

HT-Tronic® 700 ® KoTtA B> €0 3 cwu B Zaw 1+ [ [ e, B0 “l~  -wyp. podstawowe kotta
HT-Tronic® 700 Touch ® Korea o B owus B zaw 1 F (O [ e, “jp~  -opcja wykonania
Moduty rozszerzajace automatyke

HT-tronic M-Z2 Modut zaworu (B ZAW (B ZAW

HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji (8 BUFORA (B CYRKUL

HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym - (przewodowy)

HT-tronic Rooms Wireless | Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic TPP Termostat pokojowy z programem tygodniowym (przewodowy)

HT-tronic TPBP Termostat pokojowy z programem tygodniowym (bezprzewodowy)

HT-tronic Connect Modut internetowy

HT-tronic OPS Eko Lambda | Optymalizator procesu spalania z sondg Eko Lambda

Wyposazenie dodatkowe kotta / opcja wykonania

Powiekszony zbiornik paliwa dla kottéw o mocy od 15 - 24 kW

System automatycznego odpopiel

Wezownica schtadzajaca

HT SepMag Separator zanieczyszczer z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m?*/h przy spadku cisnienia 6 kPa
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Producent udziela gwarancji na kociot zamontowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg montazu.

Informujemy odbiorcéw, iz wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kottéw firmy HEIZTECHNIK po-
winien przeprowadza¢ instalator z odpowiednimi kwalifikacjami lub autoryzowana firma. W przypadku montazu
niezgodnego z niniejszg instrukcjg gwarancja nie zostanie przyznana jak réwniez nie bedzie akceptowana zadna
reklamacja gwarancyjna.

Producent zastrzega sobie prawo na wszystkie zmiany przeprowadzane w ramach usprawnienia technicznego
produktu.

Kazda reklamacja musi by¢ zgtoszona natychmiast po stwierdzeniu usterki.

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy sktada¢ w formie pisemnej: e-mailem - serwis@heiztechnik.pl, faxem -
+48 58 588 08 21, listownie, osobiscie w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stro-
nie www.heiztechnik.pl (dostgpny dla zalogowanych uzytkownikéw).

PRODUCENT SERWIS TECHNICZNY PRODUCENTA
Heiztechnik Sp. z 0.0. Heiztechnik Sp. z 0.0.
ul. Drogowcéw 7 ul. Drogowcow 7
83-250 Skarszewy 83-250 Skarszewy
fax +48 58 588 08 21 fax +48 58 588 08 21
tel. +48 58 560 85 57 tel. +48 58 560 85 57
email: biuro@heiztechnik.pl +48 664 784 500
+48 664 784 600
Poniedziatek - Pigtek 8:00 - 16:00 +48 664 784 700

email: serwis@heiztechnik.pl
Poniedziatek - Pigtek  8:00 - 18:00
Sobota 8:00-16:00
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Problemy i ich rozwigzywanie

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna awarii

Sugerowana naprawa

Problemy z uzyskaniem zadanej
temperatury

Nieprawidtowe ustawienia parametrow
automatyki

Odpowiednio ustawi¢ proces spalania
positkujac sie instrukcjami obstugi

Zta jako$¢ paliwa

Odpowiednio wyregulowac proces spalania

Zanieczyszczony kociot

Wyczyscic kociot

Nieodpowiedni dobor urzadzenia do wielkosci
ogrzewanego budynku

Dobor odpowiednich parametréw, ewentualny
kontakt z serwisem

Dymienie z drzwiczek

Niedrozny komin lub kanat doprowadzajacy
Swieze powietrze do kottowni

Sprawdzi¢ komin oraz kanat napowietrzajacy

Wyeksploatowane uszczelki drzwi

Wymieni¢ sznur uszczelniajacy

Zbyt staby cigg kominowy

Zmodernizowa¢ komin

Zanieczyszczony kociot

Wyczyscic kociot

Dymienie ze zbiornika paliwa

Zte ustawienia parametréw automatyk

Wyregulowa¢ ustawienia automatyki

Staby cigg kominowy lub nieprawidtowo
wykonany kanat napowietrzajgcy

Sprawdzi¢ dziatanie komina i kanatu
napowietrzajgcego

Zbyt duze zuzycie paliwa

Nieprawidtowo ustawione parametry spalania

Wyregulowac parametry spalania

Ztej jakosci paliwa

Zmieni¢ paliwo

Nieodpowiedni dobor kotta do wielkosci
ogrzewanego budynku

Doboér odpowiednich parametréw automatyki,
ewentualny kontakt z serwisem

Zte spalanie paliwa (szlakowanie,
niedopalanie)

Nieodpowiedni dobdr ilosci powietrza do
ilosci paliwa

Wyregulowaé parametry automatyki

Niskiej jakosci paliwo

Zmieni¢ paliwo

Znaczny wzrost temperatury powyzej
nastawy

Nieprawidtowe ustawienia automatyki

Wyregulowa¢ nastawy automatyki

Zbyt duzy cigg kominowy

Zamontowac regulator ciaggu kominowego

Ciagta praca urzadzer podtgczonych do
automatyki pomimo wytgczonej kontrolki
na pulpicie

Nieodpowiednie podtaczenie urzadzen do
automatyki

Sprawdzi¢ podtaczenie urzadzen

Prawdopodobne uszkodzenie sterownika

Skontaktowac sie z serwisem technicznym

Silnik podajnika buczy, nie obraca sie

Zuzyty kondensator silnika

Wymieni¢ kondensator

Zbyt mate napiecie w sieci

Sprawdzi¢ napiecie w sieci

Zatrzymanie mechaniczne

Wyczysci¢ uktad podawania

Silnik motoreduktora pracuje a podajnik nie
podaje wegla

Zerwana zawleczka miedzy motoreduktorem a
$limakiem

Wymieni¢ zawleczke ($ruba M5x60 z
niepetnym gwintem tw. 8.8

Czeste zrywanie zawleczek

Zta jakos¢ paliwa

Zmieni¢ paliwo

Zbyt nisko schodzacy zar w palenisku
spowodowany zbyt dtugim czasem pauzy
podajnika, wysokimi obrotami dmuchawy

Wyregulowa¢ parametry automatyki

Zanieczyszczone kolano zeliwne palnika

Wyczyscic kolano zeliwne palnika

Wyciek oleju z motoreduktora

Nieszczelno$¢ potaczen

Dokreci¢ sruby motoreduktora, skontaktowac
sie z serwisem

Korona paleniska nie obraca sie (palnik
obrotowy)

Prawdopodobnie urwana koficéwka slimaka
spowodowana przegrzaniem przez nisko
schodzacy zar

Skontaktowac sie z serwisem technicznym

Zanieczyszczona komora powietrzna palnika

Wysypac popidt z komory powietrznej palnika

Pojawienie sie wody na $ciankach kotta

Zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kotta

Podnies¢ temperature pracy kotta (do 65°C)

Nieszczelno$¢ wymiennika

Skontaktowac sie z serwisem technicznym
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Karta produktu

@ Heiztechnik

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARAMETRU EUROPEJSKIEGO | RADY
2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

PARAMETRY
URZADZENIA

Klasa efektywnosci

J.M.

HEIZTECHNIK
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Drogowcoéw 7, 83 - 250 Skarszewy

IDENTYFIKATOR MODELU

Q Eko 20

QEko 12

QEko 15 QEko24

energetycznej

Znamionowa moc cieplna kw 12 15 20 24
Wspétczynnik efektywnosci 8583 8598 8622 86.42
energetycznej EEI ! ! ! !
Sezonowa efektywnos¢

energetyczna ogrzewania % 85,83 85,98 86,22 86,42

pomieszczen

Szczegdlne srodki
ostroznoscipodczasmontazu,
instalacji lub konserwacji
urzadzenia

Przed przystapieniem do montazu, uruchomienia oraz ekspoloatacji kotta nalezy zapozna¢ sie
i przestrzegac zaleceri zawartych w DTR urzadzenia
(INSTRUKCJA OBSLUGI (DTR) MONTAZ, UZYTKOWANIE, KONSERWACJA).

@ Heiztechnik

KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187
UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARAMETRU EUROPEJSKIEGO | RADY
2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

PARAMETRY

URZADZENIA

Klasa efektywnosci

J.M.

HEIZTECHNIK
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia
ul. Drogowcoéw 7, 83 - 250 Skarszewy

IDENTYFIKATOR MODELU

HT Eko 12 HT Eko 15 HT Eko 20 HT Eko 24

energetycznej

Znamionowa moc cieplna kw 12 15 20 24
Wspotczynnik efektywnosci

energetycznej EEI 85,83 85,98 86,22 86,42
Sezonowa efektywnos¢

energetyczna ogrzewania % 85,83 85,98 86,22 86,42

pomieszczen

Szczeg6lne Srodki
ostroznosci podczas monta-
2u, instalacji lub konserwacji
urzadzenia

Przed przystapieniem do montazu, uruchomienia oraz ekspoloatacji kotta nalezy zapoznac sie
i przestrzegac zalecen zawartych w DTR urzadzenia
(INSTRUKCJA OBSLUGI (DTR) MONTAZ, UZYTKOWANIE, KONSERWACJA).
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r . T KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
(77 Heiztechnik UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE
HEIZTECHNIK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia ul. Drogowcéw 7, 83 - 250 Skarszewy
Osoba upowazniona - Zdzistaw Kulpan
Identyfikator modelu: Q Eko 12 / HT Eko 12
. . — Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
Sposéb podawania paliwa: 0 pojemnosci minimalnej 600 |
Kociot ] Kociot kogeneracyjny na . - . :
kondensacyjny: nie paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
. Paliwo nne
Paliwo: salecane odpovyledlnle ng % PM 0GC | co | NO,
paliwo:
mg/m?®
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci nie
pelletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 85,83 24,21 11,92 406,62 | 319,62
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr | Symbol | Wartosé | J.m. Parametr Symbol | Wartos’r’:| Jm.
Wytworzone ciepto uzytkowe
X X . . przy znamionowej 9
przy znamionowej mocy cieplnej P, 11,74 kw mocy cieplnej n, 90,1 %
przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej o
cieplnej Py 2,95 kw mocy cieplnej My 91,1 %
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos$c¢ elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy znamionowej mocy cieplnej Moo N.A. % przy znamionowej
* mocy cieplnej Bl 007 kw
przy 30 % znamionowej
mocy cieplnej el 0,025 kw
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w R KW
stosownych przypadkach
w trybie
czuwania Ps 0,0035 kw
Heiztechnik
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F P A KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
(77} Heiztechnik UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE
HEIZTECHNIK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia ul. Drogowcéw 7, 83 - 250 Skarszewy
Osoba upowazniona - Zdzistaw Kulpan
Identyfikator modelu: QEko 15/ HT Eko 15
. . — Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacije kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
Sposéb podawania paliwa: 0 pojemnosci minimalnej 800 |
Kociot . Kociot kogeneracyjny na : - . .
kondensacyjny: nie paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
. Paliwo nne
Paliwo: salecane odpowledple ng % PM 0GC |CO |N0x
paliwo:
mg/m®
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci nie
pelletéw lub brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 85,98 26,23 10,5 440,94 | 327,09
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr | Symbol | Wartos¢ | J.m. Parametr Symbol | Wartoéé| J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe
X . . ) przy znamionowej
przy znamionowej mocy cieplnej P, 15,00 kw mocy cieplnej n, 90,6 %
przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej N
cieplnej Py 45 kw mocy cieplnej M 90,6 %
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawno$¢ elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy znamionowej mocy cieplnej n N.A. % przy znamionowej
in movy ciepine] el . 0073 | kw
przy 30 % znamionowej
mocy cieplnej el 00285 kw
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w R KW
stosownych przypadkach
w trybie
czuwania | Py 0,0035 kw
Heiztechnik
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r . T KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
(77 Heiztechnik UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE
HEIZTECHNIK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia ul. Drogowcéw 7, 83 - 250 Skarszewy
Osoba upowazniona - Zdzistaw Kulpan
Identyfikator modelu: Q Eko 20 / HT Eko 20
. . — Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
Sposéb podawania paliwa: 0 pojemnosci minimalnej 1000 |
Kociot ] Kociot kogeneracyjny na . - . :
kondensacyjny: nie paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
. Paliwo nne
Paliwo: salecane odpovyledlnle ng % PM 0GC | co | NO,
paliwo:
mg/m?®
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotnos¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci nie
pelletéw lub brykietéw
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 86,22 29,58 6,93 31511 | 339,55
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr | Symbol | Wartos¢ | J.m. Parametr Symbol | Wartos’é| J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe
X X . . przy znamionowej 9
przy znamionowej mocy cieplnej P, 20,00 kw mocy cieplnej n, 91,5 %
przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej o
cieplnej Py 6,00 kw mocy cieplnej My 90,4 %
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnos$c¢ elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy znamionowej mocy cieplnej Noo N.A. % przy znamionowej
* mocy cieplnej Bl 0077 | kW
przy 30 % znamionowej
mocy cieplnej el 0.0343 kw
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w R KW
stosownych przypadkach
w trybie
czuwania Ps 0,0035 kw
Heiztechnik
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F P T KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1189
(77} Heiztechnik UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2010/30/UE
HEIZTECHNIK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Nazwa i adres dostawcy urzadzenia ul. Drogowcéw 7, 83 - 250 Skarszewy
Osoba upowazniona - Zdzistaw Kulpan
Identyfikator modelu: Q Eko 24 / HT Eko 24
. . — Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sie eksploatacje kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
Sposéb podawania paliwa: 0 pojemnosci minimalnej 1200 |
Kociot . Kociot kogeneracyjny na ] - . .
kondensacyjny: nie paliwo state: nie Kociot wielofunkcyjny: nie
| Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen
. Paliwo nne
Paliwo: salecane odpowledple ng % PM 0GC |CO |N0x
paliwo:
mg/m®
Polana, wilgotnos¢ < 25 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ 15-35 % nie
Zrebki, wilgotno$¢ > 35 % nie
Drewno prasowane w postaci nie
pelletéw lub brykietow
Trociny, wilgotno$¢ < 50 % nie
Inna biomasa drzewna nie
Biomasa niedrzewna nie
Wegiel kamienny tak 86,42 32,27 4,43 269,35 | 349,51
Wegiel brunatny (w tym brykiety) nie
Koks nie
Antracyt nie
Brykiety z mieszanego paliwa nie
kopalnego
Inne paliwo kopalne nie
Brykiety z mieszanki (30-70 %) nie
biomasy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa nie
kopalnego
WLASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU WYLACZNIE PALIWA ZALECANEGO
Parametr | Symbol | Wartos¢ | J.m. Parametr Symbol | Wartoéé| J.m.
Wytworzone ciepto uzytkowe
X . ) ) przy znamionowej
przy znamionowej mocy cieplnej P, 23,99 kw mocy cieplnej n, 92,2 %
przy 30 % znamionowej mocy przy 30 % znamionowej N
cieplnej Py 2 kw mocy cieplnej M 901 %
dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawno$¢ elektryczna Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
przy znamionowej mocy cieplnej n, N.A. % przy znamionowej
o mocy cieplnej Bl 0.08 kw
przy 30 % znamionowej el 0,029 W
mocy cieplnej min ’
urzadzen wtérnych do redukcji emisji, w R KW
stosownych przypadkach
w trybie
czuwania | Py 0,0035 kw
Heiztechnik
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Karta napraw serwisowych

Nrnaprawy |Data naprawy Nazwa usterki Uwagi Pieczatka serwisu

Heiztechnik
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WARUNKI GWARANCJI

« Producent “Heiztechnik Sp. z 0.0.” udziela kupujacemu i uzytkownikowi gwarancji na zakupiony produkt.

« Producent ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstata z przyczyn tkwigcych
w samym urzadzeniu.

+ Do producenta nalezy prawo wyboru, czy usunaé wade czy dostarczy¢ urzadzenie wolne od wad.

+ Naprawa gwarancyjna jest bezptatna.

+ Gwarancja s3 objete tylko urzadzenia zamontowane zgodnie z instrukcjg obstugi, warunkami gwarancji i obowia-

Zujgcymi przepisami.

Okres gwarancyjny wynosi 36 lub 60 miesiecy na szczelno$¢ korpusu kotta (ale nie dtuzej jak 42 lub 66 miesigcy od

daty produkciji), 24 miesigce na elementy sterujace, uktad podawania paliwa, palnik oraz uktad nadmuchu (ale nie

dtuzej jak 30 miesiecy od daty produkcji).

Warunkiem uzyskania 36 miesigcznej gwarancji na szczelno$¢ korpusu kotta jest montaz skutecznego zabezpie-

czenia chronigcego kociot przed wptynigciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze nizszej niz 50 °C.

Warunkiem uzyskania wydtuzonej 60 miesiecznej gwarancji na szczelno$¢ korpusu kotta jest montaz skutecznego

zabezpieczenia chronigcego kociot przed wptynieciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze nizszej niz

55 °C oraz wykonanie odptatnego przegladu kotta migdzy drugim a trzecim rokiem eksploataciji.

Gwarancja nie obejmuje czgsci eksploatacyjnych - naturalnie zuzywajacych sie¢ poprzez uzytkowanie takich jak:

elementy paleniska majace bezposredni kontakt z ptongcym lub rozzarzonym paliwem, deflektor palnika, ekrany

i przegrody wewnatrz komory paleniskowej, kondensatory silnikéw, szuflada popielnika, zbiornik paliwa (korozja

spowodowana stosowaniem mokrego paliwa), raczki i ich zaczepy, sruby, uszczelki, sznury izolacyjne, izolacja

drzwi, czujniki oraz zabezpieczenia termiczne i napieciowe.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzer automatyki, wynikajgcych z awarii sieci elektrycznej lub energetycznej (zwarcia,

przepiecia) oraz wytadowan atmosferycznych (uderzenie pioruna).

Wydtuzona gwarancja wazna jest tylko w przypadku potwierdzenia montazu urzadzenia “Protokotem uruchomienia

kottowni”. W celu uruchomienia ochrony gwarancyjnej nalezy wysta¢ kompletnie wypetniony “Protokét uruchomie-

nia kottowni” wraz z podpisami klienta i instalatora na adres firmy Heiztechnik (Wraz z protokotem dostarczona

jest zaadresowana i optacona koperta). Wptynigcie dokumentu zostanie potwierdzone przez pracownika firmy

Heiztechnik. Brak protokotu skutkuje skréceniem okresu gwarancyjnego na korpus kotta do 36 miesiecy (ale nie

dtuzej jak 42 miesiagce od daty produkcji).

Zgtoszenie reklamacyjne nalezy sktada¢ w formie pisemnej: e-mail - serwis@heiztechnik.pl, faxem: +48 58 588 08 21,

pocztg, osobiscie w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie www.heiztechnik.

pl (dostepny dla zalogowanych uzytkownikdéw).

Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przerébek lub stosowania urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

+ Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia, ze kociot jest zamontowany w uktadzie zamknietym (ci$nieniowym)

bez obowigzujacych zgodnie z prawem zabezpieczen.

Gwarancja wygasa w przypadku montazu kotta niezgodnie z przepisami.

Za uszkodzenia mechaniczne lub zwigzane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie odpowiada.

W przypadku uszkodzenia transportowego konieczne jest przedstawienie protokotu szkody spisanego z firma prze-

wozowg. Brak protokotu oraz podpisanie listu przewozowego bez zastrzezeri uniemozliwia naprawe urzadzenia

w ramach gwarancji.

Gwarancja nie obowigzuje w przypadku uzytkowania urzadzenia niezgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR

(Instrukcja obstugi i konserwaciji).

W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postepowanie wg Kodeksu Cywilnego.

Wyzej wymienione warunki gwarancji dotyczg wyrobéw firmy Heiztechnik zamontowanych i eksploatowanych na

terenie Polski.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu wynikajgcego z zawinionego uzytkowania urzadzenia w sposéb

sprzeczny z przekazang instrukcjg obstugi, w szczegdlnosci jesli wezwanie jest skutkiem niewykonania przez

uzytkownika opisanych w instrukcji obstugi czynnosci eksploatacyjnych , Zgtaszajacy / Uzytkownik kotta ponosi

wszelkie koszty zwigzane z przyjazdem serwisanta oraz za wykonanie ewentualnej ustugi.
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Karta gwarancyjna, Uruchomienia, sprzedaz, przeglady serwisowe

Nr fabryczny kotta: Typ kotta:

HT Eko / Q Eko

Data przekazania do sprzedazy:

Pieczatka producenta:

Data sprzedazy:

Pieczatka punktu sprzedazy:

Data montazu:

Pieczatka firmy instalacyjnej:

Data przegladu serwisu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegladu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegladu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:
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