ja] 5 lat gwarancji na szczelnos$¢ wymiennika, zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwa-
Q Pellet Q Pellet GL e R
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83 Wysoka sprawnosc cieplna >90% dzieki autoregulacji procesu spalania oraz skutecz-
nemu odbiorowi ciepta.
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" PelletGL Palnik PellHard PLUS ze zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie ze sterownika,
E E“ podtoga typu V, kurtyng powietrzng typu Omega, zapalarka, czujnikami oraz wewnetrznym
podajnikiem paliwa. Urzad Patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891.

\

~~ | Kociot przystosowany do montazu w uktadzie zamknietym, zgodnie z obowigzujgcymi
Bar| | przepisami.

g/m

| POZiOomy ptomieniowkowy wymiennik z zawirowywaczami spalin, wykonany w formie

= | wydzielonej kolumny grzewczej o wysokiej skutecznosci wymiany ciepta.

wi-tronic | Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wySwietlaczem. Steruje praca
4 pomp i zaworem mieszajgcym. Wspotpracuje z panelem zdalnego sterowania,

< 20m

termostatami oraz modutem internetowym. Posiada autoregulacje HT-Logic III.
CZIYSTE POWIETRZE oraz moduiem| i 'aca allforeguiacie 9
Autoregulacja HT-Logic Il - indywidualne oprogramowanie kotta. Automatycznie
ZWIEKSZUNA DOTACJA 'mm dobiera parametry pracy oraz moduluje mocg palnika w zaleznosci od temperatury
Dia kotiow o mocy: —— kotta co powoduje zmniejszenie iloSci zuzytego paliwa.
12,15, 20, 24, 40 kW
Optymalizacja procesu §palag@ia poprzez tlenowq sonde Lambda
Standard wykonania: Uwaga: @ -praca w standardzie iPell® - opcja wykonania
palnik z przodu kotta, drzwi uniwersalne P/L,
zbiornik z prawej strony | zbiornik uniwersalny P/L

kotta

; paliwo zalecane

pellet klasy A1

) paliwo dodatkowe

pellet klasy A2 i B

HT-tronic® 900 ®kma®co Bows Bzaw f~ F [d (9 s, M - wyposazenie podstawowe kotta
5]

HT-tronic® 900 Touch ® KA B0 Bowu Bzaw f & [d 4w, IR -opcjawykonania (przy dostepnosci produktu)
HT-tronic M-Z2 Modut zaworu ®zw ®zw 5~ % [(d (9

HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji ® BuroRa ® cyRkuL

HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym @B (przewodowy)

HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym S8 (dotykowy, przewodowy)

HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym @B (bezprzewodowa transmisja danych)

HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym B8 (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Modut internetowy - obstuga poprzez przeglgdarke internetowg oraz aplikacje mobilng

HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotnosci pow.i cisnienia atm.
HT-tronic Temperature Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury

HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenowa sondg Lambda
Pneumatyczne czyszczenie palnika (bez sprezarki)

Dodatkowy zespdt podajgcy paliwo - pneumatyczny lub spiralny

Zbiornik opcjonalny: Slim 100 dla kottow 12 - 24 kW, BASIC 400 dla kottéw 15 - 40 kW, BIG 1000

Wyprowadzenie spalin do gory poprzez czopuch

Wezownica schtadzajgca

HT SepMag Separator zanieczyszczen z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m?3/h przy spadku cisnienia 6 kPa

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




QPellet 12-24 kW / QPellet GL 30 - 60 kW
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Podstawowe wymiary i dane techniczne Q Pellet
Moc nominalna kw 12 15 20 24 30 40 50 60
Zakres mocy kW 3,6-12 4,5-15 6-20 72-24 9-30 12-40 15-50 18-60
Sprawnos$¢ % 93 93 93 93 92 92 92 93
Pyty mg/m? 19 17 15 13 21 18 23 26
Min. cigg kominowy Pa 15 15 18 18 20 22 23 25
Max. temperatura pracy “% 85 85 85 85 85 85 85 85
Pojemnos¢ wodna | 73 73 88 94 103 118 145 155
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2 2 2 2 2 2 2
Przytacze instalacji ! GZ1 GZ1 GZ1 GZ1 GZ1% GZ1% GZ1% GZ2
Przytacze komina (Srednica wew.) mm 150 150 150 150 150 150 200 200
Masa kotta kg 334 346 360 390 463 530 687 746
Objetosc¢ zasobnika dm? 300 300 300 300 300 300 400 400
Szerokosc¢ kotta cm 47 47 47 47 54 54 69 69
Szeroko$¢ zbiornika cm 60 60 60 60 60 60 78 78
Gtebokosé korpusu z czopuchem cm 64 64 69 76 83 93 95 105
Dtugos$¢ zamontowanego palnika cm 32 32 32 32 38 38 46 46
Wysokos¢ korpusu cm 135 135 135 135 143 143 143 143
Wysokos¢ kr. zasilania cm 128 128 128 128 129 129 129 129
Wys. do srodka komina cm 110 110 110 110 1M 1m 1M 1M
Wys. kr. powrotu cm 34 34 34 34 35 35 35 35

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




KARTA KATALOGOWA

QPellet 12-24 kW / QPellet GL 30 - 60 kW

~ PelletGL °

I

Nazwa Moc nominalna [kW] Zakres mocy [kW] Cena netto [zf] Cena brutto [zi]
Q Pellet 12 12 3,6-12 16 390,00 20 159,70
Q Pellet 15 15 4,5-15 16 990,00 20 897,70
Q Pellet 20 20 6-20 17 990,00 22 127,70
Q Pellet 24 24 7,2-24 19990,00 24 587,70
Q Pellet GL 30 30 9-30 22 990,00 2827770
Q Pellet GL 40 40 11-40 25490,00 31 352,70
Q Pellet GL 50 50 15-50 30 490,00 37 502,70
Q Pellet GL 60 60 18-60 33990,00 41 807,70

Palnik

Sterowanie
HT-tronic® 900

Palnik ze zgarniaczem szlaki PellHard PLUS

Opcje wykonania i wyposazenia dodatkowego - doptaty

w cenie kotta
Cena netto [zi] Cena brutto [zi]
w cenie kotta

HT-tronic® 900 Touch *

(A ® o Bews B 2w T X
(®KmA® o Gows & nw T 3

(9 [ e,
(9 [ e, I8 - opcja wykonania

580,00

\ 713,40

Cena netto [zf] Cena brutto [zi]
wycena indywidualna

Wyposazenie dodatkowe / opcja wykonania
Dodatkowy zespét podajacy paliwo - pneumatyczny lub spiralny (strona 14)

Wyprowadzenie spalin do géry poprzez czopuch 420,00 516,60
Pneumatyczne czyszczenie palnika - od 15 kW (bez sprezarki) 1210,00 1488,30
Zbiornik Slim 60,00 73,80
Powiekszony zbiornik BASIC 400 720,00 885,60
Powiekszony zbiornik BIG 1000 3960,00 4 870,80
HT SepMag | Separator zanieczyszczer z magnetyzerem - 1. Wydatek 2,8m?/h przy spadku cisnienia 6 kPa 540,00 664,20

Moduty rozszerzajace au

omatyke

Cena netto [zi] Cena brutto [z1]

HT-tronic M-Z2 Modut zaworu ® 2w ® 2w ~F~ ~f~ [(d [ 640,00 787,20
HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji ® BUFORA (B CYRKUL 640,00 787,20
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym [ 0] (przewodowy) 570,00 701,10
HT-tronic Rooms Touch* Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym =% (dotykowy, przewodowy) 840,00 1033,20
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym Bl (bezprzewodowa trans. danych) 690,00 848,70
HT-tronic Rooms Touch Wireless*| Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (Y (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych) 1090,00 1340,70
HT-tronic Connect Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowg oraz aplikacje mobilng 715,00 879,45
HT-tronic Climate Senso* Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotno$ci pow.i ci$nienia atm. 225,00 276,75
HT-tronic Temperature Senso* | Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury 145,00 178,35
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenowg sonda Lambda 1160,00 1426,80

* Przy dostepnosci produktu

Podane wymiary moga réznic sie od

wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostatle szczeg6towe wymiary dostepne s3 na stronie internetowej.

W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




