MAXPe" aw | Kociot trojciggowy wyposazony w poziomy ptomiennikowy wymiennik z zawirowy-
@ | waczami spalin o wysokiej skutecznosci wymiany ciepta.

: Wysoka sprawnosc cieplna dzieki autoregulacji procesu spalania oraz skutecznemu
&3 odbiorowi ciepta.
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Palnik PellHard PLUS ze zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie ze sterownika,
Eii podtoga typu V, kurtyng powietrzng typu Omega, zapalarka, czujnikami oraz wewnetrz-
nym podajnikiem paliwa. Urzad Patentowy RP: Ru.069889 Ru.069890, Ru.069891.

« 2| Kociot wyposazony w dwa palniki ze zgarniaczem szlaki i automatyka.

L

gwarancjal 2 lata gwarancji na szczelno$¢ wymiennika z mozliwoscig wydtuzenia do 5 lat, zgodnie
m z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

MAXPell 550
z pneumatycznym czyszczeniem wironic] Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyswietlaczem. Steruje praca
wymiennika, palnika i odpopielaniem 4 pomp i zaworem mieszajgcym. Wspdtpracuje z panelem zdalnego sterowania,
termostatami oraz modutem internetowym. Posiada autoregulacje HT-Logic Il1.

b Autoregulacja HT-Logic Ill jest indywidualnie programowana dla kazdego kotta,
automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocg palnika w zaleznosci
od temperatury kotta co powoduje zmniejszenie ilosci zuzytego paliwa.

HT-logic 1Nl

’ paliwo zalecane

pellet klasy A1

paliwo dodatkowe

pellet klasy A2 i B

Praca w standardzie i P e I I . optymalizacji procesu spalania z modufem HT-tronic OPS [ambda

- opcja wykonania

Sterowanie

HT-tronic® 900 ®rma®co Gows Bzw 1 F [(Jd [ wa, M - wyposazenie podstawowe kotta

HT-tronic® 900 Touch ®xma®o ow Bnw 7 * (g [ W, I -opcjawykonania (przy dostepnosci produktu)
Moduly rozszerzajace automatyke

HT-tronic MK Automatyka kaskadowa

HT-tronic Master | Niezalezna automatyka obiegu grzewczego

HT-tronic M-Z2 Modut zaworu ®mw G uw % 7 [ (9

HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji ® Burara ® cyRkuL

HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym @ (przewodowy)

HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym =8 (dotykowy, przewodowy)

HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym BB (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym B8 (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowg oraz aplikacje mobilng

HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenowa sondg Lambda

posazenie dodatkowe kotta / opcja wykonania
Opcja wykonania: maksymalne ci$nienie robocze 2,5 - 3 Bar
Powiekszony zbiornik lub nietypowy
Wspalny zbiornik do obstugi dwdch kottéw lub palnikow
Pneumatyczne czyszczenie palnika (bez sprezarki)
Dodatkowy zesp6t podajacy paliwo
System automatycznego odpopielania
System pneumatycznego czyszczenia wymiennika
System pneumatycznego czyszczenia palnika
Wentylator wyciggowy ze sterowaniem
Silosy na pellet

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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MAXPell GL 450
dwa palniki
Podstawowe wymiary i dane techniczne
Moc nominalna kw 550 630 750 850 950
Zakres mocy kw 165- 550 189-630
Min. cigg kominowy Pa 44 46
Max. temperatura pracy “G 85 85
Pojemnos¢ wodna | 1730 2130
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2
Przytacze instalacji “ Dn100 Dn100
Przytacze komina (Srednica wew.) mm 400 400
Masa kotta kg 4132 4578 dost. na zap dost. na zap dost. na zap
Objetos¢ zasobnika m? 1 1+1 by : Ry : oy '
SzerokoS¢ korpusu cm 147 147 nwest. nwest. nwest.
Gtebokosé korpusu z czopuchem cm 255 285
Wysoko$¢ korpusu cm 216 216
Wysokosc korpusu transport cm 230 230
Wysokos¢ kotta z modutem odpopielania cm 251 251
Wysokos¢ do Srodka komina cm 186 186
Wysokosc¢ do Srodka komina z modutem odpopielania cm 221 221
Wysokos¢ kroécca powrotu cm 30 3
Wysokos¢ krééca powrotu z modutem odpopielania cm 70 70

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




