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Heiztechnik ist das hochmoderne Werk, das Heizgerate von 8 kW bis 7 MW herstellt. Die Produktion erfolgt in modernen Produktions-
anlagen mit Hightech-Maschinen - Laserschneidanlagen fiir Stahl, numerisch gesteuerte Abkantpressen und Roboterschweillanlagen. Die
hergestellten Produkte zeichnen sich durch eine sehr hohe Energieeffizienz sowie eine einfache und leichte Bedienung aus. Das Konstruk-
tionshiro ist standig dabei, neue Heizungsanlagen zu modernisieren und fiir die Produktion vorzubereiten. Der Erfolg des Unternehmens
ist die Entwicklung der GreenLine Serie umweltfreundlicher Heizkessel bis zu 480 kW. Die Heizkessel dieser Serie erfiillen die hochsten
Umwelt- und Energieeffizienzanforderungen fiir die 5. Klasse und ECO DESIGN.

Die ersten CALLA Warmepumpen mit der Leistung von 10 kW wurden 20711 produziert und waren fiir die Beheizung von Wohngebauden
konzipiert. In den darauffolgenden Jahren hat das Ingenieurteam daran gearbeitet, Warmepumpen zu entwickeln, um die besten techni-
schen und leistungsbezogenen Eigenschaften zu erhalten. Die Parameter der betriebenen Geradte wurden analysiert und Informationen
von Benutzern und Installateuren eingeholt. Das Ergebnis war die Entwicklung einer Serie von sehr modernen - Inverter-Warmepumpen
CALLA VERDE mit der Leistung von 5-20 kW. Die CALLA VERDE Pumpen werden mit dem neuesten Kaltemittel R452B betrieben, das
flr hocheffiziente Warmepumpen entwickelt wurde und eine Antwort auf die immer strengeren Umweltanforderungen darstellt. Durch
die Verwendung des Kaltemittels R452B und moderner Komponenten erreichen die Warmepumpen sehr hohe Werte COP (7,3) und SCOP
(4,65). Dariiber hinaus sind die Geréate sehr leise. Die Leistung wird durch Tests in einem unabhangigen, akkreditierten Labor bestétigt.
Die Produkte von Heiztechnik bilden das wahrscheinlich breiteste Angebot an Heizungsanlagen in Polen und werden auf dem heimischen

Markt und im Ausland geschatzt.
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CALLA VERDE M - Monoblock

Warmepumpe fiir Raumheizung und -kiihlung und die Erzeugung von Warmbrauchwasser in einem externen oder integrierten Spei-
cher. Das Kaltesystem, das aus den modernsten derzeit verfligharen Komponenten gebaut ist, garantiert sehr hohe Wirkungsgrade.

CALLA VERDE M ist eine hochmoderne, inverterbetriebene
Luft-Warmepumpe, die als primare Warmegquelle fiir Wohngebau-
de mit einer Raumkiihlungsfunktion im Sommer konzipiert ist. Die
CALLA VERDE M Warmepumpen sind die ersten zertifizierten Ge-
rate auf dem heimischen Markt mit dem Kaltemittel R452B, das
fir hocheffiziente Warmepumpen hergestellt wurde und strenge
Umweltanforderungen erfillt.

Durch den Einsatz eines Inverterverdichters mit dem neuesten Kal-
temittel R452B und modernen Komponenten konnten hohe Wer-
te COP von bis zu 7,32 und SCOP von bis zu 4,65 sowie hohe
Heizwassertemperaturen von bis zu 65°C (ohne Einsatz einer elek-
trischen Heizung) erreicht werden.

Die CALLA VERDE M Warmepumpe ist als eigenstandige, kom-
plette Warmequelle fiir Neubauten, aber auch fiir modernisierte
Gebaude mit Fulboden- und Heizkorperheizung vorbereitet. Durch
den Einsatz eines Inverterverdichters mit modulierender Leistung
ist kein Pufferspeicher mehr erforderlich, was die Kosten fiir die
Installation der Warmequelle erheblich senkt und Platz spart.

Die CALLA VERDE M Pumpe bietet zusammen mit den Hydraulik-
modulen eine schlisselfertige Heizungslosung fiir das Gebdude.
Die Leistung der Pumpe wird durch Tests in einem zertifizierten
Priifinstitut bestétigt.
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Das neue dkologische
Kaltemittel R452B das
den aktuellen europai-
schen Anforderungen

entspricht - GWP 676.
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OKOLOGIE IN ERSTER LINIE

Das neue okologische Kaltemittel R452B das den aktuellen europaischen
Anforderungen entspricht - GWP 676.

WIRTSCHAFTLICHE HEIZUNG

Hohe Energieeffizienz — COP-Faktor bis zu 7,3 gemall dem Standard
EN-14511 was durch ein Zertifikat bestatigt ist.

RUHIGER BETRIEB

Extrem ruhiger Betrieb der AuBeneinheit. Die akustische Leistung
von Call Verde M9 betragt 50 dB gemal EN 12102-1
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CALLA VERDE M20 + Comfort Il
Sie gewann die Goldmedaille wahrend Internationale Posener Messe 2020
Gewinner des Ekolaur 2021 der polnischen Okologiekammer.
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INTUITIVE STEUERUNG

Die Warmepumpe ist mit einem modernen 5" farbiger
Touchscreen ausgestattet, das einen einfachen Zugriff
auf alle Treiberfunktionen ermaglicht.

Der Ausrustungsstandard enthalt auferdem ein Inter-
netmodul, das die Fernbedienung des Gerats mithilfe der
Brager Connect-App ermoglicht.
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Calla Verde ist eine Warmepumpe,
die in einem Konstruktionsbiro ent-
worfen wurde, Heiztechnik fir euro-
paische klimatische Bedingungen als
vollstandige Installationslosung

Ein externes Einheitengehause
besteht aus Aluminium, dank der es
gegen unerwinschte Wetterbedin-
gungen resistent ist.




CALLA VERDIE
Jasrc

Monoblock-Warmepumpe CALLA VERDE M
mit Automatisierungsmodul - Basic

Copeland Scroll™Inverter-Verdichter
@H ; ! mit breiter Leistungsmodulation
eiztechnik

[Kaltemittel RA52B, mit dem niedrigen Erderwdrmungs-
R452B potenzial [GWP]

Farb-Touchscreen-Display

Internet-Modul

CALLA
'VERDF

Zusammenarbeit mit einer Photovaltaikanlage

Effektiver Betrieb bis -25°C

Bis zu 65°C Heizungswasser moglich

Die Pumpe, die fiir die Raumheizung und -kiihlung sowie fiir die
Erzeugung von Warmbrauchwasser in dem auRenliegenden Puffer-
speicher ausgelegt ist.

Der Kompressor mit dem Kihisystem befindet sich in dem AuRenmodul.

Indem Innenmodul befindet sich die Automatisierung, von der die
Warmepumpe und das Hydroniksystem gesteuert wird.

Magliche Arbeit bei tiefen Temperaturen
des Heizungswassers

@@ E® O E®

Zum Lieferumfang gehdren ein Raumtemperaturfihler, ein Durch-
flussmesser und ein 3/4"-Differenzdruckventil (vom Installateur zu
montieren).




CALLA VERDE M CALLA VERDE M AUF STANDER - OPTION CALLA VERDE M
(5, 7 kW) (9, 12 kW) (14 - 20 kW)
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CALLA VERDE M Monoblock-Warmepumpe
mit hangendem Hydrobox - Style

@ Heiztechnik
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Die Pumpe, die flr die Raumheizung und -kihlung sowie fir die
Erzeugung von Warmbrauchwasser in dem aufRenliegenden Puffer-
speicher ausgelegt ist. Der Kompressor mit dem Kihlsystem befindet
sich in dem Auenmodul.

Indem Innenmodul befindet sich die Automatisierung, von der die
Pumpe und das Hydrauliksystem gesteuert wird.

Der hydraulische Teil umfasst: elektronische Umwadlzpumpe,
Durchflussmesser flir das Heizungswasser, Schitze der Heizelemente,
Gruppe der Heizelemente mit der Leistung von 3-9 kW, magnetischer
Schmutzabscheider, ZH-Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil 3bar, 12L
Membranbehdlter, ZH-Manometer).

Im Lieferumfang enthalten sind ein Raumtemperaturfihler und
ein 3/4"-Differenzdruckventil (vom Installateur zu montieren).
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R452B

Copeland Scroll™Inverter-Verdichter
mit breiter Leistungsmodulation

[Kaltemittel R452B, mit dem niedrigen Erderwarmungs-
potenzial [GWP]

Farb-Touchscreen-Display

Internet-Modul

Zusammenarbeit mit einer Photovaltaikanlage

Effektiver Betrieb bis -25°C

Bis zu 65°C Heizungswasser moglich

Mggliche Arbeit bei tiefen Temperaturen
des Heizungswassers

Heizelement3-6-9 kW mit automatischer
Leistungsabstufung

Magnetischer Schmutzabscheider
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CALLA VERDE M CALLA VERDE M AUF STANDER - OPTION CALLA VERDE M
(5,7 kW) (9, 12 kW) (14 - 20 kW)



CALLA VERLIE

CALLA VERDE M Monoblock-Warmepumpe - Comfort |

Die Pumpe ist fir die Raumheizung und -kihlung sowie fiir die Er-
zeugung von Warmbrauchwasser in dem integrierten Pufferspeicher
ausgelegt. Der Kompressor mit dem Kihlsystem befindet sich in dem
AuRenmodul.

In dem Innenmodul befindet sich die Automatisierung, von der die
Pumpe und das Hydrauliksystem gesteuert wird.

Der hydraulische Teil umfasst: 1direkter ZH-Kreislauf, 1 WBW-Kreis-
lauf mit 250/275L Speicher, elektronische Umwalzpumpe, ZH-/
WBW-Umschaltventil, Heizungswasser-Durchflussmesser, Schitze
der Heizelemente, Gruppe der Heizelemente 3-9 kW, magnetischer
Schmutzabscheider, ZH-Sicherheitsgruppe (Sicherheitsventil 3 bar,
12L Membranbehalter, ZH-Manometer).

Im Lieferumfang enthalten sind ein Raumtemperaturfiihler und
ein 3/4"-Differenzdruckventil (vom Installateur zu montieren).
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Copeland Scroll™Inverter-Verdichter
mit breiter Leistungsmodulation

[Kaltemittel R452B, mit dem niedrigen Erderwarmungs-
potenzial [GWP]

Farb-Touchscreen-Display

Internet-Modul

Zusammenarbeit mit einer Photovaltaikanlage

Effektiver Betrieb bis -25°C

Bis zu 65°C Heizungswasser moglich

Megliche Arbeit bei tiefen Temperaturen
des Heizungswassers

Heizelement 3-6-9 kKW mit automatischer
Leistungsabstufung

Magnetischer Schmutzabscheider

WBW-Speicher
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CALLA VERDE M CALLA VERDE M AUF STANDER - OPTION CALLA VERDE M
(5,7 kW) (9, 12 kW) (14 - 20 kW)
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CALLA VERDE M Monoblock-Warmepumpe - Comfort Il

Die Pumpe ist fiir die Raumheizung und -kiihlung sowie fir die Er-
zeugung von Warmbrauchwasser in dem integrierten Pufferspeicher
ausgelegt. Der Kompressor mit dem Kihlsystem befindetsichin dem
AuRenmodul.

In dem Innenmodul befindet sich die Automatisierung, von der die
Pumpe und das Hydrauliksystem gesteuert wird.

Der hydraulische Teil umfasst: 1 direkter ZH-Kreislauf, 1 Kreislauf
mit Mischventil,1WBW-Kreislauf mit 250/275L Speicher, elektronische
Umwalzpumpe, ZH-/WBW-Umschaltventil, Heizungswasser-Durch-
flussmesser, Schiitze der Heizelemente, Gruppe der Heizelemente 3-9
kw, magnetischer Schmutzabscheider, ZH-Sicherheitsgruppe (Sicher-
heitsventil 3bar, 12L Membranbehalter, ZH-Manometer).

Im Lieferumfang enthalten sind ein Raumtemperaturfiihler und
ein 3/4"-Differenzdruckventil (vom Installateur zu montieren).
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Copeland Scroll™Inverter-Verdichter
mit breiter Leistungsmadulation

[Kaltemittel R452B, mit dem niedrigen Erderwarmungs-
potenzial [GWP]

Farb-Touchscreen-Display

Internet-Modul

Zusammenarbeit mit einer Phatovaltaikanlage

Effektiver Betrieb bis -25°C

Bis zu 65°C Heizungswasser moglich

Magliche Arbeit bei tiefen Temperaturen
des Heizungswassers

Heizelement 3-6-9 kW mit automatischer
Leistungsabstufung

Magnetischer Schmutzabscheider

WBW-Speicher
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CALLA VERDE M CALLA VERDE M AUF STANDER - OPTION CALLA VERDE M
(5, 7 kW) (9, 12 kW) (14 - 20 kW)
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NOVITERA 83

Merkmale der Warmepumpeneinheit CALLA VERDE M

Zawaanik

mit Innenmodulen: ] e
+ Die Pumpe ist mit einem hochmodernen Copeland Scroll™ In- e o8 me
verterverdichter mit variabler Drehzahl und hoher Modulation der w::‘,mw, (6]
Heizleistung ausgestattet. v " Tl A o
- Groles Farb-Touchscreen-Display. wnE T Cehrir ke
- Service (iber das Internet. S %o Al
- Mdgliche Steuerung der gesamten Heizungsanlage. i = E oo
+ Optimale Wetterkontrolle. e o ooy
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+ Zusammenarbeit mit einer Photovoltaikanlage.

- Breiter Betriebstemperaturbereich.

+ Wasserumwalzpumpe elektronisch stufenlos regelbar.
+ Magnetischer Schmutzabscheider.

+ Elektrisches Heizelement mit Betriebsstufen 3, 6, 9 kW.
+ Durchflussmesser fiir Heizungswasser .

+ ZH-Sicherheitsgruppe.

« Sehr hohe COP-Werte. : T e =
« Sehr leiser Betrieb durch den Einsatz eines groRen modernen B = | =
EC-Ventilators. e
Inverter-Warmeriickgewinnung.

Unterer Teil des Verdampfers mit Kaltemittel beheizt - verhindert

das Einfrieren der Tropfschale.

Vollstandige Diagnose bei der Automatisierung der einzelnen
Warmepumpenkomponenten.

Metody zeuses CSNEN 1451122019, CSN EN 14511-3:2010,
b Tost methods ‘CSN EN 14825:2019, CSN EN 12102:2018
ficent of perfo™” Protokoly o zkousce - Test o

35-14426121T 20 dne / of 2020.02.07
39-14426/2/H 26 dne /of 2020-02.07

Poddady pro vydni osvéddent
Basis of cortiicato

byNOVITERA as.
LA = average

mparsi Tampe = 0°0)

Referencni topné obobi
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Vysledky - Results:
NiZKA TEPLOTA|
LOW TEMPERATURE

PRUMERNA TEPLOTA
MEDIUM TEMPERATURE

14.45
4.48

P v (W] . Piné zatizen vytapni - Fulload heating

14.39

Ty
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+ Geeignet fiir den Betrieb bei sehr niedrigen Heizwassertemperaturen.
- Modernes Design. . N . EDEE
+ Konstruktion der Innenmodule aus verzinktem Stahl, pulverbe- L
schichtetes Gehause. e <
+ Konstruktion der Aufenmodule aus Aluminium, pulverbeschich- -
tetes Gehduse. i q
* Die Leistung der Warmepumpe wurde von einem zertifizierten § I?
europdischen Institut bestatigt. e ~
Basic Style Comfort Comfort Il
Automatik o o o o
Farb-Touchscreen-Display o o o o
Service Uber das Internet o o o o
Steuerung der gesamten Heizungsanlage ° o o o
Optimale Wetterkontrolle o o o o
Elektronische ZH-/WBW-Umwalzpumpe, automatisch stufenlos regelbar o o o o
Magnetischer Schmutzabscheider o o o
Elektrisches Heizelement mit Betriebsstufen 3, 6, 9 kW J J o
Durchflussmesser o . . o
ZH-Sicherheitsgruppe o o o
Warmbrauchwasser-Zwischenspeicher o o
ZH-/WBW-Umschaltventil o o
Hydraulisches System in einem kompakten Gehause montiert . . °
Wandmontierte Version o J
Bodenstehende Konstruktion o o
Heizungswasser-Manometer ° ° °
Schiitze der Heizelemente o o o
Hydraulische Anschliisse im oberen Teil o o
Hydraulische Anschliisse im unteren Teil o
Direkter CO-Kreislauf J
Direkter Zentralheizungskreislauf und Zentralheizungskreislauf mit Mischventil o
Warmbrauchwasserspeicher-Fassungsvermagen fiir 5 - 12 kW Leistung 250 L 250 L
Warmbrauchwasserspeicher-Fassungsvermagen fiir 14 - 20 kW Leistung 275L 275L
250L - 1535 x 695 x 858/250L - 1535 x 695 x 900
Abmessungen des Innenmoduls (H x B x T) 450x315x132 | 770640 x 400
275L - 1770 x 695 x 858275L - 1770 x 695 x 900
Gewicht 82kg 40kg 250L -195kg 250 L- 205 kg
2751 -255kg 2751 - 265 kg

Warmbrauchwasserspeicher-Fassungsvermagen: 5 - 12 kW Pumpe - 250 1, 14 - 20 kW Pumpe - 2751

Die angegebenen Abmessungen konnen bis zu 2 % von den tatsachlichen Abmessungen abweichen. Weitere detaillierte Abomessungen sind auf der Website zu finden.
Um unsere Produkte zu verbessern, behalt sich Heiztechnik das Recht vor, die Parameter und die Ausstattung zu andern. Dieser Verkaufsprospekt stellt kein Angebot im Sinne des Handelsrechts dar.




Calla Verde M ) 7 9 12 14 16 18 20
Heizleistung [kW] 5 7 9 12 14 16 18 20
Abmessungen des Auftenmoduls 1120x 860 | 1120x860 | 1360x860 | 1360x860 | 1350 x 1505 | 1350 x 1505 | 1350 x 1505 | 1350 x 1505
(BxHxT)[mm] x 485 x 485 X 560 X 560 X 585 x 585 X 585 x 585
Hohe des Standers des AuRenmoduls [mm] 400 400 400 400 - - - -
Gewicht des Aufenmoduls [kg] 129 129 148 148 210 212 212 212
Kaltemittel R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B
Umfang der Arbeiten -25°C+40°C | -25°C = 40°C | -25°C +40°C | -25°C+40°C | -25°C = 40°C | -25°C +40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C
Menge des Kaltemittels [kg] 2,5 2,5 2,5 2,7 47 5,85 5,85 5,85
Erderwarmungspotenzial [GWP] 676 676 676 676 676 676 676 676
Aquivalent CO, [t] 1,69 1,69 1,69 1,82 3,18 3,95 3,95 3,95
Maximaler Strom [A] 15 15 15 3x12 3x12 3x12 3x12 3x12
Vorlauftemperatur [°C] 65 65 65 65 65 65 65 65
Versorgungsspannung 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |3x400V50Hz| 3x400V50Hz| 3x400V 50Hz| 3x400V 50 Hz| 3x 400V 50 Hz
Ti2°C COPy’
o -7 2,75 2,67 2,57 2,68 2,84 2,87 2,75 2,70
g g’é) 2 412 419 4,22 4,16 4,37 4,39 4,37 4,30
cé.’_ -QB_J 7 5,40 5,51 5,86 5,76 6,20 6,26 6,34 6,40
% = 12 6,12 6,21 6,46 6,65 7,32 714 7,19 7,24
g = -7 1,78 1,74 1,89 2,06 2,24 2,20 2,16 2,11
e | £ :J; 2 3,15 317 3,16 317 337 3,43 3,40 3,38
£ |55 7 427 4,30 4,37 4,85 4,96 5,05 4,94 491
a 12 5,53 5,59 5,63 6,10 6,25 5,90 594 5,06
g:g:;;’t::zif::'(‘:;’f,i“he"""g) 4,25 4,28 4,38 4,35 4,63 4,65 4,63 4,58
Saisonale Energieeffizienz [%] * 167 168 172 171 182 183 182 180
Klasse A++ A++ A++ A++ At+++ A+++ At+++ At+++
Nennwarmeleistung 5 6 7 8 10 13 14 15
3 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] 7 7 7 7 7 7 7 7
;‘;ﬁZ;i':l’t:::(‘iig':'(;';?fferhe'z““9) 3,25 3,25 3,33 3,48 3,68 3,65 3,65 3,63
Wirkungsgrad [%] 4 127 127 130 136 144 143 143 142
Klasse At++ At+ At++ At+ At++ At+ At++ At+
Nennwdrmeleistung 5 6 7 8 10 13 14 15
Max. Leistung nach EN 14511 bei A7/W55 5 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] 7 7 -7 7 7 7 7 7
Schallleistungspegel
LWA®
Normaler Betrieb dB(A) 56 56 50 52 53 54 54 54
Nachtabsenkung dB(A) 55 55 49 51 52 53 53 53

TFiir Teillasten nach PN-EN 14511 2SCOP in Ubereinstimmung mit der Norm 14825:2019  ®In Ubereinstimmung mit der Norm PN-EN 12102-1 *Treiber der VI. Klasse
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Die angegebenen Abmessungen kdnnen bis zu 2 % von den tatsachlichen Abmessungen abweichen. Weitere detaillierte Abmessungen sind auf der Website zu finden.

Um unsere Produkte zu verbessern, behalt sich Heiztechnik das Recht vor, die Parameter und die Ausstattung zu andern. Dieser Verkaufsprospekt stellt kein Angebot im Sinne des Handelsrechts dar.




CALLA VERDE Comfort Il - Hydraulikschema

#2\ Ogrzewanie Ogrzewanie
m odtogowe rzejnikowe
Ann Podiog grze|
Zimna woda
---*-----------
Cyrkulacja ' '
cwu 0

Uberdruckventil @ it @ o
Riickschlagventil (2x)

Durchflussmesser

Umwaélzpumpe (2x)

Elektrisches Heizelement

Drei-Wege-Umschaltventil

Drei-Wege-Mischventil

Ausdehnungsgefall 12I

Manometer

Sicherheitsventil 3 bar

Magnetischer Abscheider

FEIENCHO I JE15.45:¢
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WBW-Tauscher
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CALLA VERDE Style - Hydraulikschema

Uberdruckventil p—

Durchflussmesser

Umwalzpumpe

Elektrisches Heizelement

Ausdehnungsgefalt 12!

Manometer

Sicherheitsventil 3 bar
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CALLA VERDE COMFORT li

CALLA VERDE COMFORT Il - 275I

CALLA VFRDF//

Comfer!

Warmepumpe mit Warmwas-

serspeicher und Hydrauliksystem
fir die schnelle Installation zu
Hause.




HT BW HT BWS

(Y Heiztechnik

Speichertank fir Speichertank ftir

Warmwasser Warmwasser

Montage des Puffers: Montage des Puffers:
pUFFERSPEIEHER - vertikal hangend . stehend

- horizontal hdngend - vertikal hangend

i Auslauf der Stutzen nach oben und - horizontal hangend
HANGENDISTEHEND Auslauf der Stutzen nach oben sowie

links und rechts vom Puffer.
links und rechts vom Puffer.

]

HT BWS 150 HT BWS 120 HT BWS 80 HT BWS 60 HT BWS 40

Einbau des Puffers Einbau des Puffers
HT BWS 80 - 150 HT BW 40 - 60

FFEE id

Warme-bumpe, horizontal hangender Puffer

"1

Auf der Riickseite der Puffer HT BWS 80 - 120 - 150 |
und HT BW 40 - 60 sind mit Lochern zum Aufhdngen
& o= der Puffer versehen.

wdrmepumpe, horizontal hangender Puffer




Verteiler auf 1"-Profil fiir FuBbodenheizung

Der Verteiler umfasst:
+ Vorschubbalken
A - Durchflussmesser (Rotameter) mit einer maximalen Durch-
flussmenge von 2,4 I/min
B-1/2" x 3/4" Nippel mit 0-Ring
G - Schellen fiir pex/all/pex-Rohre
+ Riickbalken

E - Thermostatventile fiir den Einbau von thermischen Stellantrie-

ben mit M30X1,5 Gewinde
D-1/2" x 3/4" Nippel mit 0-Ring
G - Schellen fiir pex/all/pex-Rohre
+ 2 Befestigungsbiigel mit Stoldampfern
I-2 1"-Stopfen mit O-Ring fir Schlussel
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2 1/2" 235 338 1 120 2,26 CVA416
3 1/2" 235 338 150 50 25 30 35 1 120 3,08 CVA417
4 1/2" 235 338 210 50 25 30 35 1 120 3,90 CVA418
5 1/2" 235 338 260 50 25 30 35 1 72 4,72 CVA419
6 1/2" 235 338 310 50 25 30 35 1 72 5,54 CVA420
7 1/2" 235 338 360 50 25 30 35 1 72 6,37 CVA421
8 1/2" 235 338 410 50 25 30 35 1 48 719 CVA422
9 1/2" 235 338 460 50 25 30 35 1 48 8,01 CVA423
10 1/2" 235 338 510 50 25 30 35 1 48 8,83 CVA424
11 1/2" 235 338 560 50 25 30 35 1 36 9,65 CVA425
12 1/2" 235 338 610 50 25 30 35 1 36 10,48 CVA426
13 1/2" 235 338 660 50 25 30 35 1 36 11,30 CVA427
14 1/2" 235 338 710 50 25 30 35 1 36 12,12 CVA428
15 1/2" 235 338 760 50 25 30 35 1 36 12,94 CVA429

Der Verteiler umfasst:
+ Vorschubbalken mit dem zusétzlichen Abschnitt, ausgestattet
mit:
C - Ablassventile fiir Schlauch
H - automatischer Entlifter mit Fullventil
A - Durchflussmesser (Rotameter) mit einer maximalen Durch-
flussmenge von 2,4 I/min
B-1/2" x 3/4" Nippel mit 0-Ring
G - Schellen fur pex/all/pex-Rohre
+ Riickbalken mit dem zusatzlichen Abschnitt, ausgestattet mit:
C - Ablassventile fiir Schlauch
H - automatischer Entlifter mit Fullventil
E - Thermostatventile flir den Einbau
der thermischen Antriebe mit M30X1,5 Gewinde
D-1/2" x 3/4" Nippel mit 0-Ring
G - Schellen fur pex/all/pex-Rohre
+ 2 Befestigungshiigel mit Stofdampfern
1- 2 1"-Stopfen mit O-Ring fiir Schliissel
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2 1/2" 235 1 120 3,13 CVA402
3 1/2" 235 400 210 50 25 30 35 1 120 3,96 CVA403
4 1/2" 235 400 260 50 25 30 35 1 120 4,78 CVA404
5 1/2" 235 400 310 50 25 30 35 1 72 5,60 CVA405
6 1/2" 235 400 360 50 25 30 35 1 72 6,42 CVA406
7 1/2" 235 400 410 50 25 30 35 1 72 7,24 CVA407
8 1/2" 235 400 460 50 25 30 35 1 48 8,07 CVA408
9 1/2" 235 400 510 50 25 30 35 1 48 8,89 CVA409
10 1/2" 235 400 560 50 25 30 35 1 48 9,71 CVA410
1 1/2" 235 400 610 50 25 30 35 1 36 10,53 CVA411
12 1/2" 235 400 660 50 25 30 35 1 36 11,35 CVA412
13 1/2" 235 400 710 50 25 30 35 1 36 12,18 CVA413
14 1/2" 235 400 760 50 25 30 35 1 36 13,00 CVA414
15 1/2" 235 400 810 50 25 30 35 1 36 13,82 CVA415

Die angegebenen Abmessungen kdnnen bis zu 2 % von den tatsachlichen Abmessungen abweichen. Weitere detaillierte Abmessungen sind auf der Website zu finden.

Um unsere Produkte zu verbessern, behalt sich Heiztechnik das Recht vor, die Parameter und die Ausstattung zu andern. Dieser Verkaufsprospekt stellt kein Angebot im Sinne des Handelsrechts dar. ﬂ
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Heiztechnik sp. z 0. o.

7 Drogowcow St. « 83-250 Skarszewy, Poland

tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57, + 48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl « e-mail: office@heiztechnik.pl

NIP 592-214-17-34 « REGON 220362773 + KRS 0000948806




