ONE PLUS BASIC gwarancia] 5 lat gwarancji na szczelnosé wymiennika.
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{ll-} Wysoka sprawnosc cieplna > 90% dzieki autoregulacji procesu spalania oraz sku-
tecznemu odbiorowi ciepta.
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Kompaktowa konstrukcja zapewniajgca minimalne wymiary kotta.
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Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposazony w zapalarke, fotoelement,
termoelement.

¢

Pionowy ptomieniéwkowy wymiennik ciepta z systemem mechanicznego, recznego
czyszczenia wymiennika lub automatycznego (opcja).

Wentylator wyciggowy, napowietrzajacy palnik, stabilizujacy prace kotta oraz uspraw-
3{-} niajacy cigg kominowy.

f Zawirowywacze wspomagajgce wymiane ciepta.

—~ _Kociof przystosowany do montazu w uktadzie zamknietym, zgodnie z obowiagzu-
Bar) | jacymi przepisami.

AN aﬁfaﬂmlm 1 Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym wyswietlaczem. Steruje pracg

- H1-tronic
\w 4 pomp i zaworem mieszajgcym. Wspotpracuje z panelem zdalnego sterowania,

termostatami oraz modutem internetowym. Posiada autoregulacje HT-Logic III.

Autoregulacja HT-Logic Il - indywidualne oprogramowanie kotta. Automatycznie
dobiera parametry pracy oraz moduluje mocg palnika w zalezno$ci od temperatury
kotta co powoduje zmniejszenie ilosci zuzytego paliwa.

F

HI-logic 11l

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenowg sonde Lambda
- praca w standardzie iPell®

ONE PLUS z nadstawka

Opcje wykonania:

kotty moga by¢ wyposazone
w nadstawke powiekszajaca
pojemnosc¢ zhiornika paliwa

Kociot zabezpieczony jest pompg ochrony powrotu z czujnikiem temperatury powrotu.

CIYSTE POWIETRZE

' <20mg/m3
. pellet klasy A1 pellet klasy A2i B WlEKSZﬂNA DOTACJA

Sterowanie

HT-tronic® 900 ®Kma®cl o Bzaw T F (9 [ e, D - Wyp. podst.kotta

HT-tronic® 900 Touch ® KA ®co G owu B zaw F X * @ [ t, I -opcja wykonania (przy dostepnosci produktu)
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z tlenowg sondg Lambda - wyp. podst. kotta

Moduly rozszerzajace automatyke

HT-tronic M-Z2 Modut zaworu ®zw ®zw ¥ - g (g

HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji ® Burora ® cvRuL

HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym @B (przewodowy)

HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym B (dotykowy, przewodowy)

HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym B (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless ~ Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowg oraz aplikacje mobilng

HT-tronic Climate Senso Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotnosci pow. i ci$nienia atm

HT-tronic Temperature Senso Czujnik hezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatur
Nadstawka powiekszajgca pojemnosc zbiornika paliwa

Automatyczne czyszczenie pfomieniowek

Przytacza kominowe - 120 @

HT SepMag  Separator zanieczyszczen z magnetyzerem - 1°. Wydatek 2,8m?3/h przy spadku cisnienia 6 kPa

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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ONE PLUS BASIC - 8 - 20 kW
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ONE BASIC PLUS 11 z nadstawka

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna kW 8 11 15 20
Zakres mocy kW 2,4-8 3.3=11 4,5-15 6-20
Sprawnosé % 93,2 93,0 93,0 93,0
Pyty mg/m? 18 18 18 18
Min. ciag kominowy Pa 10 12 14 16
Max. temperatura pracy °C 85 85 85 85
Pojemno$¢ wodna | 54 56 83 85
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2 2 2
Przytacze instalacji “ GZ1 GZ1 GZ1 GZ1
Przytacze komina (Srednica zew.) mm 120 120 120 120
Objetos¢ zbiornika paliwa dm?® 75 75 135 135
Objeto$¢ zbiornika powiekszonego (nadstawki) dm? 75 75 55 55
Objetos$c¢ zbiornika paliwa z nadstawka dm? 150 150 190 190
A - Szerokos¢ kotta cm 57 57 70 70
B - Gtebokos$¢ korpusu cm 73 73 78 78
C - Wysoko$¢ korpusu cm (€8 133 147 147
D - Wys. komina (wyp. z gory kotta - standardowe) cm 133 133 147 147
E - Wys. do srodka komina (wyp. z tytu kotta) cm 124 124 139 139
F - Wysoko$¢ korpusu z nadstawka cm 175 175 175 175
G - Gteboko$¢ zbiornika powiekszonego (nadstawki) cm 52 52 57 57
Masa kotta ONE PLUS kg 270 275 320 325
Masa kotta ONE PLUS BASIC kg 250 255 350 355

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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ONE PLUS BASIC - 8 - 20 kW

@Heiz!e:hmk

ONEF?

Nazwa Moc nominalna [kW] Zakres mocy [kW] Cena netto [zl] Cena brutto [zi]
ONE PLUS BASIC 8 8 2,8-8 18 490,00 22 742,70
ONE PLUS BASIC 11 11 2,4-11 19 290,00 23726,70
ONE PLUS BASIC 15 15 4,5-15 20 490,00 25202,70
ONE PLUS BASIC 20 20 6-20 21 290,00 26 186,70

posazenie kotta

Opcje wykonania i wyposazenia dodatkowego - doptaty

Palnik samoczyszczacy. System mechanicznego, recznego czyszczenia wymiennika

w cenie kotta

Zamontowana pompa ochrony powrotu

w cenie kotta

Sterowanie Cena netto [zi] Cena brutto [z]

HT-tronic® 900 ®rona®co Gowy ®zaw 1 ¥ (o (o w cenie kotta
HT-tronic® 900 Touch * ®Kona®co Gewu ®zaw 1 ¥ [ [ wa, I - opcja wykonania 580,00 ‘ 713,40
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania z tlenowa sondg Lambda w cenie kotta

Wyposazenie dodatkowe / opcja wykonania Cena netto [zl] Cena brutto [zi]

Nadstawka powiekszajaca pojemnosc¢ zbiornika paliwa 1320,00 1623,60
Automatyczne czyszczenie ptomienidwek 1160,00 1426,80
HT SepMag \ Separator zanieczyszczen z magnetyzerem - 1". Wydatek 2,8m?®/h przy spadku ci$nienia 6 kPa 540,00 664,20

Przylacza kominowe ¢ 120 mm Cena netto [zl] | Cena brutto [zi] Przylacza kominowe ¢ 120 mm Cena netto [zi] | Cena brutto [zi]
Rura 0,25 m 70,00 86,10 Kolano 45° 165,00 202,95
Rura 0,5m 110,00 135,30 Kolano 90° 200,00 246,00
Rura1m 200,00 246,00 Kolano 90° z wyczystka 220,00 270,60

Moduly rozszerzajace automatyke

Cena netto [z1] Cena brutto [z]

HT-tronic M-Z2 Modut zaworu ® AW ®zaw 7 77 [ (o 640,00 787,20
HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji ® BUFIRA () CYRKUL 640,00 787,20
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy) 570,00 701,10
HT-tronic Rooms Touch* Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym E3® (dotykowy, przewodowy) 840,00 1033,20
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym Bl  (bezprzewodowa trans. danych) 690,00 848,70
HT-tronic Rooms Touch Wireless*| Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych) 1090,00 1340,70
HT-tronic Connect Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowa oraz aplikacje mobilng 715,00 879,45
HT-tronic Climate Senso* Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury, wilgotno$ci pow.i ci$nienia atm. 225,00 276,75
HT-tronic Temperature Senso* | Czujnik bezprzewodowy do HT-tronic Rooms Touch V2, pomiar temperatury 145,00 178,35

* Przy dostepnosci produktu

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne s3 na stronie internetowe;j.
W celu ulepszania produktow Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




