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1	 Dla obciążeń częściowych zgodnie z normą PN-EN 14511 2	 SCOP zgodnie z normą 14825:2019 3	 Zgodnie z normą  PN-EN 12102-1 4	 Sterownik klasy VI

Calla Verde M 5 7 9 12 14 16 18 20
Moc grzewcza [kW] 5 7 9 12 14 16 18 20

Wymiary jednostki zew. (S x W x G) [mm] 1120 x 860 
x 485

1120 x 860 
x 485

1360 x 860 
x 560

1360 x 860 
x 560

1350 x 1505 
x 585

1350 x 1505 
x 585

1350 x 1505 
x 585

1350 x 1505 
x 585

Wysokość stojaka jednostki zew. [mm] 400 400 400 400 - - - -
Masa jednostki zew. [kg] 129 129 148 148 210 212 212 212 
Czynnik chłodniczy R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B 
Zakres pracy -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC -25OC ÷ 40OC
Ilość czynnika chłodniczego [kg] 2,35 2,35 2,35 2,45 3,95 3,95 3,95 3,95
Współczynnik Globalnego Ocieplenia [GWP] 676 676 676 676 676 676 676 676
Równoważnik CO2  [t] 1,59 1,59 1,59 1,66 2,67 2,67 2,67 2,67
Prąd maksymalny [A] 15 15 15 3 x 12 3 x 12 3 x 12 3 x 12 3 x 12
Temperatura zasilania  [oC] 65 65 65 65 65 65 65 65
Napięcie zasilania 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 3 x 400V 50 Hz 3 x 400V 50 Hz 3 x 400V 50 Hz 3 x 400V 50 Hz 3 x 400V 50 Hz

Tj2 oC COPd1
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O C -7 2,75 2,67 2,57 2,68 2,84 2,87 2,75 2,70
2 4,12 4,19 4,22 4,16 4,37 4,39 4,37 4,30
7 5,40 5,51 5,86 5,76 6,20 6,26 6,34 6,40

12 6,12 6,21 6,46 6,65 7,32 7,14 7,19 7,24

Śr
ed

ni
a 

55
O C -7 1,78 1,74 1,89 2,06 2,24 2,20 2,16 2,11

2 3,15 3,17 3,16 3,17 3,37 3,43 3,40 3,38
7 4,27 4,30 4,37 4,85 4,96 5,05 4,94 4,91

12 5,53 5,59 5,63 6,10 6,25 5,90 5,94 5,96
 

SCOP dla 35 oC (ogrzewanie podłogowe) 
klimat umiarkowany (A) 2 / 4 4,25 4,28 4,38 4,35 4,63 4,65 4,63 4,58

Sezonowa efektywność energetyczna [%] 4 167 168 172 171 182 183 182 180 
Klasa A++ A++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++ 
Moc nominalna dla A7/W35 5 7 9 12 14 16 18 20
Tbivalent [oC] -7 -7  -7 -7 -7 -7  -7 -7

SCOP dla 55 oC (ogrzewanie grzejnikowe) 
klimat umiarkowany (A)2 / 4 3,25 3,25 3,33 3,48 3,68 3,65 3,65 3,63

Sprawność [%] 4 127 127 130 136 144 143 143 142
Klasa A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Moc nominalna dla A7/W55 5 7 9 12 14 16 18 20
Tbivalent [oC] -7 -7  -7 -7 -7 -7  -7 -7

Poziom mocy 
akustycznej LWA3

Praca normalna dB(A) 56 56 50 52 53 54 54 54
Obniżenie nocne dB(A) 55 55 49 51 52 53 53 53  

HT Heiztechnik sp. z o. o.
ul. Drogowców 7 • 83-250 Skarszewy
tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57, + 48 58 588 08 21
www.heiztechnik.pl • e-mail: biuro@heiztechnik.pl
NIP 592-214-17-34 • REGON 220362773 • KRS 0000948806

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.


