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Kotły pelletowe
dużej mocy 

80 - 950 kW



 HT Heiztechnik to nowoczesna fabryka, która zajmuje się produk-
cją urządzeń grzewczych o mocy od 5 kW do 7 MW. Produkcja odby-
wa się w nowoczesnych obiektach produkcyjnych przy wykorzystaniu 
zaawansowanego technicznie parku maszynowego; laserowych urzą-
dzeń do cięcia stali, numerycznie sterowanych pras krawędziowych, 
zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych oraz nowoczesnej komo-
rze chłodniczej. Produkowane wyroby cechuje bardzo wysoka spraw-
ność energetyczna oraz prosta i łatwa obsługa. Biuro konstrukcyjne  
w sposób ciągły modernizuje i przygotowuje do produkcji nowe urządzenia 
grzewcze. 

 Sukcesem firmy jest stworzenie serii kotłów, które spełniają naj-
wyższe wymagania dotyczące ochrony środowiska i efektywności 
energetycznej określone dla ECO DESIGN oraz 5 klasy. Cechy te, osią-
ga się poprzez charakterystyczną dla kotłów HT Heiztechnik budowę 
wymiennika ciepła oraz rozbudowaną komorę spalania. Produkowane 
kotły o mocy do 300 kW przystosowane są do montażu w układach za-
mkniętych. Procesem spalania steruje nowoczesna automatyka, która 
oprócz profesjonalnego sterowania procesem spalania w systemie au-

toregulacji HT Logic III, może zarządzać całym systemem dystrybucji ciepła. Od 2011 firma produkuje pompy ciepła. Seria nowocze-
snych - inwerterowych pomp ciepła CALLA VERDE o mocy 5 - 20 kW, pracuje na ekologicznym, czynniku chłodniczym przeznaczonym do 
celów grzewczych. Zastosowanie nowoczesnego czynnika oraz nowoczesnych komponentów spowodowało, że pompy ciepła osiągają 
bardzo wysokie współczynniki COP (7,3) oraz SCOP (4,65).

 W marcu 2023 r. HT Heiztechnik Sp. z o.o. pozyskała większościowego udziałowca – austriacką firmę Hargassner GmbH – jednego 
z liderów branży grzewczej w Europie i świecie. Firma HT Heiztechnik  zyskała bardzo solidnego partnera do realizacji planu rozwoju  
w zakresie produkcji pomp ciepła.

 Proponujemy Państwu nowoczesne urządzenia grzewcze o mocach od 5 kW do 7 MW. Produkty firmy HT Heiztechnik tworzą praw-
dopodobnie najszerszą ofertę urządzeń grzewczych w Polsce i są doceniane na rynkach zagranicznych
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 Kotły MaxPell Evo - najnowsza seria kotłów średniej mocy 
firmy HT Heiztechnik. Wyposażone są w innowacyjny, automatyczny 
palnik konstrukcji HT Heiztechnik z wrzutkowym układem podawa-
nia paliwa oraz automatycznym czyszczeniem paleniska poprzez 
dwustopniowy zgarniacz szlaki. Automatyka sterująca pracą pal-
nika moduluje moc w zależności od temperatury kotła, a praca  
w trybie HT-Logic III przy współpracy z tlenową sondą Lambda, 
automatycznie dobiera parametry pracy optymalizując proces spa-
lania paliwa.

 Kotły MaxPell Evo wyposażone w automatyczny system od-
popielania, automatyczny system czyszczenia wymiennika ciepła 
oraz automatyczne oczyszczanie palnika wraz możliwością automa-
tycznego uzupełniania zbiorników paliwa zapewnia bezobsługowość 
użytkowania urządzenia.

 Kotły MaxPell Evo spełniają wymagania 5 klasy określone w nor-
mie PN–EN 303–5 oraz wymagania EcoDesign zawarte w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego 2009/125/UE. Dodatkowo, nowoczesna bu-

dowa kotłów oparta na konstrukcji płomieniówkowego wymiennika 
ciepła HT Heiztechnik oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
umożliwiło spełnienie podwyższonych wymagań emisji pyłów (po-
niżej 20mg/m3) bez zastosowania dodatkowych multicyklonów 
(rozwiązania stosowanego w innych kotłach tej mocy w celu reduk-
cji emisji pyłów). Standardowo montowana tlenowa sonda Lambda 
poprzez algorytm HT Logic III i system iPell® optymalizuje spalanie 
i maksymalizuje sprawność urządzenia. Kotły pracują w szerokim za-
kresie mocy od 15% do 100% (kotły dwupalnikowe) płynnie modulując 
moc w zależności od zapotrzebowania energetycznego ogrzewanego 
budynku. Zakres modulacji mocy od 15% (kotły dwupalnikowe) mocy 
nominalnej zapewnia stabilną i ekonomiczną pracę kotła.

 Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne budowy wymiennika 
kotła, automatyczne dwustopniowe czyszczenie palnika, automa-
tyka pogodowa, autoregulacja, tlenowa sonda Lambda oraz bardzo 
szeroka modulacja mocy kotła wpłynęły zdecydowanie na zmniej-
szenie ilości zużytego paliwa oraz umożliwiły najwyższą jakość 
spalania.

Ewolucja
technologii
spalania

MAXPell EVO 450 



MAXPell EVO 240 z pneumatycznym czyszczeniem wymiennika, palnika i odpopielaniem

MAXPell EVO 240 w wersji standard

Pneumatyczne czyszczenie
wymiennika

Pneumatyczne czyszczenie
palnika

Automatyczny system 
odpopielania



MAXPell EVO 450 z pneumatycznym czyszczeniem wymiennika, palnika i odpopielaniem

MAXPell EVO 450 w wersji standard

Pneumatyczne czyszczenie
wymiennika

Pneumatyczne czyszczenie
palnika

Automatyczny system 
odpopielania



MAXPell EVO
PRZEKRÓJ KOTŁA MAXPELL EVO 450

- optymalizacji procesu spalania 
- OPS Lambda 

wykonany  w  standardzie



 Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy HT tronic 900 
z kolorowym wyświetlaczem. Zaawansowane algorytmy sterowa-
nia ułatwiają użytkownikowi obsługę kotła i instalacji grzewczej.  
W trybie modulacji mocy poprzez algorytm HT-Logic III kocioł do-
stosowuje swoją moc do potrzeb energetycznych obiektu. Kocioł 
wyposażony jest w tlenową sondę Lambda i pracuje w standardzie 
iPell®.
 Automatyka może pracować w systemie pogodowym, steruje 
pracą siłownika zaworu mieszającego, systemem CWU, pompami: 
CO, zaworu i ochrony powrotu. Współpracuje z dwoma termosta-
tami pokojowymi. 

Funkcja pogodowa sterownika umożliwia automatyczne przełącze-
nie trybu pracy kotła: ZIMA - LATO.

Autoregulacja HT-Logic III jest indywidualnie pro-
gramowana dla każdego kotła, automatycznie do-
biera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika 
w zależności od temperatury kotła co powoduje 
zmniejszenie ilości zużytego paliwa.

HT-logic III

Kocioł przystosowany do montażu w układzie za-
mkniętym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysoka sprawność cieplna > 93%  dzięki autore-
gulacji procesu spalania oraz skutecznemu odbio-
rowi ciepła.

Palnik PellHard EVO z dwustopniowym zgarnia-
czem szlaki uruchamianym cyklicznie ze sterow-
nika, podłogą typu V, kurtyną powietrzną typu 
Omega, zapalarką, czujnikami oraz wewnętrznym 
podajnikiem paliwa. 

System iPell. Optymalizacja procesu spalania z 
tlenową sondą Lambda

Poziomy płomieniówkowy wymiennik z zawirowy-
waczami spalin, wykonany w formie wydzielonej 
kolumny grzewczej o wysokiej skuteczności wy-
miany ciepła.

Sterownik pogodowy HT-tronic 900 z kolorowym 
wyświetlaczem. Steruje pracą 4 pomp i zaworem 
mieszającym. Współpracuje z panelem zdalnego 
sterowania, termostatami oraz modułem interne-
towym. Posiada autoregulację HT-Logic III.

HT-tronic

900

Automatyczny system odpopielania.
(Opcja wykonania)

Pneumatyczne czyszczenie wymiennika.
(Opcja wykonania)

Dodatkowe pneumatyczne czyszczenie palnika

 � Zautomatyzowany system rozpalania oraz czyszczenia
 � Ciągła praca przez cały rok, niezależnie od warunków  

termicznych
 � Precyzyjne zarządzanie mocą, w trybie modulacji, poprzez 

algorytm HT - Logic III



Podstawowe wymiary i dane techniczne MAXPell GL MAXPell EVO
Moc nominalna kW 80 100 120 150 200 240 300 370 450
Zakres mocy kW 24-80 30-100 36-120 45-150 60-200 72-240 90-300 111-370 135-450
Sprawność % 92 92 92 92 93 93 93 93 93,5
Pyły mg/m3 27 31 34 33 31 18 18 17 15
Min. ciąg kominowy Pa 27 29 32 33 34 36 38 40 42
Max. temperatura pracy oC 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Pojemność wodna l 250 370 490 610 920 1040 1300 1570 1730
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Przyłącze instalacji “ GZ 2 GZ 2 ½ GZ 2 ½ GZ 3 GZ 3 GZ 3 GZ 3 Dn100 Dn100
Przyłącze komina (średnica wew.) mm 200 200 200 250 300 300 300 350 400
Masa kotła kg 1165 1385 1576 2326 2686 3048 3665 3945 4132
Objętość zasobnika m3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A - Szerokość korpusu cm 84 84 84 108 108 108 147 147 147
B - Szerokość zasobnika cm 120 120 120 120 120 120 120 120 120
C - Głębokość korpusu z czopuchem cm 151 176 201 208 239 239 232 242 272
D - Wysokość korpusu cm 163 163 163 194 194 201 193 218 218
D1 - Wysokość korpusu - transport cm 176 176 176 207 207 215 206 232 232
D2 - Wysokość kotła z modułem odpopielania cm 195 195 195 225 225 232 224 244 244
D3 - Wysokość kotła z modułem odpopielania - transport cm 208 208 208 239 239 245 237 257 257
H - Wysokość modułu odpopielania cm 35 35 35 35 35 35 35 35 35
E - Wys. do środka komina cm 137 137 137 166 166 170 173 186 186
E1 - Wys. do środka komina z modułem odpopopielania cm 168 168 168 196 196 201 198 212 212
F - Wys. kr. powrotu cm 32 32 32 37 37 37 37 37 37
F1 - Wys. kr. powrotu z modułem odpopielania cm 57 57 57 62 62 62 62 62 62
G - Długość zamontowanego palnika cm 54 63 63 66 70 86 76 80 86

MAXPell  GL  /  MAXPell EVO

MAXPell EVO 240 - jeden palnik (moduł odpopielania - opcja)

MAXPell EVO 450 -  dwa palniki (moduł odpopielania - opcja)
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



Podstawowe wymiary i dane techniczne MAXPell
Moc nominalna kW 550 630 750 850 950
Zakres mocy kW 165 - 550 189 - 630

dost. na zap. 
inwest.

dost. na zap. 
inwest.

dost. na zap. 
inwest.

Min. ciąg kominowy Pa 44 46
Max. temperatura pracy oC 85 85
Pojemność wodna l 1730 2130
Max. ciśnienie robocze Bar 2 2
Przyłącze instalacji “ Dn100 Dn100
Przyłącze komina (średnica wew.) mm 400 400
Masa kotła kg 4132 4578
Objętość zasobnika m3 1 1 + 1 
A - Szerokość korpusu cm 147 147
B - Szerokość zasobnika cm 120 120
C - Głębokość korpusu z czopuchem cm 285 325
D - Wysokość korpusu cm 218 218
D1 - Wysokość korpusu - transport cm 231 231
D2 - Wysokość kotła z modułem odpopielania cm 243 243
D3 - Wysokość kotła z modułem odpopielania - transport cm 256 256
H - Wysokość modułu odpopielania cm 35 35
E - Wys. do środka komina cm 186 186
E1 - Wys. do środka komina z modułem odpopopielania cm 211 211
F - Wys. kr. powrotu cm 35 35
F1 - Wys. kr. powrotu z modułem odpopielania cm 60 60
G - Długość zamontowanego palnika cm 96 96

MAXPell

MAXPell 550 -  dwa palniki (moduł odpopielania - opcja)
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Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne są na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



Sterowanie
HT-tronic® 900                       - wyp. podstawowe kotła
HT-tronic® 900 Touch                      - opcja wykonania
Moduły rozszerzające automatykę 
HT-tronic MK Automatyka kaskadowa
HT-tronic Master Niezależna automatyka obiegu grzewczego
HT-tronic M-Z2 Moduł zaworu              
HT-tronic M-BC Moduł bufora i cyrkulacji   
HT-tronic Rooms Panel zdalnego ster. z termostatem pok.    (przewodowy)
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego ster. z termostatem pok.   (dotykowy, przewodowy)  
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego ster. z termostatem pok.    (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego ster. z termostatem pok.   (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Connect Moduł internetowy - obsługa poprzez przeglądarkę internetową oraz aplikacje mobilną  
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell z sondą Lambda
Wyposażenie dodatkowe kotła / opcja wykonania
Opcja wykonania: maksymalne ciśnienie robocze 2,5 - 3 Bar
Kotły o mocy 300 - 370 kW mogą być wyposażone w dwa palniki wraz z automatykami
Powiększony zbiornik lub nietypowy
Wspólny zbiornik do obsługi dwóch kotłów lub palników
Pneumatyczne czyszczenie palnika (bez sprężarki)
Dodatkowy zespół podający paliwo pneumatyczny lub spiralny 
System automatycznego odpopielania
System pneumatycznego czyszczenia wymiennika
System pneumatycznego czyszczenia palnika
Wężownica schładzająca dla mocy 80 - 300 kW
Wentylator wyciągowy ze sterowaniem
Silosy na pellet 

MAXPell  GL  /  MAXPell EVO  /  MAXPell
STEROWANIE  /  MODUŁY ROZSZERZAJĄCE AUTOMATYKĘ  /  WPOSAŻENIE DODATKOWE  /  OPCJE WYKONANIA



Sterowanie

 linia termostatyczna / termostat pokojowy 

 sterowanie dodatkowym podajnikiem paliwa

  praca kotła w trybie  HT Logic III

  modulowana praca kotła

 moduł internetowy

 kolorowy wyświetlacz

 kolorowy wyświetlacz (dotykowy)

 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika  
 - zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej

 klasa energetyczna

 pompa kotła

 pompa centralnego ogrzewania

 pompa ciepłej wody użytkowej

 pompa zaworu mieszającego

 pompa obiegu cyrkulacyjnego

 pompa bufora

 sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego

 separator zanieczyszczeń z magnetyzerem

 sterowanie siłownikiem zaworu w trybie pogodowym

5 lat

gwarancja

HT-logic II

HT-tronic 900
 � Automatyka HT-tronic 900 przeznaczona jest do kompleksowego stero-

wania kotłem z palnikiem pelletowym.
 � Automatyka jest indywidualnie zaprogramowano do każdego typu kotła 

i jego mocy
 � Zastosowanie innowacyjnego algorytmu regulacji HT Logic III pozwala 

na automatyczny dobór parametrów pracy kotła w szerokim zakresie 
mocy przy wykorzystaniu funkcji modulacji.

 � Automatyka w sposób ciągły steruje pracą kotła oraz  instalacją grzew-
czą. Parametry pracy przedstawia na czytelnym wyświetlaczu. Urzą-
dzenie zostało wyposażone w funkcję sterowania pompą kotła w celu 
ochrony kotła przed powrotem do kotła zimnej wody z instalacji, wypo-
sażona jest w  funkcję przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU) w 
trybie LATO, ZIMA z możliwością przełączenia trybów pracy w sposób 
AUTOMATYCZNY. Steruje pracą pompy CO z możliwością podłączenia 
termostatu pokojowego. Posiada możliwość sterowania pracą siłowni-
ka i pompą zaworu mieszającego przy współpracy z termostatem poko-
jowym zaworu. Kontroluje poziom paliwa w zasobniku oraz umożliwia 
podłączenie dodatkowego pulpitu pokojowego.

 � Automatyka posiada duży kolorowy i czytelny wyświetlacz LCD z intuicyj-
nym interfejsem.

 � Istnieje możliwość podłączenia sterownika do sieci Internet za pomocą modułu  
HT-tronic Connect.

HT-tronic 900 Touch
 � Automatyka HT-tronic 900 Touch wyposażona jest w 5″ dotykowy, ko-

lorowy wyświetlacz LCD z intuicyjnym interfejsem użytkownika, ułatwia 
to obsługę pracy kotła i instalacji grzewczej.

HT-tronic MK
 � Automatyka jest nowoczesnym urządzeniem, przeznaczonym do kom-

pleksowego sterowania pracą kaskady kotłów.
 � Regulator umożliwia łączenie i sterowanie od 2 do 3 jednostek kotło-

wych z palnikami pojedynczymi i podwójnymi co sumie pozwala na 
niezależne sterowanie sześcioma automatykami firmy Brager. Płynna 
regulacja mocy całego systemu korzystnie wpływa na ekonomię pracy 
kotłów i w znaczny sposób pozwala zredukować koszty funkcjonowania 
kotłowni.

HT-tronic Connect 
 � Automatyka może być dodatkowo wyposażona w moduł internetowy 

HT-tronic Connect. 
 � Moduł internetowy umożliwia zdalną obsługę i kontrolę kotła oraz in-

stalacji grzewczej.

Legenda



W zgodzie 

pobierz mnie 

on line

DORADZTWO TECHNICZNO - HANDLOWE

 Polska Północna - Zachodnia +48 784 051 572 

 Polska Północno - Wschodnia +48 571 204 005 

 Polska Centralna +48 664 030 478 

 Polska Południowo - Zachodnia +48 798 835 222 

 Polska Południowa - część środkowa +48 451 061 071 

 Polska Południowo - Wschodnia +48 784 051 574 

Wsparcie biur projektowych +48 515 105 458 

 

SERWIS TECHNICZNY   

Kotły / Pompy ciepła +48 664 784 500 

Kotły / Pompy ciepła +48 664 784 600 

Kotły / Pompy ciepła +48 664 784 700 

Pompy ciepła  +48 515 415 513 

 

HT Heiztechnik sp. z o. o.
ul. Drogowców 7 • 83-250 Skarszewy • tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57, + 48 58 588 08 21

www.heiztechnik.pl • e-mail: biuro@heiztechnik.pl
NIP 592-214-17-34 • REGON 220362773 • KRS 0000948806

Dystrybutor


