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MaxPell EVO

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE / DECLARATION OF CONFORMITY UE

Nr. 1/11/2022

Heiztechnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
83-250 Skarszewy, ul. Drogowcow 7

DEKLARUJE / DECLEARS
z petng odpowiedzialnoscig, ze produkt / with all responsibility, that the product
Kociot grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Automatic Fuel Charge

MAXPell EVO o mocy od 240 do 450 kW

z palnikiem HT Pellhard PLUS, automatyka HT-tronic 900, automatycznym podawaniem paliwa
oraz zbiornikiem paliwa.
Wyposazone w uktad odpopielania, pneumatycznego czyszczenia palnika i ptomieniéwek (opcje)

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujgcymi dyrektywami /
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

Dyrektywa / Directive 2014/35/UE - Urzadzenia elektryczne niskonapigciowe

Dyrektywa / Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeristwo maszyn

Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187
Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig
Rozporzadzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi / and that the following relevant Standards:

PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012)

Wyréb oznaczono znakiem / Product has been marked:

3

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosé, jezeli w kotle MAXPell EVO wprowadzono zmiany, zostat przebudowany
bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi by¢ przekazana wraz
z kottem w przypadku odstapienia wlasnosci innej osobie.

This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the MaxPell EVO boiler, if its con-
struction has been changed without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manu-
al. This Declaration shall be handed over to a new owner along with the title of ownership of the boiler.

Automatyczny kociot c.0. MaxPell EVO jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywana przez
Automatic central heating boiler the MaxPell EVO boiler has been manufactured according to technical documentation kept by:
Heiztechnik Spétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia

83-250 Skarszewy, ul. Drogowcéw 7

Imieg i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Zdzistaw Kulpan
Name of the person authorised to compile the technical documentation: Zdzistaw Kulpan

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnos$ci w imieniu producenta:
Zdzistaw Kulpan
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Zdzistaw Kulpan _

%/M Sler @ a1
Skarszewy, 08.11.2022r. Zdzistaw Kul
miejsce i data wystawienia zistaw Kulpan

place and date of issue Prezes Zarzadu
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MaxPell EVO

Firma Heiztechnik dziekuje i gratuluje Pafistwu dokonanego wyboru zakupu naszego urzadzenia grzewczego.
Kotty serii MAXPell EVO przeznaczone sg do automatycznego spalania PELLETU.

Dzieki nowatorskiej konstrukcji, oraz zastosowaniu w procesie produkcyjnym najnowszych osiggnie¢ w dziedzinie
obrébki stali stworzyliSmy urzadzenie stanowigce tanie Zrédto energii dla Paristwa doméw, zaktadéw i obiektéw go-
spodarczych o zapotrzebowaniu mocy do 450 kW. Projektujac serige kottéw MAXPell EVO chcielismy wyj$¢ naprzeciw
Panstwa potrzebom, dlatego opierali$my sie na wieloletnich obserwacjach i opiniach uzytkownikéw. Zaowocowato to
powstaniem nowoczesnego kotta o wysokiej sprawnosci cieplnej, ktéry jednoczesnie spetnia najwyzsze wymagania
dotyczace emisji spalin (5 klasa).

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ZALECENIA DOTYCZACE WLASCIWEGO MONTAZU, UZYTKOWANIA | PRAWI-
DLOWEJ EKSPLOATACJI KOTLA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO INSTALOWANIA ORAZ ROZPOCZECIEM EKSPLOATACJI PROSIMY
O DOKLADNE ZAPOZNANIE SIE Z INSTRUKCJA.

Gwarancja prawidtowej i dlugoletniej pracy urzadzenia jest przestrzeganie zalecen zawartych w niniejszej
instrukcji.

Zalecenia

Czynnosci wstepne

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy, stan przesyiki (sprawdzi¢ czy przesytka nie zostata uszkodzona pod-
czas transportu) oraz poréwnac¢ dane z tabliczki znamionowej z kartg gwarancyjna.
Przed instalacjg kotta nalezy doktadnie zapozna¢ sig z niniejsza DTR.

W przypadku probleméw z kottem nalezy kontaktowac sie z serwisem technicznym:

Poniedziatek - Pigtek 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 16:00
Tel.: +48 664 784 500
Tel.: +48 664 784 600
Tel.: +48 664 784 700

UWAGI!

Podczas transportu nalezy dba¢ o ochrong kotta i jego podzespotéw przed uszkodzeniem mechanicznym.

Kociot do czasu montazu powinien byé przechowywany w suchym miejscu.

Podtaczenie kotta do pradu elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi prze
pisami, normami i instrukcja obstugi.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym montazem urzadzenia.

W przypadku awarii nalezy bezzwtocznie skontaktowac sig z autoryzowanym serwisem.

Niefachowa interwencja moze spowodowac uszkodzenie kotta.

Podczas napraw nalezy uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji zatgczona jest do niniejszej instrukcji.

Heiztechnik
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MaxPell EVO

Zaklocenia i nieprawidlowosci w pracy kotta powstatle w wyniku nieznajomosci DTR nie podlegaja reklamaciji
- w szczegolnosci:

+ Niewtasciwe podtaczenie kotta (np. brak zabezpieczenia temperatury powrotu)

+  Stosowanie niewtasciwego paliwa (rodzaj, warto$¢ opatowa, wilgotno$é)

+  Zabezpieczenie kotta niezgodne z PN-91/B-02413 (uktady otwarte) lub PN-EN 12828 (uktady zamkniete)
+ Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami

+ Brakregularnego czyszczenia i konserwac;ji kotta

+ Uszkodzenia mechaniczne

+ Nieprawidtowa wentylacja kottowni

+  Brak lub nieprawidtowe napowietrzenie kottowni

+ Nieprawidtowo ustawiony proces spalania na palniku

Kotty spetniajg wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczerstwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracjg zgodnosci
i oznaczone znakiem ,CE”.

Integralng czescig niniejszej instrukeji obstugi (DTR) jest deklaracja zgodnosci.
Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione.
Odpowiedzialno$é¢ instalatora:

Instalator jest zobowigzany do zainstalowania urzadzenia oraz przestrzegania nastepujacych zalecen:

+ Wykona¢ montaz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami producenta.

+ Zweryfikowaé poprawnos$¢ wykonania kottowni (warto$¢ ciggu kominowego, napowietrzenie, wentylacja).

+  Sprawdzi¢ podtaczenia urzadzen kottowni (pompy, sitowniki, itp.) i kotta (wentylator, czujniki, podajnik) do
sterownika lub zleci¢ te czynnos$¢ specjalistycznej firmie.

+  Przeprowadzi¢ pierwsze uruchomienie kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢ tg czynno$¢ specjalistycznej firmie.

+  Przeszkoli¢ uzytkownika z zakresu obstugi kotta, kottowni i instalaciji lub zleci¢ szkolenie specjalistycznej firmie.

+ Zwrdéci¢ uwage uzytkownika na obowigzek regularnej kontroli i konserwacji urzadzenia.

+ Wreczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi.

+  Wpisaé w karcie gwarancyjnej date uruchomienia kottowni oraz wypetni¢ ,Protokét uruchomienia kottowni”.

Obowiazki uzytkownika:

Dla zapewnienia optymalnej pracy urzadzenia, uzytkownik musi przestrzegaé nastepujacych zalecen:

+  Przeczyta¢ i przestrzegac¢ zalecenia podane w instrukcjach obstugi.

+  Zleci¢ uprawnionemu instalatorowi instalacje kotta.

+  Poprosi¢ instalatora o przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi kotta, kottowni i instalacji lub zleci¢
szkolenie specjalistycznej firmie.

+  Ustawia¢ parametry pracy sterownika w zaleznosci od jakosci paliwa lub zleci¢ te czynno$¢ specjalistycznej firmie.

+  Regularnie czysci¢ wymiennik kotta oraz palnik z osadu (czestotliwo$¢ uzalezniona jest od jakosci paliwa
i ustawienia regulatora) lub zleci¢ te czynnos¢ specjalistycznej firmie.

+  Okresowo czysci¢ wentylator, podajnik oraz automatyke (wedtug instrukcji obstugi tych urzadzen) z zanieczyszczen
(czestotliwo$¢ uzalezniona jest od stopnia zabrudzenia) lub zleci¢ te czynno$¢ specjalistycznej firmie.

Zastosowanie kottow

MAXPell EVO jest stalowym, niskotemperaturowym kottem wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektéw
0 zapotrzebowaniu ciepta w granicach do 450 kW oraz do wspétpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody uzytkowej.
Spalanie paliw odbywa sie z wykorzystaniem palnika wrzutkowego potgczonego z podajnikiem. Catos¢ regulowana jest
za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Kotly moga pracowaé zaréwno w otwartym jak i zamknietym systemie grzewczym.

UWAGA!
Zabrania sie montazu dodatkowego rusztu do spalania innych paliw.

Heiztechnik
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MaxPell EVO

Paliwo stosowane powinno spetnia¢ norme PN-EN 17225-2:2014 lub PN-EN 14961-2.

Paliwo zalecane Paliwo dodatkowe
Specyfikacja pelletu A1: Specyfikacja pelletu A2: Specyfikacja pelletu B:
+ Srednica granulatu: 6 - 8mm + Srednica granulatu: 6 - 8mm + Srednica granulatu: 6 - 8mm
(zalecane 6mm); (zalecane 6mm); (zalecane 6mm);
+ Dtugosé granulatu: 5 - 45mm,; + Dtugosé granulatu: 5 - 45mm; + Dtugosé¢ granulatu: 5 - 45mm;
+ Warto$¢ opatowa: > 17MJ/kg; + Wartos¢ opatowa: > 177MJ/kg; + Wartos¢ opatowa: > 17MJ/kg;
« Zawartos¢ siarki: max. 0,03%; « Zawartos¢ siarki: max. 0,03%; « Zawartos$¢ siarki: max. 0,03%;
+ Wilgotnosé: < 10%; + Wilgotnosé: < 10%; + Wilgotnosé: < 10%;
+ Zawarto$¢ popiotu: < 0,5%; + Zawartosc¢ popiotu: < 1,0%; + Zawartos¢ popiotu: < 1,5%;
+ Gestosé nasypowa: > 600kg/m3; + Gestosé nasypowa: > 600kg/m3; + Gestosé nasypowa: > 600kg/m?;
+ Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1 | - Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1 ~ + Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1

Dobor kotta do instalacji

W celu prawidtowego doboru kotta nalezy uwzglednié obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wskutek strat przez
przenikanie, ciepto na potrzeby wentylacji i cieptej wody uzytkowej oraz w przypadku ogrzewania zespotu obiektéw
straty wynikajgce z przesytu ciepta.

Wiasciwy dobér wielkosci kotta decyduje o jego ekonomice i sprawnosci. Podstawa doboru kotta jest bilans
cieplny ogrzewanego obiektu sporzadzony zgodnie z PN-B-03406:1994

Charakterystyka kottow

1. Kotty wykonane sg z wysokiej jakosci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej
warstwa farby proszkowej.

N

. Budowa
Wszystkie kotty serii MAXPell EVO sktadajg sie z dwdch czesci czynnych oddzielonych przegrodg wodna. W dolnej
czesci korpusu znajduje sie komora paleniskowa, w ktérej zamontowany jest palnik wrzutkowy. W gérnej czesci
korpusu kotta znajduje sig cze$¢ grzewcza, w sktad ktérej wehodzi kolumna wodna z ptomienicami i wewnetrzny
ptaszcz wodny.

W gornej czesci kotta znajduja sig drzwi przeznaczone do czyszczenia kotta.

W dolnej, przedniej czegsci kotta znajduje sie otwoér z drzwiami popielnicowymi, w ktérych zamontowany jest palnik.
W kottach MAXPell EVO spalanie nastepuje w palniku wrzutkowym. Zasyp paliwa nastepuje przez klape zasypowa
zbiornika, zamykang na zatrzask. Nastepnie za pomocg $limaka, napgdzanego przez silnik elektryczny potgczony
z motoreduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. Spalanie paliwa odbywa sie na palniku.

w

. Doptyw i odptyw wody z kotta jest wykonany z rur potgczeniem kotnierzowym:
GZ 3 (240 - 300 kW) Dn 100 (370 - 450kW)

Y

. Czopuch kotta o srednicy wewnetrznej: 300 mm (240 - 300kW), 350 mm (370 kW), 400 mm (450 kW) jest umiej-
scowiony w tylnej czesci kotta.

(4]

. Do napetniania lub spuszczania wody z kotta przeznaczony jest kréciec %" znajdujacy sie w tylnej, dolnej czesci kotta.

o

. Uktad pneumatycznego czyszczenia ptomieniowek sktadajacy sie ze zbiornikow cisnieniowych (pracujacych na ci-
$nieniu roboczym do 8 Bar), elektrozaworéw uruchamianych poprzez sterownik. Pojemnos¢ zbiornikdw jest zalezna
od mocy i wielko$ci kotta. (opcja)

~N

. Wezownice schiadzajace pracujgce na cisnieniu maksymalnym 3 Bar. llo$¢ i dtugo$¢ wezownic jest dobierana
w zaleznosci od mocy kotta. Kazda wezownica posiada indywidualng mufe do czujnika zaworu schtadzajgcego.
(opcja)

©o

. Uktad automatycznego odpopielania sktada sie z podajnikéw oraz automatyki sterujacej. llo$¢ podajnikéw jest
zalezna od mocy kotta. (opcja)

Heiztechnik
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MaxPell EVO

Podstawowe wymiary i dane techniczne

El

=]
ln

D3
D2

A
D

2

L

MAXPell EVO 240 - jeden palnik (modut odpopielania - opcja)

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna kw 240
Zakres mocy kw 72-240
Sprawnos¢ % 93
Pyty mg/m? 18
Min. cigg kominowy Pa 36
Max. temperatura pracy °C! 85
Pojemnos¢ wodna | 1040
Max. ci$nienie robocze Bar 2
Przytacze instalacji “ GZ3
Przytacze komina (Srednica wew.) mm 300
Masa kotta kg 3048
Objetos¢é zasobnika mé 1

A - Szeroko$¢ korpusu cm 108
B - Szeroko$¢ zasobnika cm 120
C - Gtebokos¢ korpusu z czopuchem cm 239
D - Wysoko$¢ korpusu cm 201
D1 - Wysokos¢ korpusu - transport cm 215
D2 - Wysokosé kotta z modutem odpopielania cm 232
D3 - Wysokos¢ kotta z modutem odpopielania - transport cm 245
H - Wysoko$¢ modutu odpopielania cm 35
E- Wys. do srodka komina cm 170
E1- Wys. do $rodka komina z modutem odpopopielania cm 201
F - Wys. kr. powrotu cm 37
F1- Wys. kr. powrotu z modutem odpopielania cm 62
G - Dfugos$c¢ zamontowanego palnika cm 86

Podane wymiary mogg réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobdw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia.
Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Heiztechnik
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MaxPell EVO

Podstawowe wymiary i dane techniczne
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MAXPell EVO 450 - dwa palniki (modut odpopielania - opcja)

Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna kw 300 370 450
Zakres mocy kw 90-300 111-370 135-450
Sprawnos¢ % 93 93 93,5
Pyty mg/m? 18 17 15
Min. cigg kominowy Pa 38 40 42
Max. temperatura pracy °C 85 85 85
Pojemnos¢ wodna | 1300 1570 1730
Max. ci$nienie robocze Bar 2 2 2
Przytacze instalacji “ GZ3 Dn100 Dn100
Przytacze komina (Srednica wew.) mm 300 350 400
Masa kotta kg 3665 3945 4132
Objeto$¢ zasobnika m? 1 1 1
A - Szeroko$¢ korpusu cm 147 147 147
B - Szeroko$¢ zasobnika cm 120 120 120
C - Gtebokos¢ korpusu z czopuchem cm 232 242 272
D - Wysokos¢ korpusu cm 193 218 218
D1-Wysoko$¢ korpusu - transport cm 206 232 232
D2 - Wysokos¢ kotta z modutem odpopielania cm 224 244 244
D3 - Wysoko$¢ kotta z modutem odpopielania - transport cm 237 257 257
H - Wysoko$¢ modutu odpopielania cm 35 35 35
E - Wys. do $rodka komina cm 173 186 186
E1 - Wys. do $rodka komina z modutem odpopielania cm 198 212 212
F - Wys. kr. powrotu cm 37 37 37
F1-Wys. kr. powrotu z modutem odpopielania cm 62 62 62
G - Dtugo$¢ zamontowanego palnika cm 76 80 86

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia.
Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Heiztechnik
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MaxPell EVO

Kompletacja kottow

Kociot MAXPell EVO

- korpus kotta,

- zbiornik paliwa,

- podajnik paliwa (motoreduktor z silnikiem elektrycznym, rura stalowa, tacznik elastyczny, $luza zwrotna) w kottach
o mocy od 300 kW dwa zestawy,

- palnik wrzutkowy - w kottach o mocy od 300 kW dwa zestawy,

- automatyka kotta - w kottach o mocy od 300 kW dwa zestawy,

- instrukcje obstugi kotta, palnika i automatyki wraz z kartami gwarancyjnymi,

- skrobak, czyszczak,

- uktad automatycznego odpopielania kotta (opcja)

- uktad pneumatycznego czyszczenia ptomienidéwek (opcja)

- uktad pneumatycznego czyszczenia palnika (opcja)

Zaleca sie, aby w opakowaniu kociot przetransportowac jak najblizej miejsca montazu, co zminimalizuje mozliwosé
uszkodzenia obudowy kotta. Wszystkie pozostato$ci opakowania nalezy usuna¢ tak, aby nie powodowaty zagrozenia
dla ludzi i zwierzat.

W zakres dostawy moga réwniez wchodzi¢ ré6znego rodzaju elementy sterujace lub inne automatyki w zalezno$ci
od przeznaczenia urzadzenia i od intencji uzytkownika.

Transport kotta

Podnoszenie i opuszczanie kotta powinno odbywac sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych z wykorzystaniem
do tego celu oprzyrzadowan transportowych. Przy przewozeniu kotta nalezy zabezpieczyé go przed przesunigciami
i przechytami na platformie pojazdu, za pomoca paséw, klinéw lub klockéw drewnianych. Kociot nalezy transportowac
w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku moze ulec uszkodzeniu stalowy ptaszcz izolaciji kotta.

Umiejscowienie kotta

Po dostarczeniu kotta na miejsce przeznaczenia nalezy sprawdzi¢ kompletnosé dostawy, a elementy dostarczo-
ne osobno podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg obstugi (podajnik, zasobnik, palnik, sterownik).

Kociot powinien by¢ zainstalowany w warunkach odpowiadajgcych obowigzujagcym normom. Najmniejsza odle-
gtosc¢ od Scian w obrysie kotta powinna wynosi¢ 300 mm. Minimalna odlegto$¢ z przodu kotta od strony drzwiczek
wynosi 1000 mm. Nalezy réwniez zachowaé bezpieczng odlegto$é od materiatéw tatwopalnych, oraz instalacji elek-
trycznej i gazowej.

Zalecane jest aby kociot byt postawiony na cokole wykonanym z materiatéw niepalnych, ktérego szerokos¢
w obrysie jest 0 100 mm wigksza a z przodu kotta 0 300 mm. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ ok. 100 — 150 mm.

Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kotta na mokrym lub wilgotnym podtozu lub w miejscu w ktérym
nastepuje naptyw wéd gruntowych (np. wiosng podczas roztopow).

Kottownia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-024411 i posiada¢ wentylacje grawitacyjna, na-
lezy bezwzglednie zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza w ilosci odpowiadajacej zapotrzebowaniu danego kotta.
Pomieszczenie, w ktérym bedzie ustawiony kociot powinno posiada¢ dwa otwory wentylacyjne z ktérych jeden (na-
wiewowy) powinien znajdowac sie 150 mm nad posadzka o powierzchni przekroju dobranym do mocy kotta (5 cm?
na kazdy 1 kW mocy kotta), natomiast drugi, wyciggowy o przekroju dobranym do mocy kotta umieszczony w gornej
czesci kottowni. Warunek ten jest niezbedny do prawidtowej eksploatacji kotta, oraz warunkéw bezpieczeristwa.

UWAGA!

Zabrania si¢ stosowania w pomieszczeniu kottowni mechanicznej wentylacji wyciagowe;j.

W szczegélnych przypadkach oraz dla kottéw o wigkszej mocy uktad wentylacji powinien by¢ zaprojektowany przez
uprawniong do tego osobe.
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Montaz regulatora pracy kotta, palnik, podajnika i zbiornika

Najczesciej kociot dostarczany jest w sposéb catkowicie zmontowany, z koniecznos$cig wykonania tylko podtgczen
elektrycznych. Jednakze, gdyby byto inaczej to najpierw nalezy zamontowa¢ podajnik poprzez wprowadzenie palnika
przez otwér montazowy do wnetrza kotta, a nastgpnie przykrecic korpus palnika srubami do korpusu kotta. Nalezy pa-
miegtac o uszczelnieniu potgczenia kotnierza montazowego palnika z korpusem kotta, najlepiej uszczelkg ceramiczna.

UWAGA!
Podajnik musi by¢ zamontowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja eksploataciji i obstugi podajnika, ktéra, zataczona
jest do kotta.

Podtaczenie do sieci pradu elektrycznego

Automatyka kotta sterujgca praca urzadzenia powinna by¢ podtgczona do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej
zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami. Kociot nalezy podtgczyé bezposrednio do gniazda wyposazonego w bolec ze-
rujacy. Gniazdo powinno by¢ bezposrednio w zasiggu reki na wypadek koniecznosci btyskawicznego odtaczenia kotta.

Bezwzglednie nalezy podpig¢ urzadzenie do instalacji uziemiajgcej PE. Podtaczenie takie ma na celu ochrone urza-
dzenia przed uszkodzeniem na skutek przepie¢ a takze zapewnienie mu poprawnej pracy przez obnizenie poziomu
zaktécen

Podtaczenia elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wymagane lokalnymi
przepisami. Parametry napiecia zasilajgcego oraz instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganymi parametrami dla urza-
dzenia. Niezastosowanie si¢ do w/w zasad moze spowodowac¢ porazenie prgdem, $mier¢, eksplozje, uszkodzenie
urzadzenie i mienia. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na: zachowanie odpowiednich przekrojéw przewodoéw zasi-
lajgcych oraz prawidtowe ich podtgczenie do zaciskéw w urzadzeniu, dobdér odpowiedniej wielkosci zabezpieczen,
prawidtowe wykonanie instalacji uziemienia. Nie nalezy podtgcza¢ przewodu uziemienia do piorunochronu, linii telein-
formatycznych, rur z gazem, woda.

Instalacje elektryczng zasilajgcg kotta nalezy wyposazyé w odpowiedniej wartos$ci zabezpieczenia nadpradowe,
wytacznik réznicowo-pragdowy oraz w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

Podczas prac instalacyjnych, przegladu lub serwisowania nalezy wytaczy¢ zasilanie elektryczne. Jesli zasilanie nie
zostanie wytgczone istnieje ryzyko porazenia pragdem, poparzenia sig od gorgcych elementédw i mozliwos¢ zranienia
sie od wirujgcego wentylatora.

Podtaczenie kotta do instalacji poprzez przedtuzacze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest zagrozeniem bezpie-
czenstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urzadzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy
gwarancyjnej. Automatyke kotta nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcja obstugi automatyki dostarczonej wraz z urza-
dzeniem.

Podtaczenie kotta do komina

Kotty w systemie centralnego ogrzewania musza by¢ podtagczone do samodzielnego kanatu kominowego wykona-
nego z materiatéw przystosowanych do kottéw o niskiej temperaturze spalin. Przytagczenie do komina musi byé zgodne
z obowigzujacymi przepisami, wykonane przez uprawniong firme.

Istotny wptyw na prace kotta lub zespotu kottéw ma wtasciwa wysoko$¢ i przekréj przewodu kominowego dobrane
odpowiednio do mocy kotta. Gwarantuje to bezpieczng eksploatacje i wysoka sprawno$¢ kotta. Niewtasciwe wymiary
przewodu kominowego moga by¢ przyczyng zaburzen w pracy kotta powodujgce wydobywanie sie dymu do pomiesz-
czen kottowni.

Wymagany cigg kominowy podano w tabeli dla kazdej wielkosci kotta (podcisnienie w Pa zostato odniesione do
$rednicy przytgcza kominowego przy kotle).

Przewdd kominowy powinien by¢ zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kotta.

Rura powinna by¢ osadzona pewnie i szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu spalin. Czopuch nie
powinien byé¢ dtuzszy niz 1,5 m.

W przypadku komina stalowego, nie izolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna by¢ powiekszona o 20%.
Komin powinien byé wyprowadzony min. 60 cm ponad najwyzsza krawedz dachu. Przewéd kominowy powinien by¢
wolny od innych podtaczen. Sciany kanatu kominowego powinny by¢ gtadkie, szczelne oraz bez przewezer i zataman.
1zolacja termiczna uktadu odprowadzenia spalin poprawia cigg kominowy. Nowy komin ceramiczny powinien by¢ osu-
szony przed rozpaleniem kotta.

Wszystkie czesci kanatéw spalinowych musza by¢é wykonane z materiatéw niepalnych.
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UWAGA!
Producent kotta nie bierze odpowiedzialnos$ci za dobér i prawidlowe dziatanie komina, dlatego w celu sprawdzenia
stanu technicznego i parametréw komina w kazdym przypadku nalezy wezwa¢ kominiarza celem dokonania eksper-
tyzy kominiarskiej.

Ze wzgledow bezpieczeristwa zaleca si¢ zamontowanie w kottowni czujnika dymu i czadu.

Przed podiaczeniem kotta do przewodu
kominowego nalezy bezwzglednie
obrécié¢ czopuch.

@ PRAWIDLOWY MONTAZ ® NIEPRAWIDLOWY MONTAZ

Parametry wody grzewczej do napetnienia kotta:

* pH>82
+ twardo$¢ < 2 stopnin

Podtaczenie kotta do instalacji centralnego ogrzewania

Montaz kotta w uktadzie otwartym
Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-91/B-02413
dotyczacych zabezpieczenia urzadzen grzewczych systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych.
Kotty przystosowane sg do pracy przy ci$nieniu roboczym do 2 baréw (3 baréw - opcja).
Maksymalna dopuszczalna wysokos$¢ stupa wody nie moze przekroczy¢ 20 m.
Kociot powinna montowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kociot mozna
montowac tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadajgcych przepisom kottowni.

Przed napetnieniem uktadu, nalezy sprawdzi¢ elementy ztgczne instalacji. Drgania podczas transportu moga
spowodowac poluzowanie potaczen.

Kroéce zasilania i powrotu zaopatrzone sg w gwint zewnetrzny G 2 %", G 3 lub potaczenie kotnierzowe Dn 100.
Zasilanie instalacji grzewczej nalezy podtaczy¢ do krécéca znajdujgcego sie w gornej czesci korpusu kotta. Powr6t
wody z instalacji nalezy podtaczy¢ do krééca znajdujacego si¢ w tylnej, dolnej czesci korpusu kotta. Do krécca,
G 3/4" w tylnej czesci korpusu kotta nalezy zamontowa¢ zawér umozliwiajgcy spuszczenie wody z kotta. Kociot
nalezy podtaczy¢ do instalacji przy pomocy elementéw montazowych, w sposéb roztgczny.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

+ Zamontowac filtr na powrocie z instalacji (min. 200 oczek na m?). Zaleca sie montaz filtra z magnetyzerem

+ Podtaczy¢ kréciec zasilania kotta z instalacjg CO w miejscu do tego przeznaczonym.

+ Podtaczy¢ kréciec powrotu kotta z instalacjg CO w miejscu do tego przeznaczonym.

+ Podtaczy¢ rury uktadu bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/B-02413.

+ Napetni¢ instalacje CO wodg az do momentu uzyskania ciggtego przelewu z rury sygnalizacyjnej.

+ Podtaczy¢ urzadzenie sterujgce i sprawdzi¢ prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej.

+ W przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta), wykonac przytgcze pompy
z tzw. ,obejsciem grawitacyjnym”, umozliwiajgce korzystanie z instalacji CO w momencie ewentualnej awarii pompy.

Warunkiem uzyskania gwarancji na kociot jest zabezpieczenie powrotu kotta przed wptynigciem czynnika grzewczego
o temperaturze nizszej niz 45°C.

Najwazniejsze wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych to:
+Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci zgodnie z PN-91/B-02413
+ Rura bezpieczeristwa o $rednicy uzaleznionej od mocy cieplnej kotta
+  Rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzajaca, a takze cyrkulacyjna, pozwalajgca na zachowa-
nie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach bezpieczenstwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworéw i
zasuw. Rura ta powinna by¢ na catej dtugosci wolna od przewezen i ostrych zataman. W przypadku niemoznosci
poprowadzenia rur bezpieczenstwa w jak najkrétszy i najprostszy sposéb do naczynia, sposéb ich prowadzenia jak
réwniez $rednica powinny by¢ zgodne z PN-91/B-02413

W przypadku montazu do istniejgcej instalacji c.o. nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny.
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Wielkosci rur zabezpieczajacych kociot w uktadzie otwartym wg PN-91/B-02413

Moc cieplna kotta [kW] Rura bezpieczerstwa [mm] Rura wzbiorcza [mm]
od | do Srednica nominalna | Srednicawewnetrzna | Srednica nominalna | Srednica wewnetrzna
240 50 53 32 359
300 65 68,8 40 41,8
370 | 450 65 68,8 50 53

Montaz kotta w uktadzie zamknigtym

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia12.03.2009r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz.461 z 2009 a w szczegdl-
nosci § 133 ust.7 zezwala si¢ na zastosowanie uktadéw zamknigtych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia
kottéw wodnych niskotemperaturowych na paliwa state o mocy cieplnej do 300 kW.

Zgodnie z rozporzadzeniem MG,PiPS z dn 09.07.2003 Dz. U. nr 135 poz.1269 kotly tego typu podlegaja formie
uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kotty o mocy wiekszej niz 70 kW przed przystgpieniem
do eksploatacji uzytkownik zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ do wtasciwej jednostki dozoru technicznego w celu
uzyskania decyzji dopuszczajgcej urzadzenie do eksploatacji.

Kotly przystosowane sg do zabezpieczenia w uktadach zamknigtych z naczyniami przeponowymi.

Bezposrednio na kotle nalezy bezwzglednie zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa. Eksploatacja kotta bez zaworu
bezpieczenstwa lub z niewtasciwym i niesprawnym zaworem bezpieczerstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig
i stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi. Nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan podanych w instrukcji montazu i
obstugi zaworu bezpieczernstwa.

Warunkiem prawidtowego dziatania uktadu schtadzajgcego jest zapewnienie wymaganego przeptywu wody chto-
dzacej przez wymiennik z sieci wodociggowej, dlatego nalezy sprawdzi¢ czy ci$nienie wody zapewni taki przeptyw.
Nalezy zamontowac filtr na powrocie z instalacji (min. 200 oczek na m?). Zaleca sie montaz filtra z magnetyzerem.

Zapewnienie bezpiecznego i prawidtowego dziatania wymaga podtaczenia do pewnego ujecia wody chtodzacej.
Podtaczenie do ujecia wody z hydroforu nie jest zalecane.
Czujnik zaworu termostatycznego nalezy umiesci¢ w kréécu na kotle, natomiast zawér termostatyczny nalezy zamon-
towac na doptywie wody chtodzacej. Na rurociggach taczacych wymiennik z doptywem i odptywem wody chtodzacej
zabrania sig instalowa¢ zaworéw zaporowych oraz innych urzadzen i osprzetu.

Dla kottéw instalowanych w uktadach zamknietych nalezy zastosowa¢ wymagania obowigzujgcych norm.

Kotty przystosowane sg do pracy przy cisnieniu roboczym do 2 baréw (3 baréw - opcja).

Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowigzujgcymi przepisami przez uprawniong do
tego firme instalacyjna, a rozruch kotta musi by¢ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta lub uprawnio-
na firme instalacyjna.

Za prawidtowa instalacje kotta i jego naprawy odpowiada firma instalacyjno-serwisowa, ktéra prowadzi pierwszy
rozruch kotta i odnotowuje w karcie gwarancyjnej kotta.

Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w uktad zabezpieczenia i sterowania praca kotta lub podtaczenie dodatko-
wych nie ujetych niniejsza instrukcjg urzadzen sterujgcych grozi niebezpieczeristwem i utratg gwarancji. Naprawy i
remont kotta moze przeprowadzi¢ tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa.
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Uruchomienie kotia

Kociot moze obstugiwa¢ tylko osoba dorosta, zaznajomiona z funkcja kotta i jego obstugg. Osoba obstugujaca
kociot musi kierowac¢ sie instrukcjg obstugi, nastawia¢ zadang temperature wody grzewczej, zatrzymywac¢ czynnosé
kotta i kontrolowac jego prace. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kotta i wtgcze-
niu go do eksploatacji musi dokona¢ przeszkolenia oséb w zakresie obstugi i eksploatacji urzgdzenia. Uzytkownik ma
obowigzek zapoznania sie z instrukcjg obstugi kotta, automatyki, podajnika oraz wentylatora. Obecnos$¢ dzieci w po-
blizu kotta podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w prace kotta, ktéra mogtaby zagrozi¢ zdrowiu lub zyciu
obstugi lub innych oséb jest surowo wzbroniona.

Dla kottéw o mocy wigkszej niz 70kW obowigzkiem uzytkownika jest pisemnie zgtoszenie do wtasciwej jednostki
UDT w celu uzyskania decyzji dopuszczajacej kociot do eksploataciji.

Przewidywany zakres dokumentacji powinien zawiera¢ - opis techniczny kotta, dokumenty dotyczace oznakowania
CE, rysunek kotta, dokumenty zaworu bezpieczeristwa i naczynia przeponowego, instrukcje eksploatacji — DTR kotta,
schemat instalacji i usytuowania kotta oraz urzadzen zabezpieczajgcych w kottowni.

Ostateczny zakres dokumentacji nalezy uzgodni¢ z organem wtasciwej jednostki dozoru technicznego.

Kociot moze obstugiwac¢ tylko osoba dorosta, a kotty powyzej 50 kW osoby posiadajgce wazne uprawnienia do
obstugi kottéw grzewczych. ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
r.Dz. U. 22003 r. nr 89 poz. 828)

Test zabezpieczenia STB
Zabezpieczenie STB jest wykonane w postaci scalonego czujnika rezystancyjnego temperatury kotta wraz z bimetalicz-
nym czujnikiem awaryjnym STB. Czujniki te s3 zamknigte w jednej ostonie i podtgczone do ptyty sterownika kotta 4 kablami.
Testowanie czujnika:
1. Uruchamiamy kociot na temperaturze ponizej maksymalnej zadane;j.
2. Wyjmujemy czujnik z kapilary w kotle i podgrzewamy we wrzacej wodzie zanurzajgc metalowy element czujnika
w 75% (uwaga: nie wolno zanurzy¢ catego czujnik na potaczeniu z kablem poniewaz element nie jest hermetyczny).
3. Zadziatanie czujnika przy temperaturze 94 +-4 stopnie C spowoduje awaryjne wytgczenie wentylatora i podajnika
kotta oraz pojawienie sie komunikatu na sterowniku o btedzie STB.
4. Kasowanie awarii nastepuje poprzez skasowanie reczne alarmu na sterowniku po spadku temperatury na czujniku
ponizej 60 °C.
5. Po wykonaniu testu czujnik nalezy ponownie wtozy¢ do kapilary w kotle.

Uruchomienie kotta moze przeprowadzi¢ instalator badz odptatnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej
lub serwis fabryczny.

W przypadku probleméw z kottem nalezy kontaktowaé sie z serwisem technicznym:
Poniedziatek - Pigtek 8:00 - 18:00 - Sobota 8:00 - 16:00
+48 664 784 500 - +48 664 784 600 - +48 664 784 700

Czynnoscl konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem:
Zapoznac¢ sie z instrukcja i eksploatacjg kotta.
Sprawdzi¢ czy instalacja grzewcza oraz urzadzenia sg zainstalowane zgodnie z projektem.
Sprawdzi¢ czy system grzewczy razem z kottem jest szczelny oraz napetniony wodga i odpowietrzony.
Sprawdzi¢ cigg kominowy.
Zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi automatyki.
Wprowadzi¢ do automatyki nastawy eksploatacyjne kotta.
Ustawi¢ na automatyce parametry sterowania urzgdzeniami kottowni (zawory, termostaty, pompy cwu i inne
w zaleznosci od typu automatyki i wyposazenia).
Zapozna¢ uzytkownika z bezpieczng i ekonomiczna eksploatacja kotta.
Zapisac date pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej.

Przed uruchomieniem kotta nalezy dokonaé sprawdzenia wydajnosci podajnika:
Wsypujemy pellet do zasobnika.
Zdejmujemy dolng czes¢ tacznika elastycznego pomiedzy palnikiem a podajnikiem i umieszczamy jg
w pojemniku (np. worek po pellecie).
Uruchamiamy podajnik poprzez Sterowanie reczne w automatyce do czasu uzyskania przesypu przez tacznik
elastyczny. Czekamy okoto 3-5 min. aby rura stalowa catkowicie sig napetnita. Oprézniamy pojemnik.
Uruchamiamy podajnik na 10 min. i czekamy az pellet przesypie sie w tym czasie do pojemnika.
Wazymy zawarto$¢ pojemnika i uzyskang warto$¢ mnozymy razy 6 (w godzinie jest 6 cykli po 10 minut).
Uzyskang warto$¢ wpisujemy w Ustawiania serwisowe > Ustawienia palnika > Praca > Wydajno$¢ podajnika.
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Przyktadowy montaz kotta w uktadzie Przyktadowy montaz kotta w uktadzie za-
zamknigtym z wezownicg schtadzajgca mknigtym z zabezpieczeniem termicznym
i zaworem SYR 3065 SYR 5067

kreska na tarczy.

@ W przypadku montazu kottéw w uktadzie zamknietym, nalezy oznaczy¢ na manometrze cisnienie dopuszczalne kotta czerwong
Pokazany schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i stuzy jednanie do celéw pogladowych!

Obstuga kotta

Spalanie pelletu w palniku automatycznym

Prosze otworzy¢ klape zatadunkowa zbiornika, wsypa¢ do niego minimum 20 kg paliwa. Automatyka posiada
wstepnie ustawione parametry spalania (Czas podawania, Moc dmuchawy) w zalezno$ci od mocy palnika. Parametry
te nalezy skorygowa¢ w zaleznosci od zapotrzebowania mocy, rodzaju paliwa, charakterystyki komina i umiejscowienia
podajnika. Zaleca sig regulacje spalania przy uzyciu analizatora spalin. Odpowiednio ustawiony proces spalania charak-
teryzuje z6tto - pomararficzowy ptomieri oraz brak nie spalonego paliwa w popielniku. Regulacji procesu spalania na
palniku nalezy dokonywac przy kazdorazowej zmianie paliwa (granulacja, jakos¢ oraz partia).

Po wtaczeniu sterownika kociot przejdzie w tryb “Rozpalania” z uzyciem grzatki. Zainicjowany ptomien bedzie
widziany przez fotoelement i zatgczy tryb “Praca”.

Paliwo nalezy dosypywaé okresowo napetniajgc caty zasobnik. Po napetnieniu zbiornika paliwem zbiornik nalezy
zamknaé.

Nalezy sprawdzi¢ czy w masie paliwa nie znajduja si¢ kamienie, kawatki drewna, sznurki i inne niepozadane
przedmioty. W zbiorniku nalezy magazynowaé wytacznie wtasciwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celow
jest surowo zabronione.

Usuwanie popiotu
Popidt usuwany jest w zaleznosci od jakosci stosowanego paliwa z rézng czestotliwoscia, ale na tyle czesto, aby
popidt nie przestaniat doinej czesci palnika. Zalecamy usuwanie popiotu kazdorazowo przy dosypywaniu paliwa.

Regulacja mocy kotta

Regulacja mocy kotta polega na ustawieniu ilosci podawanego paliwa w stosunku do ilo$ci powietrza za posrednic-
twem opcji “Modulacja mocy”. Regulujemy “Czas podawania” oraz “Moc nadmuchu” w trzech odrgbnych przedziatach
mocy (minimalna, posrednia, maksymalna), ktére w catosci sktadajg sig na charakterystyke pracy palnika. Odpowiednio
wyregulowany kociot charakteryzuje bezproblemowe uzyskiwanie nastawionej temperatury.

Kottownia pracowaé bedzie w petnej automatyce i nie wymaga statej obstugi. Jednak wymagana jest obstuga
obchodowa. Moze tego dokonywac¢ przeszkolony pracownik posiadajgcy uprawnienia do zajmowania si¢ eksploatacja
urzadzen danej instalacji. Szczegétowe czynnos$ci zwigzane z obstugg kottowni i dozorem kottowni oraz instalacji
paliwowej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacje techniczno
- ruchowa urzadzen.

Automatyka posiada funkcje ANTYSTOP. Funkcja ta, zabezpiecza pompy przez zastaniem. Co 14 dni pompy
zostaja zatgczone na 15 sec. Kociot musi byé podtaczony do zasilania przez caly czas.
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Ochrona temperaturowa

Kociot powinien by¢ eksploatowany przy réznicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20°C. oraz
temperaturze powrotu nie mniejszej niz 45°C badz 55 °C.

W celu uniknigcia gromadzenia sie nadmiernej ilosci kondensatu ze spalin a tym samym przedtuzenia zywotno-
$ci kotta zaleca sie utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niz 65°C, przy sprawnie dziatajgcym zaworze
mieszajacym trdj lub czterodrogowym. Aby uzyskaé najlepszg ekonomike zaleca sie zastosowac zawdr mieszajacy
na instalacji. Jako medium cieplne zaleca sie stosowanie czystej, miekkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej
lub przegotowane;j.

Dla uzyskania prawidtowej pracy kotta, dtugiej bezawaryjnej oraz efektywnej eksploatacji nalezy:

Zamontowa¢ zawor tréj lub czterodrogowy dla podwyzszenia temperatury wody w kotle, co pozwoli unikngé
procesu kondensacji i skraplania sie smoty w komorze spalania. Pozwoli to wydtuzy¢ zywotnos$¢ kotta i poprawi jego
skutecznos¢, gdyz smota w tym przypadku petni role izolatora i zmniejsza wymiane ciepta na drodze spaliny — woda.

Najbardziej efektywng jest eksploatacja kotta na poziomie 80% jego mocy nominalnej i z temperaturg na kotle
okoto 65-70°C.

Zastosowanie zaworu mieszajacego powoduje w efekcie zmniejszenie zuzycia paliwa, utatwia eksploatacje i zde-
cydowanie wydtuza zywotnos$¢ kotta.

Korozja niskotemperaturowa

Podczas eksploatacji kotta przy temperaturze wody zasilajgcej instalacje CO ponizej 55 °C para wodna zawarta
w spalinach wykrapla sie na $ciankach kotta i w powigzaniu z toksycznymi zwigzkami zawartymi w produktach spalania
tworzy substancje zrace.

Dtuzsze uzytkowanie w nizszych temperaturach moze spowodowaé korozje, a co za tym idzie skrécenie zywotnosci
kotta. Dlatego nie zaleca sie eksploatacji kotta przy temperaturze wody zasilajacej instalacje CO ponizej 65 °C.

Ochrona powrotu kotta

Ijl_vl.— Ijl_vl.—
Y 4| Y J |
Temperatura kotta:
minimalna 65°C

Temperatura kotta:
minimalna 65°C

- w—>

< S

Temperatura powrotu: Temperatura powrotu:
minimalna 55°C minimalna 55°C
Ochrona powrotu zaworem termostatycznym Termiczne zabezpieczenie temperatury powrotu

kotta poprzez wykorzystanie pompy kotta
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Konserwacja kotta

Zaleca sie wykonanie generalnego przegladu kotta co najmniej raz do roku. Podczas przegladu nalezy zweryfikowaé
stan wymiennika kotta, palnika, podajnika paliwa i sterownika.

Przeglad powinien wykona¢ autoryzowany instalator, specjalistyczna firma serwisowa, badz serwis fabryczny kotta.

Co najmniej raz w tygodniu nalezy czysci¢ wymiennik kotta z osaddw i pytéw (w czestotliwosci uzaleznionej od nagro-
madzenia osadu).

Nalezy okresowo czysci¢ sterownik kotta nie dopuszczajgc do gromadzenia sie kurzu i popiotu na tym elemencie.

Po zakoriczonym sezonie grzewczym nie nalezy spuszczaé¢ wody z kotta, natomiast doktadnie oczysci¢ kociot,
palenisko, kanaty spalinowe, drzwi, pokrywy, czopuch oraz dokona¢ przegladu i konserwacji palnika, sterownika, po-
dajnika wg DTR tych urzadzen, a uszkodzone czgsci wymienic.

Zaleca sig aby raz na 14 dni przeprowadzi¢ kontrole stanu wody grzewczej w kotle i w catym systemie grzewczym.
Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym nalezy jg uzupetni¢. Jezeli dojdzie do odgniecenia sznura
uszczelniajagcego i sznur przestanie petni¢ swojg funkcje, mozemy dokona¢ regulacji na zamknieciu i zawiasie, a w
ostatecznosci wyjmiemy sznur z rowka drzwiczek, obrécimy go o 90° i znéw wtozymy do rowka drzwiczek. Jest to
tylko tymczasowe rozwigzanie, dlatego musimy liczy¢ sie z niezwtoczng wymiang sznura uszczelniajgcego.

Po kazdym sezonie grzewczym nalezy dokona¢ gruntownego czyszczenia kotta. lo$¢ sadzy i popiotu lotnego zalezy
od jakosci paliwa z jakiego korzystamy i warunkéw eksploatacyjnych. Jezeli moc kotta jest wieksza niz potrzebna, lub jest
eksploatowany przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do wigkszego osadzania si¢ sadzy i popiotu lotnego.

Wymiana sznura uszczelniajagcego w drzwiczkach

Nalezy wyja¢ stary sznur uszczelniajacy z rowka drzwiczek za pomoca $rubokreta i wyczysci¢ rowek, w ktéry sznur
byt wsuniety. W wyczyszczony rowek nalezy wsunaé nowy sznur uszczelniajgcy. Poczatek sznura wsuniemy do rowka
w drzwiczkach w czesci poziomej. Rekg lub tagodnym poklepaniem matym mtotkiem wcisniemy sznur do rowka na
obwodzie drzwiczek. Nastepnie przymkniemy drzwiczki i pchnieciem staramy sig¢ dopchngé¢ sznur do rowka tak, aby
mozna byta zamkna¢ drzwi.

Konserwacja i czyszczenie palnika

W celu zapewnienia dtugotrwatej bezproblemowej pracy palnika nalezy regularnie kontrolowac¢ jego stan.
Co najmniej raz w miesigcu nalezy przeprowadzi¢ kontrole czystosci palnika. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ otworéw
nadmuchowych oraz powierzchnie ptaskie paleniska.
W przypadku zabrudzenia lub zatkania otworéw nadmuchowych nalezy je niezwtocznie udrozni¢. Powierzchnia paleniska
powinna zosta¢ oczyszczona z pozostatej szlaki i popiotu.
W celu doktadnego oczyszczenia otworéw nadmuchowych nalezy zdemontowacé palnik z drzwi lub korpusu kotta i wyko-
nac niezbedne czynnosci konserwacyjne wraz z czyszczeniem komory powietrznej wokét paleniska.

Co najmniej dwa razy w roku nalezy przeprowadzi¢ gruntowne czyszczenie palnika — otwory paleniska, powierzchnie
ptaskie paleniska, komora powietrzna paleniska, komora powietrzna palnika.

Brak regularnej kontroli stanu palnika moze skutkowaé szybkim uszkodzeniem paleniska palnika poprzez brak prawi-
dtowego przeptywu powietrza.

Stopienie tacznika elastycznego

Zadziatanie zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci stopienia tacznika elastycznego pomiedzy podajnikiem a
palnikiem to skutek cofniecia ptomienia w kierunku podajnika paliwa.

Przyczyna tej sytuaciji jest brak wtasciwie dziatajgcej instalacji nawiewnej, zanieczyszczony wymiennik kotta, zanie-
czyszczony palnik (palenisko lub komora powietrzna) lub zbyt maty ciagg kominowy za kottem.

W przypadku stopienia sie tacznika elastycznego zaleca sig zlecenie weryfikacji wskazanych przyczyn awarii instala-
torowi, firmie serwisowej lub serwisowi fabrycznemu.

Wartos¢ ciggu kominowego przedstawiono w tabeli na stronie 7.

Stopienie tacznika elastycznego pomiedzy palnikiem a podajnikiem paliwa nie jest wadg urzadzenia lecz prawidtowo
dziatajagcym zabezpieczeniem przeciwpozarowym i w zwigzku z tym nie podlega naprawie gwarancyjnej.

Awaryjne zatrzymanie kotta

W przypadku stanéw awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100°C, wzrost ci$nienia, stwierdzenie nagtego
- duzego wycieku wody w kotle lub instalacji CO, peknigcia rur, grzejnikow, armatury towarzyszacej (zawory, zasuwy,
pompy), oraz innych zagrozen dla dalszej eksploatacji kotta nalezy:

wytgczyé kociot na sterowniku

stwierdzi¢ przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu, ze kociot i instalacja sg sprawne technicznie,

przystapi¢ do rozruchu kotta

Heiztechnik
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Warunki bezpieczenstwa p.poz

Kociot wykonany jest z materiatéw niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami.

Bezwzglednie zabrania sie eksploatacji kotta z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi, zasypowymi i otworami
wyczystnymi.

W bezposredniej bliskosci kotta nie nalezy magazynowa¢ paliwa i materiatéw palnych - zachowaé bezpieczne
odlegtosci min.-1.5m. W razie koniecznosci nalezy wykona¢ wygrodzenia lub ostony z materiatéw niepalnych.
Kottownia musi by¢ wyposazona w gasnice oraz tatwy dostep do ujecia wody.

Co 2-3 miesigce zleci¢ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usuniecia sadzy i wyeliminowanie
zagrozenia zapalenia.

Ochrona srodowiska

Kociot zostat wykonany z materiatéw neutralnych dla srodowiska. Po wyeksploatowaniu i zuzyciu kotta nalezy
dokona¢ demontazu i kasacji. Demontaz poszczegdlnych elementéw kotta z uwagi na prostote jego konstrukgji,
nie wymaga specjalnego opisu. Zuzyte czesci metalowe nalezy ztomowaé. Pozostate czesci sktadowaé zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie, a nastepnie przekaza¢ do punktéw zajmujacych sie utylizacja.

Ze wzgledu na przeznaczenie i specyfikacje pracy podajnika wyeliminowanie hatasu w samym zZrédle jest niemozli-
we, jednak ze wzgledu na krétka i cykliczng prace podajnika generalnie tego rodzaju hatas nie stwarza zagrozenia.

Uwagi koricowe

Instalacje kotta moze wykona¢ tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do montazu kotta.
Podtaczenie kotta do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi by¢ zgodne z DTR oraz obowigzujacymi nor-
mami.

W interesie uzytkownika a przede wszystkim bezpieczenstwa nalezy dopilnowanie by montazu dokonano zgod-
nie z prawem budowlanym, a takze by firma montujgca udzielita gwarancji na prawidtowos¢ i dobra jako$¢ wykona-
nych prac, co powinno by¢ potwierdzone pieczecia i podpisem na ostatniej stronie instrukcji.

Kotty pracujgce w trybie automatycznego podawania paliwa w przypadku braku energii elektrycznej zostaja sa-
moczynnie wygaszone i nie stwarzajg zagrozenia - automatycznie przerwane jest podawanie paliwa.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowa prace kotta spowodowang wadliwg i niezgodna z wy-
maganiami instalacje: CO, wentylacyjna, spalinowa, elektryczna, dobér kotta, stan techniczny komina.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przegladéw okresowych moze dokona¢ tylko serwis producenta lub
wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa.

Ryzyko szczatkowe

Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szczatkowego kociot traktuje sie jako urzadzenie, ktére do momentu urucho-
mienia produkcji zaprojektowano i wykonano wedtug obecnego stanu techniki zgodnie z uznang praktyka inzynierska.

Ryzyko szczatkowe nie jest zwigzane z konstrukcjg lub wadliwym wykonaniem kotta lecz wynika z btednego lub
niewtasciwego zachowania sie obstugujacego kociot i istnieje w przypadku niedostosowania sie do wyszczegdlnio-
nych zalecen i warunkéw bezpiecznej eksploataciji kottéw.
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Warunki bezpiecznej eksploatacji kottow

Podstawowym warunkiem bezpieczeristwa eksploatacji kottéw jest wykonanie instalacji zgodnie
z PN-91/B-02413 (uktad otwarty) lub PN-EN 12828 (uktad zamknigty).

Kociot moze obstugiwa¢ tylko osoba dorosta, a kotty powyzej 50 kW osoby posiadajgce wazne uprawnienia do
obstugi kottow grzewczych. (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828).

Zabrania sie uzywania kotta do innych celéw niz opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody
w instalacji ponizej poziomu wyprowadzenia rury sygnalizacyjnej w naczyniu wzbiorczym.

W czasie eksploatacji zabrania sie wktadania rak w niebezpieczne i zabronione miejsca przed wszystkim podaj-
nik, zasobnik, palenisko, popielnik itp.

Zakazuje sie eksploatacji kotta przy otwartych drzwiczkach: paleniskowych, popielnicowych, wyczystnych.
W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu drzwiczek nie stawaé¢ na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szcze-
golnych $srodkéw ostroznosci.

Nie nalezy zbliza¢ sie z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora
lub tuz po jego wiaczeniu sie, gdyz nie spalony gaz moze grozi¢ wybuchem.

Utrzymywac¢ porzadek w kottowni, gdzie nie powinny znajdowa¢ sie zadne przedmioty nie zwigzane z obstuga
kottow.

Przy obstudze kotta w zakresie czyszczenia i konserwacji uzywac¢ o$wietlenia o napieciu nie wiekszym niz 24V.

Dba¢ o dobry stan techniczny kotta i zwigzanej z nim instalacji CO, a w szczegdlnosci o szczelnos$é drzwiczek
paleniskowych, popielnicowych i pokryw wyczystek.

Wszelkie usterki kotta niezwtocznie usuwaé. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdzié skutecz-
no$¢ zerowania gniazd i urzadzen elektrycznych zamontowanych na kotle.

W okresie zimowym nie stosowac przerw w ogrzewaniu, ktére mogtyby spowodowaé zamarznigcie wody w insta-
lacji lub jej czesci, co jest szczegodlnie grozne, gdyz rozpalanie w kotle przy niedroznej instalacji CO, moze prowadzi¢
do bardzo powaznych zniszczen.

Sprawdzi¢ zawarto$¢ paliwa i usungé niepozadane przedmioty takie jak: kamienie, kawatki drewna, sznurki itp.
Napetnianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by¢é prowadzone ostroznie. Napetnianie instalacji w
tym okresie musi byé dokonywane wodg goracg, tak aby nie doprowadzi¢ do zamarznigcia wody w instalacji w czasie

napetniania.

Przy jakimkolwiek podejrzeniu mozliwosci zamarzniecia wody w instalacji CO, a w szczegélnosci uktadzie bezpie-
czenstwa kotta, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ uktadu. W przypadku braku droznosci, rozpalanie kotta jest zabronione.

Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy uzyciu takich srodkéw jak benzyna, nafta i inne $rodki tatwopalne i
wybuchowe. W uzasadnionych przypadkach zagrozenia pozarem obiektu wezwaé straz pozarng (np. zapton maga-
zynu paliwa lub sadzy w kominie).

Zakazuje sie dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerébek i napraw instalacji elektrycznej. Obstuge instala-
cji elektrycznej moze wykonaé uprawniony elektryk.

Zabrania sie zalewania paleniska palnika woda.

Zabrania sie wykorzystywania zbiornika paliwa do innych celéw niz magazynowanie wtasciwego paliwa i umiesz-
czania w nim odpaddw i niepozadanych przedmiotéw.
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Problemy i ich rozwigzywanie

Rodzaj usterki

Mozliwa przyczyna awarii

Sugerowana naprawa

Problemy z uzyskaniem zadanej
temperatury

Nieprawidtowe ustawienia parametrow
automatyki

Odpowiednio ustawi¢ proces spalania
positkujac sie instrukcjami obstugi

Zta jakosc pelletu

Odpowiednio wyregulowac proces spalania

Zanieczyszczony kociot

Wyczyscic kociot

Nieodpowiedni dobdr urzgdzenia do wielkosci
ogrzewanego budynku

Dobér odpowiednich parametréw, ewentualny
kontakt z serwisem

Dymienie z drzwiczek

Niedrozny komin lub kanat doprowadzajacy
Swieze powietrze do kottowni

Sprawdzi¢ komin oraz kanat napowietrzajacy

Wyeksploatowane uszczelki drzwi

Wymieni¢ sznur uszczelniajacy

Zbyt staby cigg kominowy

Zmodernizowa¢ komin

Zanieczyszczony kociot

Wyczyscic kociot

Zbyt duze zuzycie paliwa

Nieprawidtowo ustawione parametry spalania

Wyregulowa¢ parametry spalania

Ztej jakosci paliwo

Zmieni¢ paliwo

Nieodpowiedni dobér kotta do wielkosci
ogrzewanego budynku

Dobér odpowiednich parametréw automatyki,
ewentualny kontakt z serwisem

Zte spalanie paliwa (szlakowanie,
niedopalanie)

Nieodpowiedni dobér ilosci powietrza do
ilosci paliwa

Wyregulowac parametry automatyki

Niskiej jakosci paliwo

Zmieni¢ paliwo

Znaczny wzrost temperatury powyzej
nastawy

Nieprawidtowe ustawienia automatyki

Wyregulowa¢ nastawy automatyki

Zbyt duzy cigg kominowy

Zamontowac regulator ciggu kominowego

Ciagta praca urzadzeri podtaczonych do
automatyki pomimo wytaczonej kontrolki
na pulpicie

Nieodpowiednie podtaczenie urzadzen do
automatyki

Sprawdzi¢ podtaczenie urzadzen

Prawdopodobne uszkodzenie sterownika

Skontaktowac sie z serwisem technicznym

Regulator nie wiacza sie

Uszkodzony bezpiecznik, uszkodzony warystor

Sprawdzi¢ bezpieczniki

Niepodtaczony lub stabo wcisniety kabel tacza-

cy pulpit sterownika z modutem wykonawczym

Sprawdzi¢ potaczenie pulpitu sterownika z
modutem

Nie pracuje podajnik

STB roztaczyto uktad

Zresetowa¢ STB

Zapchana rura podajnika

Wyczyscic rure podajnika

Pojawienie sie wody na $ciankach kotta

Zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kotta

Podnies¢ temperature pracy kotta (do 65°C)

Nieszczelno$¢ wymiennika

Skontaktowac sie z serwisem technicznym

Pojawienie si¢ komunikatu “Nieudana proba
rozpalenia”

Zalegajgca szlaka na palniku

Wyczyscic palnik

Brak paliwa

Uzupetni¢ paliwo w zbiorniku

Brak reakcji urzadzen: wentylator, grzatka,
podajnik

Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen w trybie
sterowania recznego
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Karta produktu

. KARTA PRODUKTU ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE 2015/1187
@ Heiztechnik UZUPELNIAJACYM DYREKTYWE PARAMETRU EUROPEJSKIEGO |
RADY 2010/30/UE

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia HEIZTECHNIK
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnos$cia
ul. Drogowcéw 7, 83 - 250 Skarszewy

PARAMETRY 0 IDENTYFIKATOR MODELU

URZADZENIA e MaxPell EVO 240 MaxPell EVO 300 MaxPell EVO 370 MaxPell EVO 450
e || B | B | B | DD
energetycznej
Znamionowa moc cieplna kW 240 300 370 450
Wspotczynnik efektywnosci R
energetycznej EE| 17 118 120 122
Sezonowa efektywnos$¢
energetyczna ogrzewania % 80 81 82 83
pomieszczen

SztczeAgélqus'rogki . Przed przystapieniem do montazu, uruchomienia oraz eksploatacii kotta nalezy zapoznaé sie
ostroznosci pocczas montazu, - i przestrzegac zaleceri zawartych w DTR urzadzenia

instalacji lub k ji i
wraadzenia o (INSTRUKCJA OBSLUGI (DTR) MONTAZ, UZYTKOWANIE, KONSERWACJA).
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Karta napraw serwisowych

Nrnaprawy |Data naprawy Nazwa usterki Uwagi Pieczatka serwisu
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WARUNKI GWARANCJI

+ Producent “Heiztechnik Sp. z 0.0.” udziela kupujagcemu i uzytkownikowi gwarancji na zakupiony produkt.

« Producent ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstata z przyczyn tkwigcych
w samym urzadzeniu.

+ Do producenta nalezy prawo wyboru, czy usung¢ wade czy dostarczyé urzadzenie wolne od wad.

« Naprawa gwarancyjna jest bezptatna.

« Gwarancja sg objete tylko urzadzenia zamontowane zgodnie z instrukcjg obstugi (Instrukcja obstugi i konserwacji),
warunkami gwarancji i obowigzujgcymi przepisami.

« Gwarancja podstawowa wynosi 24 miesigce (ale nie dtuzej jak 30 miesiecy od daty produkcji) po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- wykonanie skutecznego zabezpieczenia chronigcego kociot przed wptynieciem z instalacji czynnika grzewczego
o temperaturze nizszej niz 50°C (zabezpieczenie zaakceptowane przez Heiztechnik).
- wykonanie pierwszego uruchomienia kotta przez serwis fabryczny.

« Kociol moze zosta¢ objety 60 miesieczng gwarancjg na szczelno$¢ wymiennika ciepta (ale nie dtuzej jak 66 miesiecy
od daty produkcji) po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

- wykonanie skutecznego zabezpieczenia chronigcego kociot przed wptynieciem z instalacji czynnika grzewczego o
temperaturze nizszej niz 55°C (zabezpieczenie zaakceptowane przez Heiztechnik).
- wykonanie pierwszego uruchomienia kotta przez serwis fabryczny.

« Kociot moze zostac objety 48 miesieczng gwarancjg z wytaczeniem elementéw eksploatacyjnych (szczegdty ponizej)
(ale nie dtuzej jak 56 miesiecy od daty produkcji) po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- wykonanie skutecznego zabezpieczenia chronigcego kociot przed wptynieciem z instalacji czynnika grzewczego
o temperaturze nizszej niz 55°C (zabezpieczenie zaakceptowane przez Heiztechnik).

- wykonanie pierwszego uruchomienia kotta przez serwis fabryczny.

- wykonywanie corocznych przegladéw serwisowych przez serwis fabryczny producenta przed kazdym kolejnym
rokiem eksploatacji, poczawszy od daty uruchomienia kotta (optata zgodna z cennikiem).

« Gwarancja na elementy naturalnie zuzywajace sie (eksploatacyjne) wynosi 12 miesiecy (nie dtuzej niz 18 miesiecy
od daty produkcji). Elementy naturalnie zuzywajace sie (eksploatacyjne): elementy paleniska majgce bezposredni
kontakt z ptongcym lub rozzarzonym paliwem, deflektory palnika, ruszt zeliwny, ekrany wygrzewajace paleniska,
zapalarki, kondensatory silnikdw, raczki i ich zaczepy, $ruby, taczniki elastyczne, uszczelki, sznury izolacyjne, maty
izolacyjne drzwi wraz z blachami ostonowymi, czujniki oraz zabezpieczenia termiczne i napieciowe.

« Gwarancja nie obejmuje uszkodzen automatyki, wynikajgcych z awarii sieci elektrycznej lub energetycznej (zwarcia,
przepiecia) oraz wytadowar atmosferycznych (uderzenie pioruna).

« Zgtoszenie reklamacyjne nalezy sktada¢ w formie pisemnej: e-mail - serwis@heiztechnik.pl, faxem: +48 58 588 08 21,
poczta, osobiscie w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie www.heiztechnik.pl
(dostepny dla zalogowanych uzytkownikow).

« Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia, ze kociot jest zamontowany w uktadzie zamknigtym (ci$nieniowym)
bez obowigzujacych zgodnie z prawem zabezpieczen.

+ Gwarancja wygasa w przypadku montazu kotta niezgodnie z przepisami.

« Gwarancja dtuzsza niz 24 miesigce wygasa w przypadku nie wykonania corocznych przegladdéw kotta (nie dotyczy
gwarancji na szczelno$é urzadzenia).

+ Za uszkodzenia mechaniczne lub zwigzane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie odpowiada.

+ W przypadku uszkodzenia transportowego konieczne jest przedstawienie protokotu szkody spisanego z firma
przewozowa. Brak protokotu szkody spisanego z dostawca oraz podpisanie listu przewozowego bez zastrzezen wyklucza
mozliwos¢ bezptatnego usuniecia szkody.

+ Gwarancja nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia przerébek lub uzytkowania urzadzenia niezgodnie z zaleceniami
zawartymi w DTR (Instrukcja obstugi i konserwacji).

« W sprawach nie przewidzianych zastosowane zostanie postepowanie wg Kodeksu Cywilnego.

» Wyzej wymienione warunki gwarancji dotycza wyrobdéw firmy Heiztechnik zamontowanych i eksploatowanych na
terenie Polski.

+ W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu wynikajgcego z zawinionego uzytkowania urzadzenia w sposéb
sprzeczny z przekazang instrukcjg obstugi, w szczegdlnosci jesli wezwanie jest skutkiem niewykonania przez
uzytkownika opisanych w instrukcji obstugi czynnosci eksploatacyjnych , Zgtaszajacy / Uzytkownik kotta ponosi
wszelkie koszty zwigzane z przyjazdem serwisanta oraz za wykonanie ewentualnej ustugi.
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Karta gwarancyjna, Uruchomienia, sprzedaz, przeglady serwisowe

Nr fabryczny kotta: Typ kotta:

Data przekazania do sprzedazy: Pieczgtka producenta:

Data sprzedazy: Pieczatka punktu sprzedazy:

Data montazu: Pieczatka firmy instalacyjnej:

Data przegladu serwisu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegladu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:

Data przegladu: Pieczatka autoryzowanego serwisu:

Uwagi autoryzowanego serwisu:
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