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HT Heiztechnik to nowoczesna fabryka, ktdra zajmuje sie produkcja urzadzen grzewczych o mocy od 8 kW do 7 MW. Produkcja odbywa
sie w nowoczesnych obiektach produkcyjnych przy wykorzystaniu zaawansowanego technologicznie parku maszynowego - laserowych urza-
dzen do ciecia stali, numerycznie sterowanych pras krawedziowych i zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Produkowane wyroby
cechuje bardzo wysoka sprawno$¢ energetyczna, oraz prosta i tatwa obstuga.

Sukcesem firmy jest stworzenie serii ekologicznych kottoéw pelletowych o mocy do 480kW. Kotty tej serii spetniajg najwyzsze wymagania
dotyczace ochrony srodowiska i efektywnosci energetycznej okreslone dla 5 klasy oraz ECO DESIGN.

Pierwsze pompy ciepta CALLA o mocy 10kW wyprodukowane zostaty w 2011 roku, przeznaczone byty do ogrzewania budynkdéw
mieszkalnych. Przez kolejne lata zespdt inzynieréw pracowat nad rozwojem pomp ciepta w celu uzyskania najlepszych parametrow technicz-
nych i uzytkowych. Analizowano parametry eksploatowanych urzadzen, zbierano informacje od uzytkownikéw i instalatoréw. Efektem
tych dziatan byto stworzenie serii bardzo nowoczesnych - inwerterowych pomp ciepta CALLA VERDE o mocy 5-20 kW. Pompy CALLA
VERDE pracuja na najnowszym czynniku chtodniczym R452B, ktéry wyprodukowany zostat na potrzeby wysokowydajnych pomp ciepta
i jest odpowiedzig na coraz bardziej restrykcyjne wymagania w dziedzinie ochrony srodowiska. Zastosowanie czynnika R452B oraz no-
woczesnych komponentéw spowodowato, Ze pompy ciepta 0siggaja bardzo wysokie wspétczynniki COP (7,3) oraz SCOP (4,65). Ponadto
urzadzenia sg bardzo ciche. Parametry pracy pompy ciepta Calla Verde M potwierdzone sg badaniami w akredytowanym laboratorium.
Produkty firmy Heiztechnik tworza prawdopodobnie najszerszg oferte urzgdzen grzewczych w Polsce i sg doceniane na rynku krajowym i za granica.

W marcu 2023 r. HT Heiztechnik Sp. z o0.0. pozyskata wiekszosciowego udziatowca — austriacka firme Hargassner GmbH - jednego
z lideréw branzy grzewczej w Europie i Swiecie. Firma HT Heiztechnik zyskata bardzo solidnego partnera do realizacji planu rozwoju w za-
kresie produkcji pomp ciepta.




CALLA VERDE

Pompy ciepta przeznaczone do ogrzewania i chlodzenia pomieszczen oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowej w zasobniku
zewnetrznym lub zintegrowanym. Uktad chtodniczy wykonany z najnowoczesniejszych aktualnie dostepnych komponentéw gwarantuje
bardzo wysokie sprawnosci. Pompy produkowane sg jako monoblok oraz split.

CALLA VERDE jest nowoczesng, inwerterowg powietrzng pom-
pg ciepta, ktora zaprojektowana zostata jako podstawowe zrédto
ciepta dla budownictwa mieszkaniowego z funkcjg chtodzenia
pomieszczen w okresie letnim. Pompy ciepta CALLA VERDE sa
pierwszymi, na rynku krajowym, certyfikowanymi urzadzeniami z
czynnikiem chtodniczym R452B, ktory zostat wyprodukowany na
potrzeby wysokowydajnych pomp ciepta i spetnia restrykcyjne wy-
magania w dziedzinie ochrony srodowiska.

Zastosowanie inwerterowej sprezarki, z najnowszym czynnikiem
chtodniczym R452B oraz nowoczesnych podzespotdw, umozliwito
uzyskanie wysokich wspétczynnikéw COP do 7,32 i SCOP do 4,65
oraz wysokiej temperatury wody grzewczej do 65°C (bez wykorzy-
stania grzatki elektrycznej).

i) EKOLOGIA PRZEDE WSZYSTKIM

Nowy ekologiczny czynnik chtodniczy R452B.
Spetniajacy aktualne wymagania europejskie - GWP 676.

Inwerterowa sprezarka Copeland Scroll ™
pracujgca w szerokiej modulacji mocy

CALLA VERDE M20 + Comfort Il
ZLOTY MEDAL Miedzynarodowych Targoéw Poznariskich 2020.

Pompa ciepta CALLA VERDE to urzadzenie przygotowane jako
samodzielne, kompletne zrddto ciepta dla nowobudowanych, ale
rowniez modernizowanych budynkéw z instalacjg ogrzewania
podtogowego oraz grzejnikowego. Zastosowanie inwerterowej
sprezarki o modulowanej wydajnosci wyeliminowato koniecznos¢
montazu zbiornika buforowego, co w znaczny sposéb obniza koszt
montazu zrddta ciepta oraz oszczedza miejsce.

Pompy CALLA VERDE wraz z modutami przytgczeniowymi instalacji
hydraulicznej stanowig gotowe rozwigzanie grzewcze dla budynku.
Parametry pracy pompy Calla Verde M potwierdzone sg badaniami
w certyfikowanym instytucie badawczym.
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CICHA PRACA

Wyjatkowo cicha praca jednostki zewnetrznej.
Moc akustyczna Calla Verde M9 - 49dB zgodnie z EN 12102-1

0SZCZEDNE OGRZEWANIE

Wysoka efektywnos¢ energetyczna - COP do 7,3 oraz
SCOP do 4,65 zgodnie z EN-14511. Potwierdzona certyfikatem.
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Ekolaur Polskiej Izby Ekologii
dla

Przedsighiorstwa Produkeyjnego Heiztechnik
Spdtka z ograniczong odpowiedzialnodcig
Spotka Koemandytowa
Skarszewy

W kategorii- Ekoprodula, zielone technologie

olska Izba Ekolodii

EKOLAURY 2021 Polskiej Izby Ekologii.
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W Grzanie

Pompa ciepta wyposazona jest w nowoczesny 5°, kolorowy,

dotykowy wyswietlacz umozliwiajgcy tatwy dostep do wszystkich A3 oS

funkcji sterownika. ’ 45.2

[ - = 302

W standardzie wyposazenia znajduje sie takze modut internetowy # iiii 55.2
pozwalajgcy na zdalng obstuge urzadzenia za pomocg aplikacji 2759 = 28

HT Connect. » Grzanie 02z wo S &

Etykieta SG Ready (SG - Smart Grid) - regulator pompy przystosowany jest do wspétpracy

Ready z ,inteligentng siecig energetyczng”

Smart Heat Pumps




CALLA VERDF

Charakterystyka zespotu pomp ciepta
z modutami wewnetrznymi:

Pompa wyposazona jest w nowoczesng sprezarke inwerterowa
Copeland Scroll™ o zmiennej predkosci i duzej modulacji mocy
grzewczej.

Duzy, kolorowy, dotykowy wyswietlacz.

Obstuga poprzez Internet.

Mozliwos¢ sterowania catg instalacjg grzewcza.

Optymalne sterowanie pogodowe.

Wspdtpraca z systemem fotowoltaicznym.

Szeroki zakres temperatur pracy.

Pompa obiegu wodnego elektroniczna ptynnie regulowana.
Magnetyczny separator zanieczyszczen.

Grzatka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW.
Przeptywomierz wody grzewczej .

Grupa bezpieczenstwa CO.

Bardzo wysokie wartosci wspoétczynnikéw COP.

Bardzo cicha praca uzyskana w wyniku zastosowania duzego
nowoczesnego wentylatora EC.

Odzysk ciepta z inwertera.

Podgrzewana dolna czes$¢ parownika czynnikiem chtodniczym
- zapobiega zamarzaniu tacy ociekowe;j.

Petna diagnostyka w automatyce poszczegdlnych komponentow
pompy ciepta.

Mozliwos¢ pracy przy bardzo niskiej temperaturze wody grzewczej.
Nowoczesny design.
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+ Konstrukcja jednostki wewnetrznej wykonana ze stali ocynkowane;,
obudowa malowana proszkowo.
+ Konstrukcja jednostki zewnetrznej wykonana z aluminium, obudowa
malowana proszkowo. i '
» Parametry pracy pomp ciepta potwierdzone w najbardziej -g ;
renomowanych, certyfikowanych instytutach w Bratystawie — 1
i Wiedniu. d &
Basic Style Comfort Comfort Il
Automatyka o o o o
Kolorowy dotykowy wyswietlacz o o . D
Obstuga poprzez Internet D . . D
Sterowanie catg instalacjg grzewcza o o . D
Optymalne sterowanie pogodowe o o o o
Elektroniczna pompa obiegu CO / CWU, ptynnie regulowana z automatyki o o o o
Magnetyczny separator zanieczyszczen o ° o
Grzatka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW o o o
Przeptywomierz o o o o
Grupa bezpieczenstwa CO o o o
Zasobnik cieptej wody uzytkowej . o
Zawdr przetaczajacy CO / CWU o o
Uktad hydrauliczny zmontowany w kompaktowej obudowie U J o
Wykonanie nascienne o o
Wykonanie stojgce podtogowe . o
Manometr wody grzewczej . . .
Styczniki grzatek . . .
Podtgczenia hydrauliczne w gornej czesci o o
Podtgczenia hydrauliczne w dolnej czesci o
Obieg CO bezposredni o
Obieg CO bezposredni i obieg CO z zaworem mieszajgcym o
Pojemnosc¢ zasobnika CWU dla mocy 5 - 12 kW 250 L 250L
Pojemnosc¢ zasobnika CWU dla mocy 14 - 20 kW 275L 275L
Wymiary jednostki wewnetrznej (W x S x G) 450x315x 132 770x 640 x 400 250L - 1535 695 x B9B|250L - 1535 x 699 ¥ 900
275L-1770 x 695 x 858/275L - 1770 x 695 x 900
Waga 82k 10k 2501 -195kg 250 L - 205 kg
2751 -255kg 275 - 265kg

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiarow rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegdtowe wymiary dostepne sg na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



Calla Verde M 5 7 ) 12 14 16 18 20
Moc grzewcza (kW] 5 7 9 12 14 16 18 20
Wymiary jednostki zew. (S x W x G) [mmi 1120 x 860 1120 x 860 1360 x 860 1360x860 | 1350x 1505 | 1350x 1505 | 1350x1505 | 1350x 1505
x 485 x 485 x 560 x 560 x 585 x 585 x 585 x 585
Wysokos¢ stojaka jednostki zew. [mm] 400 400 400 400 - - - -
Masa jednostki zew. [kg] 129 129 148 148 210 212 212 212
Czynnik chtodniczy R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B R452B
Zakres pracy -259C +40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C + 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C
llo$¢ czynnika chtodniczego [kg] 2,35 2,35 2,35 2,45 3,95 3,95 3,95 3,95
Wspdtczynnik Globalnego Ocieplenia [GWP] 676 676 676 676 676 676 676 676
Rownowaznik CO [t] 1,59 1,59 1,59 1,66 2,67 2,67 2,67 2,67
Prad maksymalny [A] 15 15 15 3x12 3x12 3x12 3x12 3x12
Temperatura zasilania [°C] 65 65 65 65 65 65 65 65
Napiecie zasilania 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |3x400V50Hz| 3x400V50Hz| 3x400V50Hz| 3x400V 50 Hz| 3x 400V 50 Hz
Ti?°C COPq!
© o -7 2,75 2,67 2,57 2,68 2,84 2,87 2,75 2,70
§ % 2 412 419 4,22 416 4,37 4,39 4,37 4,30
§ —g 7 5,40 5,51 5,86 5,76 6,20 6,26 6,34 6,40
% = 12 6,12 6,21 6,46 6,65 7,32 714 7,19 724
g &) -7 1,78 1,74 1,89 2,06 2,24 2,20 2,16 2,11
g % 2 315 317 3,16 317 337 3,43 3,40 3,38
§ S 7 4,27 4,30 4,37 4,85 4,96 5,05 4,94 491
- 2 12 5,53 5,59 5,63 6,10 6,25 5,90 594 5,06
iﬁg:ﬂ;ﬁ:&i&f;ﬁ;i{’;ﬂ“,‘f podiogowe) |, 5 4,28 4,38 4,35 4,63 4,65 4,63 4,58
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna [%] * 167 168 172 171 182 183 182 180
Klasa At+ At++ At+ At++ At+++ At+++ At+++ A+++
Moc nominalna dla A7/W35 5 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] -7 7 7 7 7 7 7 7
zﬁlg:t‘ﬂ:‘?:r;gvsga;za‘\';ﬁ,":e grzejnikowe) | 3 55 3,25 3,33 3,48 3,68 3,65 3,65 3,63
Sprawnosc [%] 4 127 127 130 136 144 143 143 142
Klasa At+ A+t At+ A+t At+ A+t At+ A+t
Moc nominalna dla A7/W55 5 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] 7 7 -7 7 7 7 -7 7
Poziom mocy akustycznej LWA®
Praca normalna dB(A) 56 56 50 52 53 54 54 54
Obnizenie nocne dB(A) 55 55 49 51 52 53 53 53

T Dla obcigzen czesciowych zgodnie z normg PN-EN 14511

% SCOP zgodnie z normg 14825:2019

% Zgodnie znormg PN-EN 12102-1
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Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegdtowe wymiary dostepne sg na stronie internetowe;.
W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



Charakterystyka zespotu pomp ciepta
z modutami wewnetrznymi:

Pompa wyposazona jest w nowoczesng sprezarke inwerterowg
Copeland Scroll™ o zmiennej predkosci i duzej modulacji mocy
grzewczej.

Duzy, kolorowy, dotykowy wyswietlacz.

Obstuga poprzez Internet.

Mozliwos¢ sterowania catg instalacjg grzewcza.

Optymalne sterowanie pogodowe.

Wspdtpraca z systemem fotowoltaicznym.

Szeroki zakres temperatur pracy.

Pompa obiegu wodnego elektroniczna ptynnie regulowana.
Magnetyczny separator zanieczyszczen.

Grzatka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW.
Przeptywomierz wody grzewczej .

Grupa bezpieczenstwa CO.

Bardzo wysokie wartosci wspoétczynnikow COP.

Bardzo cicha praca uzyskana w wyniku zastosowania duzego
nowoczesnego wentylatora EC.

Odzysk ciepta z inwertera.

Podgrzewana dolna czes$¢ parownika czynnikiem chtodniczym
- zapobiega zamarzaniu tacy ociekowe;.

Petna diagnostyka w automatyce poszczegdlnych komponentow
pompy ciepta.

Mozliwos¢ pracy przy bardzo niskiej temperaturze wody grzewczej.
Nowoczesny design.

Konstrukcja jednostki wewnetrznej wykonana ze stali ocynkowanej,
obudowa malowana proszkowo.

Konstrukcja jednostki zewnetrznej wykonana z aluminium, obudowa
malowana proszkowo.
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Informacie o produkcie (zgodnie 2 Rozporzadzeniem UE Nr 813/2013)
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Comfort Il

Automatyka

Kolorowy dotykowy wyswietlacz

Obstuga poprzez Internet

Sterowanie catg instalacjg grzewcza

Optymalne sterowanie pogodowe

Elektroniczna pompa obiegu CO / CWU, ptynnie regulowana z automatyki

Magnetyczny separator zanieczyszczen

Grzatka elektryczna ze stopniowaniem pracy 3, 6, 9 kW

Przeptywomierz

Grupa bezpieczenstwa CO

Zasobnik cieptej wody uzytkowej

Zawor przetaczajacy CO / CWU

Uktad hydrauliczny zmontowany w kompaktowej obudowie

Wykonanie nascienne

Wykonanie stojgce podtogowe

Manometr wody grzewczej

Styczniki grzatek

Podtaczenia hydrauliczne w gdrnej czesci

Podtaczenia hydrauliczne w dolnej czesci

Obieg CO bezposredni

Obieg CO bezposredni i obieg CO z zaworem mieszajgcym

Przystawka splitowa - Split Box (W x S x G)

600 x 375x 165

600 x 375 x 165

600x 375 x 165

Pojemnosc¢ zasobnika CWU dla mocy 5- 12 kW

Pojemnosc¢ zasobnika CWU dla mocy 14 - 20 kW

250L

250 L

275L

275L

Wymiary jednostki wewnetrznej (W x S x G)

450x315x 132

770x640x 400

250L - 1535 x 695 x 858

250L - 1535 x 695 x 900

275L-1770x 695 x 858

275L-1770x 695 x 900

Waga (bez przystawki splitowej)

8,2kg

40kg

250L -195kg

250L- 205kg

2751 -255kg

275 - 265 kg

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiarow rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegdtowe wymiary dostepne sg na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




Calla Verde S

14

16

Moc grzewcza [kW] 5 7 9 12 14 16 18 20
Wymiary jednostki zew. (S x W x G) [mm] 1120 x 860 1120 x 860 1360 x 860 1360x860 | 1350x 1505 | 1350x 1505 | 1350x 1505 | 1350x 1505
x 485 X 485 x 560 x 560 x 585 x 585 x 585 x 585
Wysokos¢ stojaka jednostki zew. [mm] 400 400 400 400 - - - -
Masa jednostki zew. [kg] 129 129 148 148 210 212 212 212
Czynnik chtodniczy R4528B R452B R4528B R452B R4528B R452B R4528B R452B
Zakres pracy -259C +40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C | -25°C + 40°C | -25°C = 40°C | -25°C = 40°C
llo$¢ czynnika chtodniczego [kg] 2,35 2,35 2,35 2,45 3,95 3,95 3,95 3,95
Wspdtczynnik Globalnego Ocieplenia [GWP] 676 676 676 676 676 676 676 676
Rownowaznik CO [t] 1,59 1,59 1,59 1,66 2,67 2,67 2,67 2,67
Prad maksymalny [A] 15 15 15 3x12 3x12 3x12 3x12 3x12
Temperatura zasilania [°C] 65 65 65 65 65 65 65 65
Napiecie zasilania 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |3x400V50Hz| 3x400V50Hz| 3x400V50Hz| 3x400V 50 Hz| 3x 400V 50 Hz
T?°C COPd'
© o -7 2,72 2,64 2,54 2,62 2,81 2,84 2,72 2,67
§ % 2 4,08 415 418 412 4,33 4,35 4,33 4,26
§ % 7 5,35 5,46 5,80 570 6,14 6,20 6,31 6,34
% = 12 6,06 6,15 6,40 6,59 725 7,07 712 707
g o -7 1,76 1,72 1,87 2,04 2,22 2,18 2,14 2,09
g % 2 312 314 313 314 3,34 339 3,36 3,34
g § 7 4,23 4,26 4,33 4,80 4,91 5,00 4,89 4,86
- & 12 5,48 5158 5,87 6,04 6,19 584 5,88 5,90
fﬁg:tdl::‘ ?:rki‘ffa‘-’n';‘(’:‘)a;‘,'f podiogowe) |, 55 4,25 4,35 4,33 4,60 4,63 4,60 4,55
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna [%)] * 166 167 171 170 181 182 181 179
Klasa At+ At++ At+ At++ At+++ A+++ At+++ At+++
Moc nominalna dla A7/W35 5 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] -7 7 7 7 7 7 7 7
:ﬁlg:t‘:::‘?:r;%‘;a;z&‘\';ﬁ,“je grzejnikowe) | 5 45 3,15 3,30 3,45 3,65 3,63 3,63 3,60
Sprawnosc [%] 4 126 126 129 135 143 142 142 141
Klasa At+ At+ At+ At+ At+ At+ At+ At+
Moc nominalna dla A7/W55 5 7 9 12 14 16 18 20
TBIVALENT [°C] -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Poziom mocy akustycznej LWA®
Praca normalna dB(A) 56 56 50 52 53 54 54 54
Obnizenie nocne dB(A) 55 55 49 51 52 53 53 53

T Dla obcigzen czesciowych zgodnie z normg PN-EN 14511

% SCOP zgodnie z normg 14825:2019

% Zgodnie znormg PN-EN 12102-1

4 Sterownik klasy VI

00
ENERG 0@

Calla Verde S 9

HEIZTECHNIK SP.Z 0.0.

HEIZTECHNIK SP.Z 0.0.

00
ENERG G0

Calla Verde S 20

35°C

35°C

=09 =09
@ 207 | =07
09 09

811/2013

811/2013

Podane wymiary moga réznic sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegdtowe wymiary dostepne sg na stronie internetowe;.
W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




CALLAVERDE
pasric

Pompa ciepta CALLA VERDE z modutem automatyki - Basic

Pompa przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia pomiesz-
czen oraz wytwarzania CWU w zewnetrznym zasobniku.
Sprezarka wraz z uktadem chtodniczym znajduje sie w jednostce
zewnetrznej.

W jednostce wewnetrznej znajduje automatyka sterujgca praca
pompy ciepta i uktadu hydraulicznego.

Wersja SPLIT dodatkowo wyposazona jest w przystawke splitowa
Split Box.

W zakresie dostawy znajdujg sie: czujnik temperatury pomieszczenia,
przeptywomierz oraz zawor upustowo réznicowy 3/4” (do montazu przez
instalatora).

1Y Heiztechnik

CALLA VERDE M BASIC L[l o)1 Eo) S

4( Wyposazenie i charakterystyka )7

Inwerterowa sprezarka Copeland Scroll ™
pracujgca w szerokiej modulacji mocy

Czynnik chtodniczy R452B, o niskim wspdtczynniku
globalnego ocieplenia GWP

=
=
on
~N
(-]

Kolorowy, dotykowy wyswietlacz

Wspotpraca z systemem fotowoltaicznym

|

B

@ Heiztechnik

Se-95% Skuteczna praca przy temperaturze -25°C

N Mozliwos¢ uzyskania do 65°C wody grzewczej

r e

@ Heiztechnik

At Mozliwos$¢ pracy przy niskich temperaturach
wody grzewczej

4( Jednostki zewnetrzne

\—/

( i )7
L Akcesoria

Modut antyzamrozeniowy HT - dot. MONOBLOK
Rozdzielnica ELBOX | HT / ELBOX Il HT
Czujnik temp. zewnetrznej NTC
Czujnik temp. zewnetrznej KTY
Czujnik temp. wewnetrznej

Czujnik temp. CWU (5 mb)

Czujnik przylgowy KTY81

Stojak jednostki zewnetrznej

Zaw. przetaczajacy CO/CWU 1' 230V
Zawdr zabezp. przed zamarzaniem

Zaw. strefowy (7KVS = 7m?)

%ALLA VERDE"S’I %ALLA VERDE'\SA %ALLA VERDE"SA Zaw. dopustowy automatyczny 0.3 - 4 bar 1/2" z man.
ALLA VERDE ALLA VERDE ALLA VERDE r— :
5 12 kW 5 12 kW 14-20 kKW Kabel grzejny silikonowy - 2, 3, 4,6 mb
NA STOJAKU - OPCJA

1 O W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



CALLA VERID
{fye

Pompa ciepta CALLA VERDE z hydroboksem wiszacym - Style

Pompa przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen
oraz wytwarzania CWU w zewnetrznym zasobniku. Sprezarka wraz
z uktadem chtodniczym znajduje sie w jednostce zewnetrzne;j.

W jednostce wewnetrznej znajduje sie automatyka sterujgca
oraz czesc¢ hydrauliczna, ktora zawiera: elektroniczng pompe obie-
gowa, przeptywomierz wody grzewczej, styczniki grzatek, zespot
grzatek o mocy 3-9 kW, magnetyczny separator zanieczyszczen,
grupe bezpieczenstwa CO (zawdr bezp. 3bar, naczynie przepono-
we 12L, manometr CO).

Wersja SPLIT - w jednostce wewnetrznej wbudowana jest
przystawka splitowa Split Box.

W zakresie dostawy znajdujg sie: czujnik temperatury pomieszczenia
oraz zawor upustowo réznicowy 3/4" (do montazu przez instalatora).

4( Wyposazenie i charakterystyka )7

Inwerterowa sprezarka Copeland Scroll ™
pracujgca w szerokiej modulacji mocy

Czynnik chtodniczy R452B, o niskim wspdtczynniku
globalnego ocieplenia GWP

Kolorowy, dotykowy wyswietlacz

Wspdtpraca z systemem fotowoltaicznym

Skuteczna praca przy temperaturze -25°C

|
~
e
=]

Mozliwo$¢é uzyskania do 65°C wody grzewczej

H

Mozliwo$¢é pracy przy niskich temperaturach
wody grzewczej

>

Grzatka 3 - 6 - 9 kW z automatycznym
stopniowaniem mocy

5]

Magnetyczny separator zanieczyszczen

-/

— Jednostki zewnetrzne

@ Heiztechnik

CALLA VERDE M STYLE il Tl Rerie

1 Heiztechnik

CALLA VERDE S STYLE K1dHll

-:'EE

CALLAVERDEM CALLA VERDEM CALLAVERDEM
CALLAVERDE S CALLA VERDES CALLA VERDE S
5-12kw 5-12kwW 14-20 kW

NA STOJAKU - OPCJA

W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

( .
L Akcesoria

Modut antyzamrozeniowy HT - dot. MONOBLOK

Rozdzielnica ELBOX | HT / ELBOX I HT

Czujnik temp. zewnetrznej NTC

Czujnik temp. zewnetrznej KTY

Czujnik temp. wewnetrznej

Czujnik temp. CWU (5 mb)

Czujnik przylgowy KTY81

Stojak jednostki zewnetrznej

Zaw. przetaczajacy CO/CWU 1' 230V

Zawor zabezp. przed zamarzaniem

Zaw. strefowy (7KVS = 7m?)

Zaw. dopustowy automatyczny 0.3 - 4 bar 1/2" z man.

Kabel grzejny silikonowy - 2, 3, 4, 6 mb

)7

1



CALLA VERLIE

Comfr!

Pompa ciepta CALLA VERDE - Comfort

Pompa przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia pomiesz-
czen oraz wytwarzania CWU w zintegrowanym zasobniku. Sprezarka
wraz z uktadem chtodniczym znajduje sie w jednostce zewnetrznej.

Jednostka wewnetrzna pompy wykonana jest w formie hydroboksu
stojgceqo ze zbiornikiem CWU i modutem hydraulicznym.

Modut hydrauliczny wykonany jest w formie instalacji zasilajgcej
i zawiera: 1 obieg CO bezposredni, 1 obieg CWU z zasobnikiem
250/275L, elektroniczng pompe obiegowa, zawor przetgczajgcy
CO/CWU, przeptywomierz wody grzewczej, styczniki grzatek, zespot
grzatek o mocy 3-9 kW, magnetyczny separator zanieczyszczen,
grupe bezpieczerstwa CO (zawér bezp. 3bar, naczynie przeponowe
12L, manometr CQ).

Wersja SPLIT dodatkowo wyposazona jest w przystawke splitowg
Split Box.

W zakresie dostawy znajdujg sie: czujnik temperatury pomieszczenia
oraz zawor upustowo réznicowy 3/4” (do montazu przez instalatora).

4( )7

Inwerterowa sprezarka Copeland Scroll ™
pracujgca w szerokiej modulacji mocy

Wyposazenie i charakterystyka

Czynnik chtodniczy R452B, o niskim wspdtczynniku
globalnego ocieplenia GWP

Kolorowy, dotykowy wyswietlacz

Wspdtpraca z systemem fotowoltaicznym

Skuteczna praca przy temperaturze -25°C

Mozliwos¢ uzyskania do 65°C wody grzewczej

=3

Mozliwo$¢é pracy przy niskich temperaturach
wody grzewczej

Grzatka 3 - 6 - 9 kW z automatycznym
stopniowaniem mocy

Magnetyczny separator zanieczyszczen

Modut przytaczeniowy instalacji hydraulicznej

z zasobnikiem CWU

o« &

Jednostki zewnetrzne

—

CALLA VERDEM CALLA VERDEM CALLA VERDEM
CALLA VERDE S CALLA VERDE S CALLA VERDE S
5-12kW 5-12kW 14-20 kW
NA STOJAKU - OPCJA
12

% Heiztechnik

CALLA VERDE M COMFORT Loy el=ifelie

-
——

SPLIT

CALLA VERDE S COMFORT

)7

— Akcesoria

Modut antyzamrozeniowy HT - dot. MONOBLOK
Rozdzielnica ELBOX | HT / ELBOX Il HT

Czujnik temp. zewnetrznej NTC

Czujnik temp. zewnetrznej KTY

Czujnik temp. wewnetrznej

Czujnik przylgowy KTY81

Stojak jednostki zewnetrznej

Zabudowa gérna do Comfort

Anoda magnezowa - Comfort S (2501)

Anoda magnezowa - Comfort M (275I)

Anoda tytanowa

Zawor zabezp. przed zamarzaniem

Zaw. strefowy (7KVS = 7m?)

Zaw. dopustowy automatyczny 0.3 - 4 bar 1/2"z man.
Kabel grzejny silikonowy - 2, 3, 4, 6 mb

Srubunek nakretny katowy 1" x 1" x 1/2"

W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



CALLA VFRI.? E /

Pompa ciepta CALLA VERDE - Comfort ||

Pompa przeznaczona do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen
oraz wytwarzania CWU w zintegrowanym zasobniku. Sprezarka wraz
z uktadem chtodniczym znajduje sie w jednostce zewnetrznej.

Jednostka wewnetrzna pompy wykonana jest w formie hydroboksu
stojgceqo ze zbiornikiem CWU i modutem hydraulicznym.

Modut hydrauliczny wykonany jest w formie instalacji zasilajacej
i zawiera: 1 obieg CO bezposredni, 1 obieg z zaworem mieszaja-
cym, 1 obieg CWU z zasobnikiem 250/275L, elektroniczng pompe
obiegowg, zawdr przetgczajgcy CO/CWU, przeptywomierz wody
grzewczej, styczniki grzatek, zespot grzatek o mocy 3-9 kW, ma-
gnetyczny separator zanieczyszczen, grupe bezpieczenstwa CO
(zawdr bezp. 3bar, naczynie przeponowe 121, manometr CO).

Wersja SPLIT dodatkowo wyposazona jest w przystawke splitowa
Split Box.

W zakresie dostawy znajdujg sie: czujnik temperatury pomieszczenia
oraz zawor upustowo réznicowy 3/4” (do montazu przez instalatora).

Wyposazenie i charakterystyka

4( )7

Inwerterowa sprezarka Copeland Scroll ™
pracujgca w szerokiej modulacji mocy

B

Czynnik chtodniczy R452B, o niskim wspdtczynniku
globalnego ocieplenia GWP

=
=
=2
~
(-

Kolorowy, dotykowy wyswietlacz

Wspdtpraca z systemem fotowoltaicznym

# 5

Skuteczna praca przy temperaturze -25°C

'
~N
n
[}

Mozliwos¢ uzyskania do 65°C wody grzewczej

Ey

Mozliwo$¢ pracy przy niskich temperaturach
wody grzewczej

Grzatka 3 - 6 - 9 kW z automatycznym
stopniowaniem mocy

Magnetyczny separator zanieczyszczen

Modut przytaczeniowy instalacji hydraulicznej

z zasobnikiem CWU

o = &

Jednostki zewnetrzne

l

CALLA VERDEM CALLA VERDEM CALLA VERDEM
CALLA VERDE S CALLA VERDE S CALLA VERDE S
5-12kwW 5-12kW 14-20 kW

NA STOJAKU - OPCJA

—

CALLA VERDE S COMFORT Il 1< 40}

Akcesoria

)7

Modut antyzamrozeniowy HT - dot. MONOBLOK

Rozdzielnica ELBOX | HT / ELBOX Il HT

Czujnik temp. zewnetrznej NTC

Czujnik temp. zewnetrznej KTY

Czujnik temp. wewnetrznej

Czujnik przylgowy KTY81

Stojak jednostki zewnetrznej

Zabudowa gérna do Comfort

Anoda magnezowa - Comfort S (2501)

Anoda magnezowa - Comfort M (275I)

Anoda tytanowa

Zawoér zabezp. przed zamarzaniem

Zaw. strefowy (7KVS = 7m?)

Zaw. dopustowy automatyczny 0.3 - 4 bar 1/2"z man.

Kabel grzejny silikonowy - 2, 3, 4, 6 mb

Srubunek nakretny katowy 1" x 1" x 1/2"

W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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MODUL ANTYZAMROZENIOWY HT =

Modut antyzamrozeniowy HT stosowany jest jako element =3
instalacji pompy ciepta typu monoblok, w ktérej jako medium @
w instalacji taczacej jednostke zewnetrzng z wewnetrzng stosowa-
na jest woda. Sktada sie z dwoch elementow:

+ modutu elektrycznego ze sterownikiem, z miejscem na montaz
akumulatora
+ modutu hydraulicznego z pompg obiegowa.

L

W przypadku przerwy w zasilaniu lub awarii pompy ciepta, ktdra
przerwie prace pompy obiegowej przy jednoczesnym spadku tem- v—-‘"
peratury wody w punkcie pomiarowym ponizej 5°C nastgpi zata-
czenie pompy obiegowej, ktora zasilana jest z akumulatora modutu
elektrycznego. Pompa uruchomi przeptyw wody z instalacji CO

budynku do skraplacza pompy ciepta. Pracujgca pompa modutu
chroni monoblokowa jednostke zewnetrzng przed zamarznieciem.

Parametry techniczne:

* napiecie zasilania 195V - 265V

* napiecie wyjsSciowe zasilacza9.0 vV - 15,2V

+ moc wyjsciowa zasilacza 50 W

- akumulator wspotpracujacy 12V (VRL/SLA), 7 - 19 Ah

Zakres dostawy — modut A i B w puszkach skreconych jako catosc.
Czujnik temperatury PTC, uszczelka. W zakres dostawy nie wchodzi
akumulator.

4( Wymiary modutu )7

Symbol wymiaru | Wymiar [mm)]

A 254

B 160

c 136

D 113

Modut elektryczny E 250

s

(l F max 100
R G max 150
H max 115

Modut hydrauliczny

ROZDZIELNICA ELBOX HT

Rozdzielnica umozliwia podtgczenie instalacji elektrycz-
nej pompy ciepta z siecig zasilajgcg budynku.
Rozdzielnice wykonywane sg jako:

» ELBOX I HT do podtgczenia pomp o mocy 5 — 9 kW
» ELBOX Il HT do podtgczenia pomp o mocy 12 - 20 kW

Rozdzielnica wyposazona jest w tréjfazowy licznik zuzycia
energii, kontrolke zaniku fazy, tréjfazowy wytgcznik rozni-
cowoprgdowy, zabezpieczenie nadpradowe.

Rozdzielnica umozliwia: ’

A. Przytaczenie zasilania 3 X 400 V 50 Hz l

B. Rozdziat przytgcza na: [ &

. zas@lan@a gutomatyki jednostki yvewnetrznej 1x 230V e ELBOX | HT ELBOX Il HT

+ zasilania jednostki zewnetrznej 3 x 400 V Iub 1x 230V [Kontrolka zaniku faz 1 1

- zasilania grzatek 3 X 400V Tréjfazowy licznik energii 1 1

Wymiary zewnetrzne rozdzielnicy; Tréjfazowy wytacznik réznicowopradowy 1 1

wys. 360 mm x szer. 285 mm x gteb. 112 mm. Zabezpiecznie nadpradowe B10 1 1
Zabezpiecznie nadpragdowe B20 1 -
Zabezpiecznie zespolone 3x B16 1 2

14



Rozdzielacz na profilu 1" do ogrzewania podtogowego

W sktad rozdzielacza wchodza:
* belka zasilajaca
A - przeptywomierze (rotametry) o maksymalnym
przeptywie 2,4L/min
B - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem
G - zaciski do rury pex/all/pex
* belka powrotna
E - zawory termostatyczne przystosowane do montazu
napeddw termicznych z gwintem M30X1,5
D - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem
G - zaciski do rury pex/all/pex
* 2 uchwyty montazowe z amortyzatorami

I- 2 korki 1" z oringiem na klucz

o«

A

-—n““n---mm

2 1/2" 235 120 2,26 CVA416
3 1/2" 235 338 160 50 25 30 35 1 120 3,08 CVA417
4 1/2" 235 338 210 50 25 30 35 1 120 3,90 CVA418
5 1/2" 235 338 260 50 25 30 35 1 72 4,72 CVA419
6 1/2" 235 338 310 50 25 30 35 1 72 5,54 CVA420
7 1/2" 235 338 360 50 25 30 35 1 72 6,37 CVA421
8 1/2" 235 338 410 50 25 30 35 1 48 7,19 CVA422
9 1/2" 235 338 460 50 25 30 35 1 48 8,01 CVA423
10 1/2" 235 338 510 50 25 30 35 1 48 8,83 CVA424
11 1/2" 235 338 560 50 25 30 35 1 36 9,65 CVA425
12 1/2" 235 338 610 50 25 30 35 1 36 10,48 CVA426
13 1/2" 235 338 660 50 25 30 35 1 36 11,30 CVA427
14 1/2" 235 338 710 50 25 30 35 1 36 12,12 CVA428
15 1/2" 235 338 760 50 25 30 35 1 36 12,94 CVA429

W sktad rozdzielacza wchodza:
+ belka zasilajaca z dodatkowa sekcja wyposazong w:
C - zawory spustowe do weza
H - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
A - przeptywomierze (rotametry) o maksymalnym
przeptywie 2,4L/min
B - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem
G - zaciski do rury pex/all/pex
* belka powrotna z dodatkowa sekcja wyposazong w:
C - zawory spustowe do weza
H - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
E - zawory termostatyczne przystosowane do montazu
napeddw termicznych z gwintem M30X1,5
D - nyple 1/2" x 3/4" z oringiem
G - zaciski do rury pex/all/pex
* 2 uchwyty montazowe z amortyzatorami
- 2 korki 1" z oringiem na klucz

'

s o

-s-—-:--x-“-:--—-mm

2 1/2" 235 120 3,13 CVA402
3 1/2" 235 400 210 50 25 30 35 1 120 3,96 CVA403
4 1/2" 235 400 260 50 25 30 35 1 120 4,78 CVA404
5 1/2" 235 400 310 50 25 30 35 1 72 5,60 CVA405
6 1/2" 235 400 360 50 25 30 35 1 72 6,42 CVA406
7 1/2" 235 400 410 50 25 30 35 1 72 7,24 CVA407
8 1/2" 235 400 460 50 25 30 35 1 48 8,07 CVA408
9 1/2" 235 400 510 50 25 30 35 1 48 8,89 CVA409
10 1/2" 235 400 560 50 25 30 35 1 48 9,71 CVA410
11 1/2" 235 400 610 50 25 30 35 1 36 10,53 CVA4T1
12 1/2" 235 400 660 50 25 30 35 1 36 11,35 CVA412
13 1/2" 235 400 710 50 25 30 35 1 36 12,18 CVA413
14 1/2" 235 400 760 50 25 30 35 1 36 13,00 CVA414
15 1/2" 235 400 810 50 25 30 35 1 36 13,82 CVA415
Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiaréw rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegdtowe wymiary dostepne sg na stronie internetowej. 1 5

W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



ZBIORNIK BUFOROWY
WISZACY

HT BW

HT BW 60

HT BW 40

@it
40-60 L
Zbiornik przeznaczony do magazynowania
cieptej wody.
Montaz bufora:
* Wiszacy pionowy
* wiszacy poziomy
Wyprowadzenie kré¢cow do gory oraz
po lewej i prawej stronie bufora.
Schemat HT BW 40 - 60 L
1" o12" 1"
0]
<
)
ONINICR B
oS & | 224 | Q
[
I3 ody o | B
263 %
459 oy P N
484 @
Widok z tytu jednostki
SR
Widok z dotu jednostki
B1 - Mufa spustowa 1" B2 - Mufa obiegu grzewczego 6/4" Al - Mufa obiegu grzewczego 6/4" + A3 - Mufa czujnika temperatury 1/2"
B5 - Mufa czujnika temperatury 1/2" B6 - Mufa obiegu grzewczego 6/4" A4 - Mufa obiegu grzewczego 6/4” + A6 - Mufa obiegu grzewczego 1"
B7 - Mufa odpowietrznika 1"
Podstawowe wymiary i dane techniczne
Kod produktu Wymiar
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 c2 c3
PRZYLACZA (") 6/4 1/2 6/4 - 1 1 6/4 - 1/2 6/4 1 - - -
HT BW 40 181 254 334 519 536 109 181 = 254 334 = 177 137 207
HT BW 60 194 341 - 694 711 109 194 - 342 509 - 207 283 207
Parametr Jedn. HT BW 40 HT BW 60
Klasa efektywnosci energetycznej - B B
Strata postojowa W 42 53
Pojemno$¢ znamionowa | 40 60
Max. ci$nienie pracy bufora MPa(bar) 0,3 (3) 0,3 (3)
Max. temperatura pracy bufora °C 90 90
Min. temperatura pracy bufora °C 10 10
Masa netto ( bez wody) kg 36 45
Grubos¢ izolacji cieptochronnej mm 40 40
llo$¢ przytaczy/wymiar szt. /cal 2x1"+5x6/4" 2x1"+5x6/4"
szerokos¢ mm 460 460
Wymiary gabarytowe | gtebokos¢ mm 460 460
wysoko$é mm 641 816

16

W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.




ZBIORNIK BUFOROWY
WISZACY / STOJACY

HT BWS

80-120-150L

Zbiornik przeznaczony do magazynowania
cieptej wody.

s Montaz bufora:
* stojgcy
* Wiszgcy pionowy
* wiszacy poziomy
Wyprowadzenie kréécéw do gory oraz
po lewej i prawej stronie bufora.
HT BWS 80 HT BWS 120 HT BWS 150
Schemat HT BWS 80 - 120 - 150 L
"o é
® ®
= © O+—— < R
@ o N Q674
g
263
1218 459 172 @
484
s14H] - -
172" i <
\ 12" /&\ /
6/4"
p © F’i q .
Widok z tytu jednostki
Widok z dotu jednostki
B1 - Mufa spustowa 1" B2 - Mufa obiegu grzewczego 6/4" AT - Mufa obiegu grzewczego 6/4" A2 - Mufa czujnika temperatury 1/2"
B3 - Mufa czujnika temperatury 1/2" B4 - Mufa obiegu grzewczego 6/4" A3 - Mufa czujnika temperatury 1/2" A4 - Mufa obiegu grzewczego 6/4"
B5 - Mufa czujnika temperatury 1/2” B6 - Mufa obiegu grzewczego 6/4" A6 - Mufa obiegu grzewczego 1"
B7 - Mufa odpowietrznika 1"
Podstawowe wymiary i dane techniczne
Kod produktu Wymiar
Al A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 BS B6 B7 C1 C2 C3
PRZYLACZA (") 6/4 1/2 1/2 6/4 - 1 1 6/4 1/2 6/4 1/2 6/4 1 - - :
HT BWS 80 194 ° 539 694 879 896 109 194 ° 434 539 634 207 468 207
HT BWS 120 194 329 904 1059 1244 1261 109 194 329 616 807 1059 288 670 288
HT BWS 150 194 329 991 1334 1519 1536 109 194 329 1014 991 1334 288 945 288
Parametr Jedn. HT BWS 80 HT BWS 120 HT BWS 150
Klasa efektywnosci energetycznej - B B B
Strata postojowa W 58 60 65
Pojemno$¢ znamionowa | 80 100 150
Max. ci$nienie pracy bufora MPa(bar) 0,3 (3) 0,3 (3) 0,3 (3)
Max. temperatura pracy bufora °C 90 90 90
Min. temperatura pracy bufora °C 10 10 10
Masa netto ( bez wody) kg 53 71 84
Grubo$¢ izolacji cieptochronnej mm 40 40 40
llo$¢ przytaczy/wymiar szt. /cal 2x1"+5x6/4" 2x1"+5x6/4" 2x1"+5x6/4"
Wysoko$¢é nézek mm 35 35 35
szerokos¢ mm 460 460 460
Wymiary gabarytowe | gtebokosé mm 460 460 460
wysokos$é mm 1001 1366 1648
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W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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Schemat instalacji - CALLA VERDE M Comfort Il
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Schemat instalacji - CALLA VERDE M Style
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1 8 W celu ulepszania produktéw HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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Schemat instalacji - CALLA VERDE S Comfort Il
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Schemat instalacji - CALLA VERDE S Style
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W celu ulepszania produktow HT Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametréw i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. 1 9
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DORADZTWO TECHNICZNO - HANDLOWE
I Polska Pétnocna - Zachodnia +48 784 051 572
I Polska Pétnocno - Wschodnia +48 571 204 005

[ Polska Centralna

I Polska Potudniowo - Zachodnia +48 798 835 222
[ Polska Potudniowa - cze$é Srodkowa  +48 784 051 573

+48 664 030 478

I Polska Potudniowo - Wschodnia +48 784 051 574
Wsparcie biur projektowych +48 515 105 458
SERWIS TECHNICZNY

Pompy ciepta / Kotty +48 664 784 500

Pompy ciepta / Kotty
Pompy ciepta / Kotty
Pompy ciepta

Dystrybutor

+48 664 784 600
+48 664 784 700
+48 515 415 513
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ul. Drogowcow 7 - 83-250 Skarszewy - tel.: + 48 58 588 28 70, +48 58 560 85 57, + 48 58 588 08 21
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