gwarancial 1 |at gwarancji na szczelno$¢ wymiennika, zgodnie z warunkami

zawartymi w karcie gwarancyjne;.

Wysoka sprawno$¢ cieplna > 93% dzieki autoregulacji procesu spalania oraz
skutecznemu odbiorowi ciepta.
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Kompaktowa konstrukcja zapewniajgca minimalne wymiary kotta.

Palnik pionowy z automatycznym czyszczeniem, wyposazony w zapalarke,
fotoelement, termoelement.

Kociot zabezpieczony jest pompg ochrony powrotu z czujnikiem temperatuty
powrotu

|0

s NEL Wyprowadzewnie spalin w pieciu pozycjach od poziomu pod katem:
0°,45°,90°,135°,180°

—
—

Wentylator wyciggowy, napowietrzajacy palnik, stabilizujacy prace kotta oraz
usprawniajacy cigg kominowy.

Zawirowywacze wspomagajace wymiane ciepta.

Tl | B

Pionowy ptomieniéwkowy wymiennik ciepta z systemem automatycznego czyszczenia.
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Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowg oraz aplikacje
mobilng. Umozliwia kontrole kotta oraz obstue instalacji grzewczej.

Kociot przystosowany do montazu w uktadzie zamknietym, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami.

ED []1

wwone ] Sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch z kolorowym wyswietlaczem. Steruje praca
% 4 pomp i 2 zaworami mieszajgcymi. Wspotpracuje z panelem zdalnego sterowania,
JL termostatami oraz modutem internetowym. Posiada autoregulacje HT-Logic IIl.

s Autoregulacja HT-Logic Il - indywidualne oprogramowanie kotta. Automatycznie
wr-ogic | dobiera parametry pracy oraz moduluje mocg palnika w zaleznos$ci od temperatury
kotta co powoduje zmniejszenie ilosci zuzytego paliwa.

Optymalizacja procesu spalania poprzez tlenowa sonde Lambda- praca w
@ standardzie iPell®

UM
Zbiornik z prawej Wyprowadzenie spalin

strony kotta poprzez wentylator wyciggowy

w 5 pozycjach od poziomu
Praca wstandardzie [ Td=3 [} . optymalizacji procesu spalania z modutem HI-tronic OPS Lambda

(kat: 0, 45, 90, 135, 180 stopni)

Sterowanie

HT-tronic® 900 Touch Eum o BuwBoaw T O 2 (2 (D e R wyposazenie podstawowe kotta
HT-tronic Connect 2000 Modut internetowy wyposazenie podstawowe kotta
HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania iPell® z tlenowa sondg Lambda wyposaZenie podstawowe kotla

Moduly rozszerzajace automatyke
HT-tronic M-Z2

Modul zaworu @ aw G zw “F F (g [(2

HT-tronic M-8C Modut bufora i cyrkulacji ® BuroRa @ cyRkuL

HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym (przewodowy)

HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym ES& (dotykowy, przewodowy)

HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym [ (bezprzewodowa transmisja danych)
HT-tronic Rooms Touch Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym ES& (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych

posazenie dodatkowe kotla / opcja wykonania
Przytgcza kominowe - 120 @
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DasPell NEXT BASIC
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Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc nominalna 15 20 25
Zakres mocy kw 4,5-15 6-20 7,5-25
Min. cigg kominowy Pa 10 12 14
Max. temperatura pracy Ech 85 85 85
Pojemnos$¢ wodna L 75 81 81
Max. ci$nienie robocze Bar 3 3 3
Przytacze instalacji e GZ1 GZ1 GZ1
Przytacze komina ($rednica wew.) ~mm_ 120 120 120
Masa kotta = 330 378 388
Objetos¢ zasobnika 240 240 240
Szeroko$¢ kotta z zbiornikiem cm 85 90 90
A - Szeroko$¢ kotta cm 40 45 45
B - Szeroko$¢ zbiornika cm 45 45 45
C - Gtebokos¢ korpusu z czopuchem  cm 98 98 98
D - Wysoko$¢ korpusu cm 144 144 144
Wysokos¢ kr. zasilania cm 122,5 122,5 122,5
Wys. do srodka komina cm 120 120 120
Wys. kr. powrotu om 34,5 34,5 34,5

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiarow rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne sa na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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Nazwa Moc nominalna [kW] Zakres mocy [kW Cena netto [zf] Cena brutto [zi]

DasPell NEXT BASIC 15 15 5-15 21 990,00 27 047,70

DasPell NEXT BASIC 20 10 6-20 22 990,00 28277,70

DasPell NEXT BASIC 25 25 8-25 24 090,00 29 630,70

Opcje wykonania i wyposazenia dodatkowego - doptaty
e ,,—— @ i i

Palnik samoczyszczacy. System automatycznego czyszczenia wymiennika w cenie kotta
Zamontowana pompa ochrony powrotu w cenie kotta

Sterowanie Cena netto [zt] Cena brutto [zH]

HT-tronic® 900 Touch ®roea Bows ®zw G zaw T f & [ [ e, BN w cenie kotta

HT-tronic OPS Lambda Optymalizator procesu spalania z tlenowa sonda Lambda w cenie kotta

HT-Tronic Connect 2000 | Modut internetowy - obstuga poprzez przegladarke internetowg oraz aplikacje mobilng w cenie kotta
Przytacza kominowe 3120 mm Cena netto [z1]  Cena brutto [zi] Przytacza kominowe @ 120 mm Cena netto [z1] Cena brutto [zi]
Rura 0,25 m 70,00 86,10 Kolano 45° 165,00 202,95
Rura 0,5m 110,00 135,30 Kolano 90° 200,00 246,00
Rura1m 200,00 246,00 Kolano 90° z wyczystka 220,00 270,60
Moduly rozszerzajace automatyke Cena netto [z] Cena brutto [z}
HT-tronic M-Z2 Modut zaworu (5 zaw B 2w ¥ 77 [ [ 730,00 897,90
HT-tronic M-BC Modut bufora i cyrkulacji () BUFORA (3% CYRKUL 730,00 897,90
HT-tronic Rooms Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym({iZl] (przewodowy) 650,00 799,50
HT-tronic Rooms Touch Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym [ (dotykowy, przewodowy) 960,00 1180,80
HT-tronic Rooms Wireless Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym [[Tl] (bezprzewodowa trans. danych) 790,00 971,70
HT-tronic Rooms Touch Wireless| Panel zdalnego sterowania z termostatem pokojowym [ (dotykowy, bezprzewodowa transmisja danych) 1260,00 1 549,80

Podane wymiary moga rézni¢ sie od wymiarow rzeczywistych do 2%. Pozostate szczegétowe wymiary dostepne sa na stronie internetowej.
W celu ulepszania produktéw Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrow i wyposazenia. Powyzszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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	Moc nominalna [kW] 15 10 25
	Zakres mocy [kW]  5 - 15 6 - 20 8 - 25
	Cena netto [zł]
	Cena brutto [zł]

	21 990,00 22 990,00 24 090,00
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	Wyposażenie kotła
	Cena netto [zł]
	Cena brutto [zł]
	Przyłącza kominowe  Rura 0,25 m Rura 0,5 m Rura 1 m
	120 mm
	Cena brutto [zł]
	Cena brutto [zł]

	Moduły rozszerzające automatykę
	Przyłącza kominowe  Kolano 45o Kolano 90o Kolano 90o z wyczystką

	120 mm
	Cena netto [zł]  165,00  200,00  220,00
	Cena brutto [zł]

	Cena netto [zł]  730,00 730,00 650,00 960,00 790,00 1 260,00



